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ANDE OTWORZ SIE NA NOWY KLIMAT

Zapraszamy do poznania marki ANDE

Klimatyzatory ANDE cechuje najwyzsza jako$¢ wykonania, dbato$¢ o kazdy detal, design
zaprojektowany przez renomowane biura projektowe z Japonii, a produkcja urzadzen opiera
sie o podzespoty czotowych producentéw: Hitachi, Mitsubishi Motors, Toshiba, LG, Nichicon,
GMCC, Highly, Zhipu, Renesas, Welling, a wytwarzane w najnowoczeséniejszych fabrykach klima-
tyzacji 2.0

Klimatyzatory ANDE maja nie tylko chtodzi¢ dajac nam komfort w upalne dni, ale przede
wszystkim dba¢ o nasze zdrowie, poprawiajac jako$¢ powietrza poprzez zaawansowany system
jonizacji COLD PLASMA, a takze szeroki wybér filtréw: PM 2.5, z witamina C, czy filtr
z Jonami Srebra. Urzadzenia sg takze super ciche, co dodatkowo wptywa na komfort ich uzytkowania.

ANDE wybiega w przyszto$¢ i ma Swiadomoéé dbania o nasza planete, dlatego urzadzenia
produkowane sa w EKO technologii, wykorzystujac do tego najnowszy czynnik chtodniczy R32,
ktéry jest przyjazny dla Srodowiska, a urzadzenia cechuja sie wysoka klasg energetyczng A++,
co bezposrednio wptywa na nizszy koszt eksploatacji oraz emisji CO2.

Najwyzsza jako$¢ urzadzen zawdzieczamy restrykcyjnej i wieloetapowej kontroli jakoéci kazdego
urzadzenia, co potwierdza nasza statystyka bezawaryjnoéci urzadzen.

5 letnia gwarancja na urzadzenia daje poczucie bezstresowego uzytkowania, a dostep do czeéci
pogwarancyjnych deklarujemy do 10 lat po zakupie urzadzenia.

Jedna z najwiekszych
fabryk na swiecie

ponad 25-letnie doSwiadczenie
zaawansowany proces produkgcji
najwyzszej jakosci podzespoty
przedsprzedazowa kontrola jakosci

spetnione wymagania i normy EU

Producent wielokrotnie nagradzany
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ANDE OTWORZ SIE NA NOWY KLIMAT

KLASA A++

Klasa energetyczna jest wazna informacja dla uzytkownika
o zuzyciu energii oraz efektywnosci energetycznej urzadzenia.
Przepisy zobowigzujg dostawcéw do umieszczania na produktach
etykiet zawierajacych dokladne oznaczenie klasy energetycznej.

Przyjeta klasyfikacja oznacza, ze na przyktad klimatyzator klasy
B zuzywa okoto 10 proc. energii wiecej, niz urzadzenie klasy A.

Wszystkie urzadzenia ANDE posiadaja klase energetyczna A++
czyli naleza do najbardziej efektywnych urzadzen.

< CZYNNIK R32

Klimatyzatory ANDE pracuja w oparciu o najnowszy
ekologiczny czynnik chtodzacy R32, ktéry cechuje sie zwiek-

szeniem efektywno$ci energetycznej, wptywa na bezpieczen-
stwo uzytkowania oraz mata toksycznos¢.

DODATKOWO:

- nie powoduje niszczenia warstwy ozonowej

- posiada bardzo niski wspbtczynnik tworzenia
efektu cieplarnianego

5 LAT GWARANCIJI

ANDE tworzy produkty faczace w sobie zaréwno wysoka
jakos¢, jak i funkcjonalno$¢. Mottem przewodnim jest ,Dobro
klienta jest dla nas kluczowe”. Obok NOWOCZESNEGO WZOR-
NICTWA, najwieksza uwage przyktadamy do JAKOSCI. Chce-
my, aby klient czut sie pewnie i bezpiecznie przez dtugie lata.

Bardzo niska awaryjno$¢ naszych produktéw sktonita nas
do rozszerzenia okresu gwarancji do 5-ciu lat bez dodatkowych
wytaczen, co znacznie podnosi zadowolenie Klientdéw z naszych

urzadzen.
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ANDE

ANDE

MODUL WIFI

Klimatyzatory ANDE wyposazone sa w modut WIFI lub jako opcja w mo-
delach BASIC, komercja, multi i LCAC. tacza sie one z inteligentnym ter-
minalem, ktoéry zewnetrznej.
Pozwala to uzytkownikowi na zdalne kontrolowanie parametréw pracy urzadze-

umozliwia sterowanie réwniez z sieci

nia przez smartfon lub tablet z dowolnego miejsca, w ktérym sie znajduje.

ZDALNA KONTROLA

Uzytkownik moze sterowac urza-
dzeniem niezaleznie od miejsca
przebywania poprzez aplikacje.

KRZYWA SNU

Autorski  system  pozwala
na kontrole urzadzenia pod-
Cczas snu zapewniajac peten

komfort.

ZGLOSZENIE USTERKI
Modut monitoruje prace urzadzenia.
W przypadku wystapienia btedu,

TERMINAL MULTI KONTROLI
Urzadzenie moze zostaé wysterowa-

ne przez kilka niezaleznych aplikacji.
aplikacja automatycznie zgtasza

usterke.

JAKOSC POWIETRZA

Wszystkie klimatyzatory ANDE posiadaja standardowo zainstalowany filtr
powietrza o strukturze ,plastra miodu” pozwalajacy wytapaé podstawowe
pyty i kurz. Model Jupiter - najbardziej zaawansowany, zostat dodatkowo
fabrycznie wyposazony w filtr PM 2.5, ktory usuwa 99,9% zanieczyszczeh.
Dla wszystkich, ktérzy chca aby ich pomieszczenia byty dodatkowo chronione,
marka ANDE przystosowata klimatyzatory do instalacji jednego z 4 filtréw:

FILTR3IN1

Dziata niszczaco na wigkszo$¢ bakterii
znajdujgcych sie w powietrzu m.in. sku-
tecznie zatrzymuje kurz wraz w drob-
noustrojami znajdujagcymi sie na nim.

FILTR Z AKTYWNYM WEGLEM
Wegiel posiada duze wiladciwosci
absorpcyjne tzn. szybko pochianiania
zapachy i szkodliwe substancje znajdu-
jace sie w powietrzu.

FILTR Z JONAMI SREBRA

Jony srebra posiadaja wysoka zdolno$¢
przyciagania bakterii i grzybéw wchodza
do wewnetrznej struktury komorek drob-
noustrojéw, powodujac ich obumieranie.

FILTR Z WITAMINA C

Filtr dziata na zasadzie emitowania do
powietrza witaminy C, ktéra jest wchta-
niana przez skore czlowieka. Hamuje pro-
ces starzenia sie skéry i wspomaga uktad
krazenia.
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ANDE

DALEKI NAWIEW -

POWIETRZA

Klimatyzatory ANDE nawiewaja powietrze nawet do 15m.
To jeden z lepszych wynikéw na rynku, ktéry umozliwia szyb-

kie osiagniecie wymaganej temperatury nie tylko w matych, F
ale réwniez w wiekszych pomieszczeniach.

24 GODZINNE
PROGRAMOWANIE

Klimatyzatory ANDE pozwalaja ha programowanie godziny
wtaczenia lub wytaczenia urzadzenia do 24h naprzéd. Dodatko-
wa funkcja jest mozliwo$¢ ustawienia trybdéw pracy, predkosci
i sity nawiewu, temperatury oraz ruchu zaluzji.

-
J\ ;',

&

JONIZATOR (coLb PLASMA)

W dzisiejszych czasach bezpieczne i czyste powietrze
to parametr na ktéry duza czeé¢ spoteczenstwa zwraca szcze-
gd6lna uwage. Jonizator usuwa nieprzyjemny zapach i usuwa
szkodliwe substancje produkujac ujemne jony, wchodzac
w reakcje chemiczng z zanieczyszczonymi czasteczkami.
Czes$¢ klimatyzatorow ANDE posiada wbudowany jonizator.

WYSWIETLACZ LED

Temperatura zadana jest wyéwietlana na klimatyzatorze w nie-
inwazyjny, ale widoczny sposdb, umozliwiajac jej podglad w do-
wolnym momencie. Jasno$¢ wyswietlacza dostosowana jest do
intensywnosci $wiatta w pomieszczeniu, gwarantujac komfort
uzytkowania oraz widoczno$¢ temperatury w kazdych warun-
kach.

WYLACZANY WYSWIETLACZ

Podczas pracy klimatyzatora np. noca, istnieje mozliwo$¢
wylaczenia wyswietlacza, podnoszac jako$¢ i komfort
uzytkowania.



MYANDE.PL

SZYBKIE CHLODZENIE
| OGRZEWANIE

To podstawowe parametry na ktérych zalezy uzytkownikowi
klimatyzatoréw, a marka ANDE zadbata, aby byly one na $wia-

towym poziomie. Petna moc chtodzenia osiagana jest juz po

30 sekundach, a petha moc grzania juz po 60 sekundach, co
gwarantuje natychmiastowy komfort przebywania w kazdym
pomieszczeniu.

MALE ROZMIARY

Urzadzenie zaprojektowane, aby przy matych rozmiarach
byto bardzo wydajne. Jest jednym z najmniejszych modeli
dostepnych na rynku, zachowujac przy tym wysoka wydajnos$é.
Klimatyzatory ~ANDE idealnie sprawdzaja sie w matych
pomieszczeniach oszczedzajac przestrzen instalacyjna.

CICHA PRACA W NOCY

Obawiasz sie, ze klimatyzor bedzie gloény w nocy? Nic bardziej
mylnego. Wybierz funkcije (tryb snu), a klimatyzator ANDE przej-
dzie w komfortowy tryb pracy nocnej. Pierwsze dwie godziny
od wiaczenia funkgcji, klimatyzator w trybie chtodzenia pod-
niesie ustawiona temperature o 1°C, a nastepnie przez kolejne
6 godzin utrzyma temperature na statym poziomie. Analogicznie
w trybie grzania obnizy temperature o 1°C, a nastepnie przez
kolejne 6 godzin utrzyma temperature na statym poziomie.
Po 7 godzinach dziatania w tym trybie, klimatyzator samoczyn-
nie sie wytaczy.

FUNKCJA
SAMOCZYSZCZENIA

Wszystkie klimatyzatory =~ ANDE wyposazone sa w funkcje
samoczyszczenia, ktéra skutecznie redukuje nieprzyjemne
zapachy, gwarantuje czyste powietrze w domu oraz brak
rozwoju bakterii. Samoczyszczenie odbywa sie automatycz-

nie po wytaczeniu klimatyzatora i stanowi duzy komfort dla
uzykownika. Ma takze wptyw na diuzsza oraz bezawaryjna prace.
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ANDE

MALE ROZMIARY

Urzadzenie zaprojektowane, aby przy matych rozmiarach (750 mm
szerokoéci ) byto bardzo wydajne. Jest jednym z najmniejszych
modeli dostepnych na rynku, zachowujac przy tym wysoka
wydajnos¢. Klimatyzatory ANDE idealnie sprawdzaja sie w matych
pomieszczeniach oszczedzajac przestrzen instalacyjna.

WIFI READY

Model ANDE BASIC przystosowany jest do fatwej
instalacji modutu WIFI. Po instalacji umozliwia sterowanie
urzadzeniem z dowolnego miejsca, rowniez poza
siecia domowa. taczy sie z inteligentnym terminalem,
ktéry umozliwia sterowanie réwniez z sieci zewnetrznej.

>

SUPER CICHE

Klimatyzator ANDE BASIC nalezy do najcichszych na rynku
z gtoénoscia 20 dB(A).

500B(A)  ---------- BIURO
20dB(A) i

I R — BIBLIOTEKA

ETT ) SYPIALNIA

WYSWIETLACZ LED

Temperatura zadana jest wy$wietlana na klimatyzatorze w nieinwazyjny,
ale widoczny sposéb, umozliwiajac podglad temperatury w dowolnym
momencie. Jasno$¢ wyswietlacza dostosowana jest do intensywnoéci
Swiatta w pomieszczeniu, gwarantujac komfort uzytkowania oraz wi-
docznoé¢ temperatury w kazdych warunkach.

WYtACZANY WYSWIETLACZ
Podczas pracy klimatyzatora np. noca, istnieje mozliwo$¢ wytaczenia
wyéwietlacza, podnoszac jakos¢ i komfort uzytkowania.
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OTWORZ SIE NA NOWY KLIMAT

BASIC

KLIMATYZATOR SCIENNY

Klimatyzator BASIC jest podstawowym modelem marki ANDE. taczy w sobie

najwyzsza jakos¢ i funkcjonalno$¢ w stosunku do ceny. Urzadzenie wykorzystuje
czynnik R32, posiada tryb silence, wysoka klase energetyczna oraz mate,
kompaktowe wymiary. Dostepny w wydajnosci od 2,5kW do 7kW.

NAJCICHSZY
NA RYNKU

Jeden z najcichszych klimatyzatoréw na
rynku. Glo$nosé 20 dB(A) to jak szum lisci
na wietrze. Pozwala pracowa¢ i odpoczywac
w petnym komforcie.

WIFI READY

—\
)

Przystosowany do tatwej instalacji modut
WIFI, umozliwia sterowanie urzadzeniem
z dowolnego miejsca, réwniez poza siecia

domowa.

TIMER FUNKCJA TRYB SLEEP FUNKCJA
SAMOCZYSZCZENIA OSUSZANIA
WYMIENNIKA

dl L] EMC

EMC
FUNKCJA SILNE LOPATKI ANTYKOROZYJNA SUPER EMC

AUTODIAGNOZY ODWILZANIE Z ALUMINIUM OBUDOWA
HYDROFOBICZNEGO
>

%

WIELOFUNKCYJNY WYSWIETLACZ
PILOT LED

| FEEL

4\

FILTR (PLASTER
MIODU) - tATWY
DO UTRZYMANIA
W CZYSTOSCI

FUNKCJA TURBO

S5LA

GWARANCIJI

KOMPAKTOWY

% 75cm @

Urzadzenie zaprojektowane, aby przy matych
rozmiarach byto bardzo wydajne. Wymiary
urzadzenia czynia je jednym z najmniejszych
modeli dostepnych na rynku (tylko 750 mm
szerokosci), zachow ujac przy tym wysoka
wydajnos¢.

ed O] K5

FUNKCJA TRYB DC INVERTER
ANTI-COLD-AIR CZUWANIA
STANDBY

N
—~ R32
o
SZYBKIE WIFI READY CZYNNIK
CHtODZENIE (OPCJA) CHtODNICZY
/GRZANIE

).

TRYB SILENCE

TRYB CHtODZENIA,
TRYB OGRZEWANIA



ANDE

ANDE
SPECYFIKACJA
HO9 HO12 HO18 HO24
Wydainose Chtodzenie nom. (min.-maks.) W 2600(500~2900) 3500(800~3500) 5250(1200~5400) 7000(1400~7300)
Ogrzewanie nom. (min.-maks.) W 2800(500~3100) 3500(1000~3600) 5500(1200~5800) 7000(900~7100)
Zuzycie Chtodzenie W 800 1090 1660 2200
energil Ogrzewanie w 750 970 1490 1960
Prad Chtodzenie A 3,56 4,82 7,35 9,75
) pobierany Ogrzewanie A 3,32 4,28 6.6 8,67
% Maks. pobér mocy kw 15 1,9 2,9 37
E Maks. pobér pradu A 8 9,5 12 16
E SEER W/W 6,15 6,1 6,57 6,89
Chtodzenie Klasa energetyczna A+t A+t A+t A+t
Roczne zuzycie energii kWh/rok 149 184 283 341
SCOP W/W 4,1 4,07 4,02 4,11
Grzanie Klasa energetyczna A+ A+ A+ A+
Roczne zuzycie energii kWh/rok 752 826 1535 1940
% Wymiary sz/w/gt mm 750x285x200 750x285x200 900x310x225 1082x330x233
E Wydajnos¢ went. turbo/wys/$r/nis/cichy m3/h 560/397/327/287/220|  560/397/327/287/220 |  850/756/670/541/376 | 1150/993/854/727/627
% Cisnienie akust. turbo/wys/$r/nis/cichy dB(A) 32/29/26/22/20 34/30/28/23/20 40/32/29/26/22 38/35/32/30/23
i Moc akust. turbo/wys/$r/nis/cichy dB(A) 41/37/33/29/22 42/38/35/32/27 46/42/38/34/26 46/42/39/35/25
a Waga netto kg 7,5 8 12 15
Wymiary sz/w/gt mm 730x545x285 730x545x285 800x545x315 900x700x350
Rozstaw mocowania sz/gl mm 540x280 540x280 545x315 535x350
% Ciénienie akustyczne dB(A) 40 42 43 43
Ey Moc akustyczna dB(A) 46 48 52 53
E Waga netto kg 25 25 35 45
é Czynnik chtodniczy rodzaj R32 R32 R32 R32
K lloé¢ czynnika w urzadzeniu g 530g 600g 12809 14409
Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 5 mb g/mb 20 20 20 30
%Q“ Chtodzenie min. - maks. °C -7~47 -7~ 47 -7~ 47 -7~47
%EH Ogrzewanie min. - maks. °C -15~32 -15~32 -15~32 -15~32
Rura cieczowa mm 6,35(1/4”) 6,35(1/4") 6,35(1/4”) 6,35(1/4")
é g Rura gazowa mm 9,52(3/8") 9,52(3/8") 12,7(1/2") 15,88(5/8")
g % Maks. réznica wysokosci m 10 10 10 15
-7 Maks. dtugos$¢ instalacji m 20 20 20 25
Zasilanie jednostki zewnetrznej V-Ph-Hz 220-1-50 220-1-50 220-1-50 220-1-50
Przewody sterowania | Do agregatu ilo$¢ x mm? 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5
Przewody zasilania Od agregatu do wewnetrznej iloé¢ x mm? 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5
Zabezpieczenie A C10 Cc10 Cle Ci16
Waz skroplin mm 16 16 16 16
AKCESORIA
FILTRY MODUL WIFI
- filtr z aktywnym weglem
- filtr 3in1
( - filtr PM 2.5
BEZPRZEWODOWY - filtr z witamina C
STEROWNIK — q J - filtr zjonami srebra
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JUPITER Najlepszy wybor!

WIFI 2.0, Jonizator, filtr PM2.5 oraz High Density
Zyj bez kompromiséw!




MYANDE.PL A N D E

JONIZATOR (coLb PLASMA)

W dzisiejszych czasach bezpieczne i czyste powietrze to
parametr na ktéry duza czeé¢ spoteczeristwa zwraca szcze-
gdlna uwage. Jonizator usuwa nieprzyjemny zapach i usuwa
szkodliwe substancje produkujac ujemne jony, wchodzac
w reakcje chemiczng z zanieczyszczonymi czasteczkami.
Model JUPITER posiada fabrycznie wbudowany jonizator.

WIFI 2.0

Klimatyzatory ANDE JUPITER wyposazone s3a w modut
WIFI 2.0. taczy sie on z inteligentnym terminalem, ktéry
umozliwia sterowanie réwniez z sieci zewnetrznej. Pozwala
to uzytkownikowi na zdalne kontrolowanie parametréw pracy
urzadzenia przez smartfon lub tablet z dowolnego miejsca,
w ktérym sie znajduje.

Wiecej informacji o module WIFI na stronie 5.

FILTRPM 2.5

Wyposazony fabrycznie w filtr antybakteryjny oraz filtr PM
2.5, ktéry usuwa 99,9% zanieczyszczen. Istnieje mozliwos$é

dotozenia dodatkowych filtréw: z aktywnym weglem, 3in 1,
z witaming C, z jonami srebra.

POZLACANE LAMELE

Powierzchnia wymiennikéw ciepta w obu jednostkach

(wewnetrznej i zewnetrznej) pokryta jest poztacana
warstwa, co pozytywnie wptywa na zywotnos$¢ klimatyzatora
i zwieksza jego odpornoé¢ na korozje, utlenianie oraz rozwéj
bakterii.

DALEKI NAWIEW
POWIETRZA

Klimatyzatory ANDE nawiewaja powietrze nawet do 15m.
To jeden zlepszych wynikdw na rynku, ktéry umozliwia szyb-
kie osiagniecie wymaganej temperatury nie tylko w matych,
ale réwniez w wiekszych pomieszczeniach.
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ANDE OTWORZ SIE NA NOWY KLIMAT

JUPITER

KLIMATYZATOR SCIENNY

ANDE

Klimatyzator JUPITER to najlepiej wyposazony model w wyjatkowej, matowej stylistyce. Stero-
wanie odbywa sie za pomoca nowoczesnego pilota bezprzewodowego i WIFI 2.0. Pobér mocy
w trybie czuwania tylko 0,3W, najnizsza gto$nos¢ zaledwie 19 dB(A). Urzadzenie wyposa-
zone jest w zaawansowany technologicznie filtr przeciwkurzowy High Density, oczyszcza-
jacy powietrze filtr PM 2.5 oraz jonizator nowego typu Cold Plasma. Klimatyzator doskonale
sprawdzi sie w ekstremalnych warunkach, nawet przy - 20°C w trybie grzania. Do datkowo A++
mozna go doposazy¢ w nowoczesne filtry, co zapewni Swieze i czyste powietrze w klimaty-

S5LAT

GWARANCIJI

zowanym pomieszczeniu.

JESZCZE WIFI 2.0 FILTRPM 2,5
CISZEJ + FILTR HIGH DENSITY

S

Jeden z najcichszych klimatyzatoréw na «» Fabrycznie wbudowany modut WI-FI2.0 Wyposazony w filtr PM 2.5, ktéry usuwa
rynku. Glo$noéé 19 dB(A) to jak szum lisci « Zdalna kontrola pracy urzadzenia przez 99,9% zanieczyszczen. Mozliwo$¢ dotozenia
na wietrze. Pozwala pracowa¢ i odpoczywaé smartfon lub tablet dodatkowych filtréw: z aktywnym weglem,
w petnym komforcie. » Programowanie tygodniowe 3in1, z witamina C lub filtru z jonami srebra.

« Autodiagnoza

TIMER FUNKCJA TRYB SLEEP FUNKCJA FUNKCJA TRYB DC INVERTER
SAMOCZYSZCZENIA OSUSZANIA ANTI-COLD-AIR CZUWANIA
WYMIENNIKA STANDBY

0 g

S
+3

FUNKCJA SILNE LOPATKI ANTYKOROZYJNA SUPER EMC SZYBKIE WIFI 2.0 CZYNNIK
AUTODIAGNOZY ODWILZANIE Z ALUMINIUM OBUDOWA CHtODZENIE CHtODNICZY
HYDROFOBICZNEGO /GRZANIE

\ S
0 2 A 03W
WIELOFUNKCYJNY WYSWIETLACZ | FEEL FILTR HIGH DENSITY FUNKCJA TURBO TRYB SILENCE TRYB CHEODZENIA, NISKI POBOR
PILOT LED +FILTR PM 25 TRYB OGRZEWANIA MOCY W TRYBIE
CZUWANIA
-20°C
ZtOTE LAMELE PRACA PRZY JONIZATOR

NISKICH TEMP.



ANDE ANDE

SPECYFIKACJA
Model HO9 HO12 HO18 HO24
Wydainose Chtodzenie nom. (min.-maks.) w 2700(500~3100) 3600 (800~3600) 5400(1200-~5600) | 7200(1400~7500)
Ogrzewanie nom. (min.-maks.) W 3000(500~3300) 3700 (1000~3800) 5800(1200~6000) 7200(900~7300)
Zuzycie Chtodzenie w 800 1090 1650 2200
energii Ogrzewanie W 750 970 1490 1960
Prad Chtodzenie A 3,55 4,82 7,32 975
y  Pobierany Ogrzewanie A 333 4,30 6,61 8,67
% Maks. pobér mocy KW 1,5 19 2,9 37
E Maks. pobér pradu A 8 9,5 12 16
E SEER W/W 6,16 6,12 6,57 6,89
Chtodzenie Klasa energetyczna A+t At At+ At+
Roczne zuzycie energii kWh/rok 148 184 283 341
Scop W/W 4,17 4,14 4,02 4,11
Grzanie Klasa energetyczna A+ A+ A+ A+
Roczne zuzycie energii KWh/rok 839 913 1535 1940
% Wymiary sz/w/gt mm 792x292x201 792x292*201 940x316x224 1132x330x232
E Wydajno$¢ went. turbo/wys/$r/nis/cichy m3/h 600/570/471/370/270  600/570/471/370/270 |  900/850/800/790/720| 1150/1100/1027/874/823
§ Cisnienie akust. turbo/wys/sr/nis/cichy dB(A) 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23
i Moc akust. turbo/wys/$r/nis/cichy dB(A) 44/40/36/31/24 | 44/40/36/32/23 37/43/40/35/30 48/43/40/37/28
a Waga netto kg 75 8 12 15
Wymiary sz/w/gt mm 730x545x285 730x545x285 800x545x315 900x700x350
Rozstaw mocowania sz/gl mm 540x280 540x280 545x315 535x350
% Ciénienie akustyczne dB(A) 40 42 44 45
5 Moc akustyczna dB(A) 50 50 52 53
g Waga netto kg 25 25 35 45
é Czynnik chtodniczy rodzaj R32 R32 R32 R32
K llo$¢ czynnika w urzadzeniu g 5309 600g 12809 14409
Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 5 mb g/mb 20 20 20 30
§§a Chtodzenie min. - maks. °C -7~ 47 -7~ 47 747 747
géu'i Ogrzewanie min. - maks. °C -20~32 -20~32 -20-~32 -20-~32
i Rura cieczowa mm 6,35(1/4") 6,35(1/4") 6,35(1/4") 6,35(1/4")
3 g Rura gazowa mm 9,52(3/8") 9,52(3/8") 12,7(1/2”) 15,88(5/8")
§ g Maks. réznica wysokosci m 10 10 10 15
- Maks. dtugoé¢ instalacji m 20 20 20 25
Zasilanie jednostki zewnetrznej V-Ph-Hz 220-1-50 220-1-50 220-1-50 220-1-50
Przewody sterowania | Do agregatu ilo$¢ x mm? 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2,5
Przewody zasilania Od agregatu do wewnetrznej ilo$¢ x mm?2 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5
Zabezpieczenie A C10 c10 Ci16 Cle
Waz skroplin mm 16 16 16 16
AKCESORIA
FILTRY
- filtr z aktywnym weglem
( Y -filtr 3in1
BEZPRZEWODOWY - filtr z witamina C
STEROWNIK L ) -filtr zjonami srebra
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ANDE

CUBE

KLIMATYZATOR PRZENOSNY

Klimatyzatory przenoéne CUBE sa przeznaczone do wszystkich tych
miejsc, gdzie nie ma mozliwoéci montazu tradycyjnej klimatyzacji.
Aby zainstalowa¢ klimatyzator nie trzeba instalatora, a uruchomienie
zajmuje pare minut. Ciepte powietrze odprowadzane jest z pomieszcze-
nia za pomoca rury wylotowej dostepnej w zestawie. Mozna ja zamon-
towac¢ w oknie lub w Scianie.

Najwazniejsza cecha to mobilno$é. W kazdej chwili mozna tatwo prze-
nie$¢ urzadzenie do innego pomieszczenia w czym pomadaja koétka
zamontowane do podstawy obudowy. Zastosowany w klimatyzatorach
przeno$nych ANDE czynnik chtodniczy R290 charakteryzuje sie dobry-
mi wiasciwosciami termodynamicznymi oraz niewielkim oddziatywa-
niem na $rodowisko naturalne.

ANDE

AUTOMATYCZNY TRYB TURBO NOWOCZESNY
RUCH ZALUZJI | SZYBKIE CHLODZENIE DESIGN
(AUTO SWING)

0
\2

&

Dzieki funkcji Auto Swing, specjalne zaluzje Idealny w przypadku checi szybkiej zmiany Klimatyzator przenoény posiada
poruszaja sie w gére i w dét, zapewniajac temperatury powietrza w pomieszczeniu. prosta, minimalistyczng konstrukcje,
rozchodzenie sie powietrza na cate po- Wystarczy wybrac tg funkcje, aby klima- ktéra bedzie pasowa¢ do kazdego
mieszczenie. tyzator dziatat skuteczniej na wiekszych pomieszczenia.
odrotach.
AUTO RESTART TIMER FUNKCJA TRYB SLEEP FUNKCJA DC INVERTER CZYNNIK SZVYBKIE

SAMOCZYSZCZENIA

OSUSZANIA
CHEODZENIE
WYMIENNIKA cHeopNICZY /GRZANIE



ANDE ANDE

SPECYFIKACJA
09 12 12
Ph-V-Hz 1Ph-220~240V-50Hz 1Ph-220~240V-50Hz 1Ph-220~240V-50Hz
Chiodzenie W 2600 3400 3400
W/wW 2,6 2,6 2.6

W 1000 1300 1300

A 4,40 5,80 5,80

w / / 2700
Grzanie ww / / 27

w / / 1000

A / / 4,60
Maksymalny pobér mocy w 1050,00 1450 1450
Maksymalny pobdr pradu A 4,80 8,00 8,00
Zabezpieczenie A 16 16 16
Przeptyw powietrza m3/h 390/360/330 390/360/330 390/360/330
Maksymalny pobér mocy dB(A) 64/63.5/63 64/63.5/63 64/63.5/63
Maksymalny pobdr pradu m3/h 550 550 550
Wymiary netto (szer./ wys. /gteb.) mm 476*710*385 476*710*385 476*710*385
Wymiary brutto ((szer./ wys. /gteb.) mm 545*885*435 545*885*435 545*885*435
Waga netto/brutto Kg 31.5/36.5 33/38 33.5/38.5
Wydajno$c¢ osuszania 1/24h 1,3 16 1,6

KLIMATYZATOR
PRZENOSNY ANDE

ZALETY:
- urzadzenie gotowe do pracy

- tatwe przemieszczanie
..... : ( dzieki zastosowaniu kotek)

- uniwersalne zastosowanie

- wielofunkcyjnos¢
( chtodzenie i grzanie)

- atrakcyjna cena

- kompaktowe rozmiary

';f -2-‘-;“"
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KASETONOWE Idealne do wnetrz komercyjnych

Z podwieszanym sufitem:
biura, restauracje, centra handlowe, itp.

g
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ANDE

NAWIEW 360°

Konstrukcja  panelu  kasetonowego zaopatrzona  zostata
w dodatkowe otwory wylotowe umiejscowione w naroznikach.
Dzieki temu powietrze rozprowadzane jest réwnomiernie do
kazdego miejsca w pomieszczeniu w technologii 360°.

KLASA A++

Klasa energetyczna jest wazna informacja dla uzytkownika
0 zuzyciu energii oraz efektywnoéci energetycznej urzadzenia.
Przepisy zobowiagzuja dostawcéw do umieszczania na produktach
etykiet zawierajacych dokfadne oznaczenie klasy energetycznej.

Przyjeta klasyfikacja oznacza, ze na przyktad klimatyzator klasy
B zuzywa okoto 10 proc. energii wiecej, niz urzadzenie klasy A.

Wszystkie urzadzenia ANDE posiadaja klase energetyczna A++
czyli naleza do najbardziej efektywnych urzadzen.

GWARANCJAS5 LAT

ANDE tworzy produkty taczace w sobie zaréwno wysoka
jakoé¢, jak i funkcjonalno$¢. Mottem przewodnim jest ,,Dobro
klienta jest dla nas kluczowe”. Obok NOWOCZESNEGO WZOR-
NICTWA, najwieksza uwage przyktadamy do JAKOSCI.

Chcemy, aby klient czut sie pewnie i bezpiecznie przez dtugie
lata. Bardzo niska awaryjnos$¢ naszych produktéw sktonita nas
do rozszerzenia okresu gwarancji do 5-ciu lat bez dodatkowych
wytaczen, co znacznie podnosi zadowolenie Klientéw z naszych
urzadzen.

WLOT SWIEZEGO
POWIETRZA

Jednostka kasetonowa posiada specjalnie wyciety otwér na
podfaczenie kanatu ze Swiezym powietrzem. Pobdér powietrza
z zewnetrz podnosi jego jako$¢ wewnatrz pomieszczenia,
zapewniajac zdrowie i komfort oséb przebywajacych.

1819



ANDE

KASETONOWE

Idealne do wszystkich duzych wnetrz komercyjnych z podwieszanym sufitem
m.in. biur, sal konferencyjnych, galerii handlowych, restauracji itp. Sa wydajne,
ciche, a dzieki technologii nawiewu obwodowego 360° zapewnia komfort
w kazdym zakatku klimatyzowanego pomieszczenia. Teraz przystosowane
do zarzadzania przez WIFI umozliwia petniejszy komfort zarzadzania.

WIFI READY
——\
=

Wszystkie modele kasetowe przystosowa-
ne sa do tatwej instalacji modutu WIFI dzieki
ktérej mozliwe jest sterowanie urzadzeniem
z dowolnego miejsca, réwniez poza siecia
domowa. tacza sie one z inteligentnym
terminalem, ktéry umozliwia sterowanie
réwniez z sieci zewnetrznej.

WBUDOWANA
POMPA SKROPLIN

)

120 cm

J

Zastosowana w urzadzeniu pompa skro-
plin o duzej wysokosci podnoszenia,
odprowadza skropliny na wysoko$¢
120cm. Stanowi to doskonate rozwiazanie

odprowadzania wody dla kazdej instalacji.

-

\\\\m\\\mmumnnmnﬂmmmmg
\m\mumumwmwmm

NAWIEW 360°

Specjalne otwory nawiewne w naroz-
nikach panelu sprawiaja, ze powietrze
nadmuchiwane jest réwnomiernie we
wszystkich kierunkach (360°).
rozwigzanie aby zapewni¢ komfortowe

Idealne

warunki w kazdym pomieszczeniu.

AUTO RESTART

FUNKCJA
AUTODIAGNOZY

WIELOFUNKCYJNY
PILOT

TIMER

WYSWIETLACZ
LED

WBUDOWANA
POMPA
ODPROWADZAJACA
SKROPLINY

FUNKCJA TRYB SLEEP FUNKCJA
SAMOCZYSZCZENIA ANTI-COLD-AIR
LOPATKI ANTYKOROZYJNA PRACA PRZY
Z ALUMINIUM OBUDOWA NISKICH TEMP.

HYDROFOBICZNEGO

FILTR £ ATWY
DO UTRZYMANIA
CZYSTOSCI

TRYB DC INVERTER WIFI

CZUWANIA READY

STANDBY

FILTR EATWY CZYNNIK TRYB CHLODZENIA,
DO UTRZYMANIA CHEODNICZY TRYB OGRZEWANIA
CZYSTOSCI



ANDE ANDE

SPECYFIKACJA
Model | Jednostka wewnetrzna H12 H18 H24 H36 H48 H60,
Zasilanie V~Hz,Ph | 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
© Chtodzenie Btu/h 12000(4600-15000) | 18000(5200-19100) | 24000(7400-28000) | 36000(9800-44300) | 48000(16241-56298) | 55000(16241-59710)
‘é kW 3.60(1.35-4.40) 5.00(1.53-5.60) 7.00(2.16-8.20) 10.55(2.9-13) 14.00(4.76-16.5) 16.00(4.76-17.5)
g Grzanie Btu/h | 14300(4200-18100) | 19100(4800-21200) | 27300(6800-31700) | 38000(8800-46000) | 55000(16309-55104) | 58000(16308-63122)
e kW 4.20(1.24-5.30) 5.60(1.40-6.20) 8.00(1.98-9.30) 11.15(2.6-13.5) 16.00(4.78-16.15) 17.00(4.78-18.50)
Pobdér mocy chtodzenie kW 1.08(0.26-1.60) 1.63(0.47-2.30) 2.18(0.67-3.56) 3.4(0.71-4.71) 5.20(1.71-6.7) 6.10(1.71-6.8)
g Pobér mocy ogrzewanie KW 1.23(0.19-1.51) 1.73(0.46-2.25) 2.10(0.65-3.62) 3.45(0.47-4.13) 5.40(1.71-6.8) 5.80(1.71-7.1)
% Pobdr pradu chtodzenie A 4.74(1.1-5.76) 7.16(2.25-10.10) 9.57(3.21-15.63) 15(3.2-21.5) 22.6(7.4~28.6) 26.5(7.4~29.1)
% Pobor pradu ogrzewanie A 5.40(0.78-6.6) 7.60(2.20-9.88) 9.22(3.11-15.90) 15.5(2.43-18) 23.4(7.4~29.1) 25.2(7.4~29.5)
§ EER/COP w/w | 3.33/3.41 3.07/324 321/3.81 3.09/3.23 2.69/2.96 262/2.93
e SEER/SCOP W/W 6.2/4.1 6.3/4.0 6.5/4.2 6.1/4.0 6.1/4.0 6.1/4.0
Przeptyw powietrza m/h | 700/600/530 700/600/530 1500/1350/1200 | 1950/1700/1600 2000/1700/1600 | 2000/1700/1600
9 (Hi/Mi/Lo)
,8 Ciénienie akustyczne dB(A) | 45/44/36 45/44/36 49/47/44 52/50/48 54/52/48 54/52/48
"3 (Hi/Mi/Lo)
= Moc akustyczna dB(A) | 56 56 59 63 67 67
Wymiary netto mm 570x570x260 570x570x260 840x840x246 840x840x288 840x840x288 840x840x288
o ® (szer. x gteb. x wys.)
% % Wymiary brutto mm 655x655x295 655x655x295 910X910X310 910X910X350 910X910X350 910X910X350
% % (szer. x gteb. x wys.)
T Waga netto kg |17 17 26 28 30 30
Waga brutto kg 20 20 30 33 35 35
2§ Ciecz mm | 6.35(1/4) 6.35(1/4) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
§ é Gaz mm | 127(1/2) 12.7(1/2) 15.88(5/8) 15.88(5/8) 19.05(3/4) 19.05(3/4)
£5 Skropliny mm R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20)
.% % Zasilanie jednostki wew. mm?2 3x1.5 3x1.5 3x1 3x1 3x1 3x1
%E‘ Zasilanie jednostki zew. mm?2 3x1.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 5x2.5 5x2.5
E % Sterowanie mm?2 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran
Zakres nastawy temperatury jednostki wew. °C 16-32 16~32 16~32 16~32 16~32 16~32
g g ? Chtodzenie °C -15-52 -15-52 F15~52 -15~52 -15~52 F15~52
gL S Ogrzewanie °C -15~24 -15~-24 F15~24 -15~24 -15-24 F15~24
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Wydajne i efektywne.
Duze mozliwosci dyskretnego
zastosowania w pomieszczeniach.
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WYSOKI SPREZ

Petna elastyczno$¢ w projektowaniu instalacji, mozliwo$¢ rozpro-
wadzania kanatéw wentylacyjnych na duze odlegtosci. To wszyst-

ko dzieki regulowanemu sprezowi dyspozycyjnyjnemu od O do
160 Pa.

GWARANCJAS5 LAT

ANDE tworzy produkty taczace w sobie zaréwno wysoka
jakos¢, jak i funkcjonalno$¢. Mottem przewodnim jest ,Dobro
klienta jest dla nas kluczowe”. Obok NOWOCZESNEGO WZOR-
NICTWA, najwieksza uwage przyktadamy do JAKOSCI.

Chcemy, aby klient czut sie pewnie i bezpiecznie przez diugie
lata. Bardzo niska awaryjnos$¢ naszych produktéw sktonita nas
do rozszerzenia okresu gwarancji do 5-ciu lat bez dodatkowych
wytaczen, co znacznie podnosi zadowolenie Klientéw z naszych
urzadzen.

KLASA A++

Klasa energetyczna jest wazna informacja dla uzytkownika
0 zuzyciu energii oraz efektywnoéci energetycznej urzadzenia.
Przepisy zobowigzuja dostawcéw do umieszczania na produktach
etykiet zawierajacych dokfadne oznaczenie klasy energetycznej.

Przyjeta klasyfikacja oznacza, ze na przyktad klimatyzator klasy
B zuzywa okoto 10 proc. energii wiecej, niz urzadzenie klasy A.

Wszystkie urzadzenia ANDE posiadaja klase energetyczng A++
czyli naleza do najbardziej efektywnych urzadzen.

WIFI READY

Wszystkie jednostki kanatowe marki ANDE przystosowane
sa do fatwej instalacji modutu WIFI. Po instalacji umozliwia
sterowanie urzadzeniem z dowolnego miejsca, réwniez poza
siecia domowa. tacza sie one z inteligentnym terminalem,
ktéry umozliwia sterowanie réwniez z sieci zewnetrznej.
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ANDE

KANALOWE —

Y

Jednostki kanatowe przeznaczone sa do instalacji w przestrzeniach podsufito- === “,”—-1
wych. Wyjatkowo ptaska konstrukcja idealnie sprawdza sie w pomieszczeniach ' - [é;."' 58-lc s
Z ograniczona przestrzenia instalacyjna, jak réwniez pozwalaja dyskretnie ukry¢
jednostki. Zapewniaja swobode w projektach instalacyjnych.

(opcja)

MALA WYSOKOSC WIFI READY MOZLIWOSC
PODLACZENIA POMPY
SKROPLIN

‘l’ 245cm T
L > 70cm
| | — i

o

W jednostkach kanatowych zastosowa- Wszystkie jednostki kanatowe marki ANDE Jednostke kanatowga ANDE mozna
ne zostaly standardowe wloty powietrza przystosowane s3 do tatwej instalacji dodatkowo wyposazyé w pompke skro-
z tylu urzadzenia. Zaprojektowana zostata modutu WIFI. Po instalacji umozliwia stero- plin, aby skutecznie odprowadzaé¢ wode
réwniez opcjonalna mozliwo$¢ podpiecia ka- wanie urzadzeniem z dowolnego miejsca, na wysoko$¢ do 70 cm powyzej poziomu
natéw od dotu. Rozmiar dolnej ptyty jest taki réwniez poza siecia domowa. tacza sig one  tacy skroplin.
sam jak rozmiar tylnej, co umozliwia zmiane z inteligentnym terminalem, ktéry umozliwia
sposobu instalacji w zaleznoéci od potrzeby. sterowanie réwniez z sieci zewnetrzne;j.
AUTO RESTART TIMER FUNKCJA TRYB SLEEP FUNKCJA FUNKCJA TRYB DC INVERTER
SAMOCZYSZCZENIA OSUSZANIA ANTI-COLD-AIR CZUWANIA
WYMIENNIKA STANDBY
FUNKCJA SILNE LOPATKI ANTYKOROZYJNA SUPER EMC SZYBKIE WIFI READY CZYNNIK
AUTODIAGNOZY ODWILZANIE Z ALUMINIUM OBUDOWA CHEODZENIE CHEODNICZY

HYDROFOBICZNEGO /GRZANIE



ANDE

ANDE
Model Jednostka wewnetrzna H18 H24 H36 H48 H60
Zasilanie V-~ Hz,Ph 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3
Chiodzenic Btu/h 18000(5200-19100) 24000(7400-28000) 36000(9800-44300) 48000(16241-56298) 55000(16241-59710
Wydajnosé KW 5.00(1.53-5.60) 7.00(2.16-8.20) 10.55(2.9-13) 14.00(4.76-16.50) 16.00(4.76-17.5)
. Btu/h 19100(4800-21200) 27300(6800-31700) 38000(8800-46000) 55000(16309-55104) 58000(16308-63122)
Ogrzewanie KW 5.60(1.40-6.20) 8.00(1.98-9.30) 11.15(2.6-13.5) 16.00(4.78-16.15) 17.00(4.78-18.50)
Pobér mocy chtodzenie | kw 1.55(0.47-230) 2.12(0.67-3.56) 3.4(0.71-4.71) 50(1.71-6.6) 5.88(1.71-6.7)
eDI‘ZE‘;yCzne Pobér mocy ogrzewanie| kW 1.49(0.46-2.25) 2.12(0.65-3.62) 3.45(0.47-4.13) 5.0(1.71-6.7) 5.6(1.71-6.8)
Pobér pradu chtodzenie | A 6.73(2.25-10.10) 9.22(3.21-15.63) 15(3.2-21.5) 23.8(7.40-28.60) 27.0(7.40-29.10)
Pobér pradu ogrzewanie | A 6.8(2.20-9.88) 9.6(3.11-15.90) 15.5(2.43-18) 24.7(7.40-29.10) 25.6(7.40-29.50)
EER/COP w/wW 3.23/376 3.30/3.77 3.10/3.23 2.8/3.2 2.72/3.04
Wydajnos¢ SEER/SCOP wW/W 6.2/4.0 6.1/4.0 6.1/4.1 6.1/4.0 6.1/4.0
Przeptyw powiet. (Hi/Mi/Lo) m3/h 1150/960/840 1400/1190/980 1900/1600/1400 2300/2000/1700 2300/2000/1700
Cisnienie akust. (Hi/Mi/Lo) | dB(A) 43/41/40 44/41/39 44/41/39 52/49/47 52/49/47
Sprez dyspozycyjny Pa 25(0~160) 25(0~160) 37(0~160) 50(0~160) 50(0~160)
Jednostka Moc akustyczna dB(A) 53 55 55 64 64
wewnetrzna | Wymiary netto (szxgtxw) | mm 1000x700x245 1000x700x245 1400x700x245 1400x700%245 1400x700x245
Wymiary brutto (szxghxw) | mm 1230x830x300 1230x830x300 1630x830x300 1630x830x300 1630x830x300
Waga netto kg 31 32 42 42 42
Waga brutto kg 37 38 48 48 48
Instalacja Clecz mm 6351/4) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
chiodnicza | Gaz mm 12.7(1/2) 15.88(5/8) 15.88(5/8) 19.05(3/4) 19.05(3/4)
Skropliny mm R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20)
Zakres nastawy temp. jednostki wew. °C 16-32 16-32 16-32 16-32 16-32
Zakres temp. pracy - chtodzenie °C -15-52 -15-52 -15-52 -15-52 -15-52
Zakres temp. pracy - ogrzewanie °C -15~-24 -15-24 -15-24 -15~24 -15~24
Zasilanie jedn. zew. mm? 3x2.5 3x2.5 3x2.5 5x2.5 5x2.5
Potaczenie | Zasilanie jedn. wew. mm? 3x1.5 3x1 3x1 3x1 3x1
elektryczne | oo vanie mm? 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran




Uniwersalne zastosowanie.
Dwie mozliwosci ustawienia,
szybkie i skuteczne chtodzenie.




MYANDE.PL A N D E

PLASKA KONSTRUKCJA

Urzadzenie zaprojektowane, aby przy matych rozmiarach
byto bardzo wydajne. Wymiary urzadzenia czynia je jednym
z najmniejszych modeli dostepnych na rynku, zachowujac przy
tym wysoka wydajno$¢. Mozna dostosowac instalacje urzadzenia
do aranzacji pomieszczenia: montaz zaréwno w pionie (na podto-
dze, przy $cianie) oraz w poziomie (podwieszenie pod sufitem).

205 mm

GWARANCJA S5 LAT

ANDE tworzy produkty taczace w sobie zaréwno wysoka
jakos¢, jak i funkcjonalnos$é. Mottem przewodnim jest ,Dobro
klienta jest dla nas kluczowe”. Obok NOWOCZESNEGO WZOR-
NICTWA, najwieksza uwage przyktadamy do JAKOSCI.

Chcemy, aby klient czut sie pewnie i bezpiecznie przez diugie
lata. Bardzo niska awaryjno$¢ naszych produktéw sktonita nas
do rozszerzenia okresu gwarancji do 5-ciu lat bez dodatkowych
wytaczen, co znacznie podnosi zadowolenie Klientéw z naszych
urzadzen.

KLASA A++

Klasa energetyczna jest wazna informacja dla uzytkownika
0 zuzyciu energii oraz efektywnosci energetycznej urzadzenia.
Przepisy zobowiagzuja dostawcdédw do umieszczania na produktach
etykiet zawierajacych dokladne oznaczenie klasy energetycznej.

Przyjeta klasyfikacja oznacza, ze na przyktad klimatyzator klasy
B zuzywa okoto 10 proc. energii wiecej, niz urzadzenie klasy A.

Wszystkie urzadzenia ANDE posiadaja klase energetyczng A++
czyli naleza do najbardziej efektywnych urzadzen.

NAWIEW POWIETRZA 3D

Jednostka przypodtogowo-sufitowa zostata wyposazona w ruchome
poziome i pionowe zaluzje, ktére pozwalaja na precyzyjne sterowanie
kierunkiem nawiewu powietrza. Umozliwia to rbwnomierne rozcho-
dzenie sie powietrza co zapewnia komfort uzytkowania.

26|27
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Uniwersalne, nowoczesne jednostki, ktére dzieki kompaktowym wymiarom

i elastycznym mozliwo$ciom instalacji ( pion / poziom) stanowia idealne rozwia-

'|I||m

zanie zarébwno w rozwiazaniach komercyjnych jak, réwniez w rozwigzaniach

konsumenckich. Doskonale dziatajgca funkcja nawiewu powietrza 3D umozli-

|

wia duzy komfort korzystania z urzadzenia i réwnomierny rozktad temperatury.

WIFI READY UNIWERSALNA

INSTALACJA
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U
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=
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Wszystkie jednostki podstropowe marki Wymiary urzadzenia czynia je jednym

ANDE przystosowane sa do tatwej instalacji
modutu WIFI. Po instalacji umozliwia stero-
wanie urzadzeniem z dowolnego miejsca,
réwniez poza siecia domowa. tacza sie one
z inteligentnym terminalem, ktéry umozliwia
sterowanie réwniez z sieci zewnetrznej.

z najmniejszych modeli dostepnych na ryn-
ku, zachowujac przy tym wysoka wydajnos¢.
Mozna dostosowaé instalacje urzadzenia
do aranzacji pomieszczenia: montaz zaréw-
no w pionie (na podtodze przy $écianie) oraz
W poziomie (podwieszenie pod sufitem).

AUTO RESTART TIMER FUNKCJA TRYB SLEEP FUNKCJA
SAMOCZYSZCZENIA OSUSZANIA
WYMIENNIKA
FUNKCJA SILNE LOPATKI ANTYKOROZYJNA SUPER EMC
AUTODIAGNOZY ODWILZANIE Z ALUMINIUM OBUDOWA

HYDROFOBICZNEGO

If’ i

NAWIEW 3D

ety At

s Fy&{ =" __\_Q-I@_

Jednostka przypodtogowo-sufitowa zostata
wyposazona w ruchome poziome i piono-
we zaluzje, ktére pozwalaja na precyzyjne
sterowanie kierunkiem nawiewu powietrza.
Umozliwia to réwnomierne rozchodzenie
sie powietrza co zapewnia komfort uzytko-

wania.
FUNKCJA TRYB DC INVERTER
ANTI-COLD-AIR CZUWANIA
STANDBY
SZYBKIE WIFI READY CZYNNIK
CHEODZENIE CHEODNICZY

/GRZANIE
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Model Jednostka wewnetrzna AND-ALCF-H18-3A AND-ALCF-H24-3A AND-ALCF-H36-3A AND-ALCF-H48-3A AND-ALCF-H60-3A
Zasilanie V~,Hz,Ph| 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3
Chiodzeni Btu/h 18000(5200-19100) 24000(7400-28000) 36000(9800-44300) 48000(16241-56298) 55000(16241-59710
oazenie
o KW 5.00(1.53-5.60) 7.00(2.16-8.20) 10.55(2.9-13) 14.00(4.76-16.50) 16.00(4.76-17.5)
Wydajnos$¢
Btu/h 19100(4800-21200) 27300(6800-31700) 38000(8800-46000) 55000(16309-55104) 58000(16308-63122)
Ogrzewanie
KW 5.60(1.40-6.20) 8.00(1.98-9.30) 3.4(0.71-4.71) 5.3(1.71-6.7) 6.11(1.71-6.8)
Pobor mocy chtodzenie | kW 163(0.47-2.30) 2.25(0.67-3.56) 3.45(0.47-4.13) 5.5(171-6.8) 5.90(1.71-7.1)
Dla:: Pobo6r mocy ogrzewanie| kKW 1.73(0.46-2.25) 2.10(0.65-3.62) 10.55(2.9-13) 14.00(4.76-16.50) 16.00(4.76-17.5)
elektryczne
Pobér pradu chtodzenie | A 7.16(2.25-10.10) 9.88(3.21-15.63) 15(3.2-21.5) 23.0(7.40-28.60) 26.5(7.40-29.10)
Pobor pradu ogrzewanie | A 7.60(2.20-9.88) 9.6(3.11-15.90) 15.5(2.43-18) 23.9(7.40-29.10) 25.6(7.40-29.50)
EER/COP W/W 3.07/3.24 3.11/3.81 3.09/3.23 2.64/2.91 2.62/2.88
Wydajnos¢
SEER/SCOP W/W 6.1/4.1 6.3/4.1 6.1/4.0 6.1/4.0 6.1/4.0
Przeptyw powiet. (Hi/Mi/Lo) m?/h 900/730/650 1300/1052/920 1800/1550/1350 1900/1600/1400 1900/1600/1400
Cisnienie akust. (Hi/Mi/Lo) | 4B(A) 45/40/34 47/43/38 53/50/47 53/51/49 53/51/49
Jednostka Moc akustyczna dB(A) 56 57 63 64 64
wewnetrzna | Wymiary netto (szxgtxw) | mm 930x660x205 1280x660x205 1631x660x205 1631x660x205 1631x660x205
Wymiary brutto (szxghw) | mm 1010x720x290 1360x720x290 1710x720x290 1710x720x290 1710x720x290
Waga netto kg 25 32 a4 44 a4
Waga brutto kg 28 38 50 50 50
Ciecz mm 6.35(1/4) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
Instalacja
chiodnicza | Gaz mm 12.7(1/2) 15.88(5/8) 15.88(5/8) 19.05(3/4) 19.05@3/4E
Skropliny mm R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20)
Zakres nastawy temp. jednostki wew. °C 16-32 16-32 16-32 16-32 16-32
Zakres temp. pracy - chiodzenie °C -15-52 -15-52 -15-52 -15-52 -15-52
Zakres temp. pracy - ogrzewanie °C -15~24 -15-24 -15-24 -15~24 -15~24
Zasilanie jedn. zew. 3x2.5 3x2.5 3x2.5 5x2.5 5x2.5
Potaczenie | Zasilanie jedn. wew. mm? 3x1.5 3x1 3x1 3x1 3x1
elektryczne Sterowanie mm? 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran

b




ANDE

AGREGATY KOMERCYJNE

(LCAC)

ATV IV
I

111111 1]
JAARRRRLE 11 11T TEEEREHR T
\mlﬂliﬂllllllllllllllllﬂﬂ

i
e

WIFI READY

—\
)

Model ANDE przystosowany jest do tatwej in-
stalacji modutu WIFI. Po instalacji umozliwia
sterowanie urzadzeniem z dowolnego miej-
sca, réwniez poza siecia domowa. tacza sie
one z inteligentnym terminalem, ktéry umoz-
liwia sterowanie réwniez z sieci zewnetrznej.

PRACA W SZEROKIM
ZAKRESIE TEMPERATUR

DS

Dzieki zastosowaniu nowoczesnych tech-
nologii, wysokiej jakoéci podzespotdw, urza-
dzenia ANDE dziatajg w szerokim zakresie
temperatur:

od -15°C do 52°C w trybie chtodzenia
od -20°C do 24°C w trybie ogrzewania

KLASA ENERGETYCZNA
A++

A++

Klasa energetyczna jest wazna informacija

dla uzytkownika o zuzyciu energii oraz efek-
tywnosci energetycznej urzadzenia. Przepisy
zobowiazuja dostawcéw do umieszczania
na produktach etykiet zawierajgcych doktad-
ne oznaczenie klasy energetycznej. Przyjeta
klasyfikacja oznacza, ze na przyktad klima-
tyzator klasy B zuzywa okoto 10 proc. energii
wiecej, niz urzadzenie klasy A.

£ACZNA DLUGOSC
INSTALACJI
NAWET 65 M

65m

Instalacja moze mie¢ nawet do 65 m diugoséci
przewoddéw i réznicy wysokoéci 30 m dla
kazdej jednostki wewnetrznej. Jest to jeden
z najlepszych wynikéw na rynku.
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Model H12 H18 H24 H36 H48 H55
Zasilanie V- Hz,Ph| 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3
Max. Pobdér mocy W 2100 2400 3650 5370 6900 7100
Max. Prad Zabezpieczenia A 11 12 16 23,5 36 37
Chiod . Btu/h 12000(4600-15000) | 18000(5200-19100) | 24000(7400-28000) | 36000(9800-44300) |48000(16241-56298) | 55000(16241-59710)
odzenie
» KW 3.60(1.35-4.40) 5.00(1.53-5.60) 7.00(2.16-8.20) 10.55(2.9-13) 14.00(4.76-16.50) 16.00(4.76-17.5)
Wydajnos$¢
Btu/h 14300(4200-18100) | 19100(4800-21200) | 27300(6800-31700) | 38000(8800-46000) | 55000(16309-55104) | 58000(16308-63122)
Ogrzewanie
KW 4.20(1.24-5.30) 5.60(1.40-6.20) 8.00(1.98-9.30) 11.15(2.6-13.5) 16.00(4.78-16.15) 17.00(4.78-18.50)
Przeptyw R
powietrza mih  |2600 2600 3750 4000 7200 7200
Gto$nos¢ - cisnienie akustyczne dB(A) 54 55 58 57 60 60
Gto$nosé - moc akustyczna dB(A) 64 64 67 66 70 70
Wymiary netto mm 800x315x545 800x315x545 900x350x700 970x395x805 940x370x1325 940x370x1325
(Szerxghbwys) |y arton mm 920x400%620 920x400x620 1020x430x770 1105x495x895 1080x430x1440 1080x430x1440
netto kg 35 37 51 72 92 92
Waga
brutto kg 38 40 55 76 102 102
rodzaj R32 R32 R32 R32 R32 R32
Czynnik —
chiodniczy | hapetnienie kg 09 116 14 2.54 36 36
olej ml 310 (VG74) 440 (VG74) 670 (VG74) 1000 (VG74) 1400 (VG74) 1400 (VG74)
ciecz mm 6.35(1/4) 6.35(1/4) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
Instalacja gaz mm 12.7(1/2) 12.7(1/2) 15.88(5/8) 15.88(5/8) 19.05(3/4) 19.05(3/4)
chtodnicza | skroplin mm R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20) R3/4in(DN20)
Max. dtugosc m 25 30 50 65 65 65
Max. réznica poziomow| m 10 20 25 30 30 30
Zakres temp. pracy - chtodzenie °C -15~52 -15~52 -15~52 -15~52 -15~52 -15~52
Zakres temp. pracy - cogrzewanie °C -15~24 -15-24 -15-24 -15~24 -15~24 -15~24
Polaczenie | Zasilanie (zewn.) mm? 3x1.5 3x2.5 3x2.5 3x2.5 5x2.5 5x2.5
elektryczne Sterowanie mm? 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran 2x0.2 ekran
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SYSTEMY MULTI

System multi umozliwia podtaczenie od 2 do 5 jednostek wewnetrznych do jed-

nego agregatu. Pozwala to na znaczacg oszczedno$¢ przestrzeni

na elewacjach,

balkonach idachach, a dodatkowo caty system mona rozbudowywa¢ o nowe jednostki

i roztozy¢ planowanie budowy w czasie.
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Model agregatu H14/ H18/ H21/ H27/ H36/ H42/
lloé¢ jednostek wewnetrznych maks 2 maks 2 maks 3 maks 3 maks 4 maks 5
Chtodzenie Btu/h 13989(6142-15388) | 18084(6824-19892)| 21154(7506~22895) | 26955(7848~29650) | 35826(8530-37532) | 40944(9451~43332)
. kw 4.1(1.8-4.51) 5.3(2.0-5.83) 6.2(2.2~6.71) 7.9(2.3~8.69) 10.50(2.5~11.0) 12(277-127)
Wydajnos¢
Ogrzewanie Btu/h 16378(6995-18015) | 19107(7541-21017) | 22519(8155~24771) | 27978(8359~30776) | 37532(9110~38214) | 44356(10100~44800)
kw 4.8(2.05-5.28) 5.6(2.21-6.16) 6.6(2.39~7.26) 8.2(2.45~9.02) 11.00(2.67~11.2) 13(296~131)
Zasilanie V~Hz,Ph | 220~240,50,1 220-240,50,1 220-24050,1 220-240501 220-24050,1 220~24050,1
Pobér mocy - chtodzenie w 1240(198-2100) 1750(280-2300) 1920(350-2800) 2460(560-3400) | 3950(680~4930) | 4450(750~5450)
bane Pobér mocy - ogrzewanie w 1150(198-2100) 1540(280-2300) 1780(350-2800) 2270(560-3400) 3150(530-3850) 3750(600~4350)
elektryczne | Pobdr pradu (chiodz.fogrzew) | A 5.4/5 76/6.7 8.3/7.8 107/9.8 17.5/13.96 1972/1662
Maksymalny pobér pradu A 10 11 13 16 235 24,5
Maksymalny pobér mocy kw 21 2,3 2,8 34 53 56
SEER/SCOP wW/W 6.16/4.06 7.07/4.08 6.57/4.38 6.30/4.04 6.10/4.00 6.10/4.10
Wydajno$¢ | Klasa energetyczna A+t/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ At+/A+ At+/A+
EER/COP W/W 3.31/417 3.03/3.64 3.23/371 3.21/3.61 2.66/3.49 270/3.47
Wydajnos$¢ wentylatora m3/h 2300 2300 3100 3100 4000 4200
L. Cisnienie akustyczne dB(A) 54 55 56 58 61 61
Glo$nos¢
Moc akustyczna dB(A) 61 62 65 65 68 68
Wymi Netto (szer. x gleb. x wys.) mm 800x315x545 800x315x545 834x328x655 834x328x655 985x395x808 985x395x808
ymiary
Brutto (szer. x gteb. x wys.) mm 920x400x620 920x400x620 945x435x725 945x435x725 1105x495x895 1105x495x895
Netto kg 34 36 44 46 74 75
Waga
Brutto kg 37 39 47 49 78 el
Rodzaj R32 R32 R32 R32 R32 R32
Czynnik K
chiodniczy Olej typ/ml VG74/310ml VG74/440ml VG74/450ml VG74/670ml VG74/1000ml VG74/1000ml
Napetnienie kg 1,07 11 125 12 23 23
Dodatek do instalacji (g/m) 20 20 20 20 20 20
Ciecz m(inch)| 2x6.35(1/4) 2x6.35(1/4) 3x6.35(1/4) 3x6.35(1/4) 4x6.35(1/4) 5x6.35(1/4)
Gaz m(inch)| 2x9.52(3/8) 2x9.52(3/8) 3x9.52(3/8) 3x9.52(3/8) 4x9.52(3/8) 5x9.52(3/8)
Instalacja Maks. catk. dtugo$é instalaciji 40 40 60 60 80 80
chtodnicza
Maks. dtug. linii chtodniczej 25 25 30 30 35 35
dla pojedynczej jednostki
Maks. przewyzszenie miedzy m 15 15 15 15 15 15
jednostka wew. a agregatem
Maks. przewyzszenie
miedzy jednostkami wew. m 10 10 10 10 10 10
Zakres temperatur pracy chtodzenie °C -15-52 -15-52 -15-52 -15~52 -15~52 -15-52
Zakres temperatur pracy ogrzewanie °C _15-24 -15-24 -15~24 -15~24 -15~24 -15-24
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Tabela konfiguracji

Jednostki Sugerowane zestawy Jednostki Sugerowane zestawy
zewnetrzne zewnetrzne
1dla2 l1jednostka | 2jednostki 1dla2 ljednostka | 2jednostki
7 747 9 747 9412
° 7+9 12 7+9
12 9+9 18 7412
8 9+9
1dla3 ljednostka | 2jednostki 3 jednostki 1dla3 1j ka 2 jednostki 3 jednostki
H21/ 18 747 9+12 74747 H27/ 18 7+7 9+12 7+7+7 7+9+18
24 749 0+18 7+7+9 24 7+9 9+18 7+7+9 7+12+12
712 12:12 77412 7412 9+24 747412 | 9+9+9
7418 7+9+9 7+18 12+12 7+7+18 9+9+12
919 91910 7+24 12418 7+9+9 9+12+12
9+9 7+9+12
Jednostki Sugerowane zestawy
zewnetrzne
1dla4 1jed ka 2jed ki 3 jednostki 4 jednostki
H36/. 18 7+12 12+12 7+7+7 7+9+18 9+9+12 12+12+12 7+7+7+7 7+7+9+18 7+9+12+18
24 7+18 12+18 7+7+9 7+9+24 9+9+18 12+12+18 7+7+7+9 7+7+12+12 7+12+12+12
o 7+24 12+24 7+7+12 7+12+12 9+9+24 7+7+7+12 7+7+12+18 9+9+9+9
: 9+9 18+18 7+7+18 7+12+18 9+12+12 7+7+7+18 7+9+9+9 94949412
- . i 9+12 18+24 7+7+24 7+12+24 9+12+18 T+7+7+24 7+9+9+12 9+9+9+18
= 9+18 7+9+9 7+18+18 9+12+24 7+7+9+9 7+9+9+18 9+9+12+12
. 9+24 7+9+12 9+9+9 9+18+18 7+7+9+12 7+9+12+12 9+12+12+12
- T
1dlas 1 jednostka 2 jednostki 3 jednostki 4 jednostki
H42/ 18 7+18 18+18 T+7+7 7+9+24 9+9+18 12+12+18 T+7+7+7 T7+7+12+12 7+9+12+24 12+12+12+12
24 7424 18+24 74749 7+12+12 949424 |12+12+24 7474749 7+7+12+18 7+12+12+12 12412412418
9+12 24+24 7+7+12 7+12+18 9+12+12 |12+18+18 T+7+7+12 7+7+12+24 9+9+9+9
° - 9418 747418 | 7412424 | 9412418 [12+18+24 | 7+747+18 7+49+9+9 9+9+9+12
: 9+24 7+7+24 7+18+18 9+12+24 |18+18+18 T+7+7+24 7+9+9+12 9+9+9+18
- 3 o 12+12 7+9+9 7+18+24 9+18+18 7+7+9+9 7+9+9+18 9+9+12+12
E 12+18 7+9+12 9+9+9 9+18+24 7+7+9+12 7+9+12+12 9+12+12+12
12+24 7+9+18 9+9+12 12+12+12 7+7+9+18 7+9+12+18 9+12+12+18
- Tw }
5 jednostek

T+7+7+7+7 T+7+7+9+24 7+7+12+12+12 | 9491949418

T+7+7+7+9 T+7+7+12+12 | 7+9+9+9+9 0+9+9+12+12

THT+7+7+12 T+7+7+12+18 | 7+9+9+9+12 9+0+12+12+12

7+7+7+7+18 7+7+9+9+9 7+9+9+9+18

T+7+7+7+24 7+7+9+9+12 7+9+9+12+12

7+7+7+9+9 7+7+9+9+18 | 7+9+12+12+12

T+7+7+9+12 7+7+9+12+12 | 9+9+9+9+9

7+7+7+9+18 7+7+9+12+18 | 9+9+9+9+12

32|33
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SCIENNE

ANDE

Klimatyzator BASIC jest podstawowym modelem marki ANDE. taczy w sobie
najwyzsza jakos¢ i funkcjonalno$¢ w stosunku do ceny. Urzadzenie wykorzystuje 5 LAT
czynnik R32, posiada tryb silence, wysoka klase energetyczna oraz mate, GWARANCJI
kompaktowe wymiary. Dostepny w wydajnosci od 2,5kW do 7kW.

NAJCICHSZY WIFI READY KOMPAKTOWY
NA RYNKU

=
o % 75cm @

Jeden z najcichszych klimatyzatoréw na Przystosowany do tatwej instalacji modut Urzadzenie zaprojektowane, aby przy matych
rynku. Glosnosé 20 dB(A) to jak szum lisci WIFI, umozliwia sterowanie urzadzeniem rozmiarach byto bardzo wydajne. Wymiary
na wietrze. Pozwala pracowac i odpoczywaé z dowolnego miejsca, réwniez poza siecia urzadzenia czynia je jednym z najmniejszych
w petnym komforcie. domowa. modeli dostepnych na rynku (tylko 750 mm

szerokosci), zachowujac przy tym wysoka
wydajnos¢.

i Ed O] kS

AUTO RESTART TIMER FUNKCJA TRYB SLEEP FUNKCJA FUNKCJA TRYB DC INVERTER
SAMOCZYSZCZENIA OSUSZANIA ANTI-COLD-AIR CZUWANIA
WYMIENNIKA STANDBY
++ SUPER
——
+ — R32
FUNKCJA SILNE LOPATKI ANTYKOROZYJNA SUPER EMC SZYBKIE WIFI READY CZYNNIK
AUTODIAGNOZY ODWILZANIE Z ALUMINIUM OBUDOWA CHEODZENIE CHEODNICZY
HYDROFOBICZNEGO /GRZANIE

WIELOFUNKCYJNY WYSWIETLACZ | FEEL FILTR (PLASTER FUNKCJATURBO TRYB SILENCE TRYB CHEODZENIA,
PILOT LED MIODU) - tATWY TRYB OGRZEWANIA

DO UTRZYMANIA
W CZYSTOSCI
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Jednostki scienne MULTI

Model AND-AMWM-HO7(FA) AND-AMWM-HO9(FA) AND-AMWM-H12(FA) AND-AMWM-H18(FA) AND-AMWM-H24(FA)
Chiodzenie Btu/h 7165(3855-9220) | 9000(4780-11260) | 12285(5800-12625) | 17747(8530-19790) | 23986(9895~24908)
Wydainodé kW 2.05(1.13-2.70) 2.58(1.40-3.30) 3.50(1.70-3.70) 5.27(2.50-5.80) 7.03(2.90~7.30)
Ogrzewanie Btu/h 7510(3340-8530) | 9215(4095-10240) | 12625(5120-12625) | 18085(7680-19790) | 24054(7165~27296)
kW 2.15(0.98-2.50) 2.70(1.20-3.00) 3.50(1.50-3.70) 5.37(2.25-5.80) 7.05(2.10-8.00)
Dane Zasilanie V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1 220~240,50,1
elektryczne | PoPOr mocy chlodzenia w 40(12~68) 40(12~68) 40(12~68) 63(16~88) 63(16-88)
Pobér mocy ogrzewanie w 40(12-68) 40(12~68) 40(12~68) 63(16~88) 63(16-88)
Jednostka Wydajnos¢ wentylatora m3/h 600/480/370 600/480/370 600/480/370 850/800/680 1150/950/750
wewnetrzna | Cisnienie akustyczne dB(A) 40/38/34 40/38/34 42/40/36 45/42/35 49/42/35
Moc akustyczna dB(A) 51 54 52 57 60
Wyrmiany  [20005tKa (WD) mm 750x285x200 750x285x200 750x285x200 900x310x225 1082*330*233
Karton (W*D*H) mm 820%347x277 820%347x277 820%347x277 970x382x302 1155x397x312
Waga netto kg 7,5 7,5 8 12 15
brutto kg 9 9 10 14 16,5
nstalacja mm(inch)| 6.35(1/4) 6.35(1/4) 635(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
chlodnicza | ©32 mm(inch) | 9.52(3/8) 9.52(3/8) 9.52(3/8) 12.7(1/2) 15.88(5/8)
Skropliny mm 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5
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Idealne do wszystkich duzych wnetrz komercyjnych z podwieszanym sufitem
m.in. biur, sal konferencyjnych, galerii handlowych, restauracji itp. Sa wydaijne,

ciche, a dzieki technologii nawiewu obwodowego 360° zapewnig komfort
w  kazdym zakatku klimatyzowanego pomieszczenia. Teraz przystosowane

do zarzadzania przez WIFI umozliwia petniejszy komfort zarzadzania.

WIFI READY WBUDOWANA NAWIEW 360°
POMPA SKROPLIN

T

Q 120 cm
o

\

Wszystkie modele kasetowe przystosowa- Zastosowana w urzadzeniu pompa skro- Specjalne otwory nawiewne w naroz-
ne sa do fatwej instalacji modutu WIFI dzieki plin o duzej wysokoséci podnoszenia, nikach panelu sprawiaja, ze powietrze
ktérej mozliwe jest sterowanie urzadzeniem odprowadza skropliny na wysoko$¢ nadmuchiwane jest réwnomiernie we
z dowolnego miejsca, rowniez poza siecia 120cm. Stanowi to doskonate rozwigzanie wszystkich kierunkach (360°). Idealne
domowa. tacza sie one z inteligentnym odprowadzania wody dla kazdej instalacji. rozwigzanie aby zapewni¢ komfortowe
terminalem, ktéry umozliwia sterowanie warunki w kazdym pomieszczeniu.
réwniez z sieci zewnetrznej.
AUTO RESTART TIMER FUNKCJA TRYB SLEEP FUNKCJA TRYB DC INVERTER WIFI
SAMOCZYSZCZENIA ANTI-COLD-AIR CZUWANIA READY
STANDBY
FUNKCJA WYSWIETLACZ LOPATKI ANTYKOROZYJNA PRACA PRZY FILTR tATWY CZYNNIK TRYB CHEODZENIA,
AUTODIAGNOZY LED Z ALUMINIUM OBUDOWA NISKICH TEMP. DO UTRZYMANIA CHEODNICZY TRYB OGRZEWANIA
HYDROFOBICZNEGO czysToscl

WIELOFUNKCYJNY WBUDOWANA FILTR tATWY

PILOT POMPA DO UTRZYMANIA
ODPROWADZAJACA CZYSTOSCI
SKROPLINY
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Jednostki kasetonowe roundflow MULTI

Model Indoor AND-AMCA-H9-3A AND-AMCA-H12-3A AND-AMCA-H18-3A
Chiodzenie Btu/h 9560(5120-12115) 12285(5800-12625) 17060(8530-19107)
Wydajnog¢ kW 2.80(1.50-3.55) 3.60(1.70-3.70) 5.0(2.50-5.6)
. Btu/h 10240(5460-13000) 13306(6930-15080) 19107(10340-24000)
Ogrzewanie
kw 3.00(1.60-3.81) 3.9(2.03-4.42) 5.6(3.03-7.03)
Dane Zasilanie V~,Hz,Ph | 220-240501 220~240,50,1 220~240,50,1
elektryczne | PoPOr mocy chiodzenia w 70(17.5-109) 70(17.5-109) 70(17.5-109)
Pobér mocy ogrzewanie w 70(17.5-109) 70(17.5-109) 70(17.5-109)
Wydajnos¢ wentylatora 3
Jednostka m’/h 700/600/530 700/600/530 700/600/530
wewnetrzna | Cisnienie akustyczne dB(A) 45/41/35 45/41/35 45/41/35
Moc akustyczna dB(A) 56 56 56
i jednostka (W*D*H) mm 570x570x260 570x570x260 570x570x260
mia
i Karton (W*D*H) mm 655x655x295 655x655x295 655x655x295
(Panel) mm 650x650x55 650x650x55 650x650x55
karton(Panel) mm 710x710x80 710x710x80 710x710x80
netto kg 18 18 18
brutto
Waga kg 21 21 21
Netto (Panel) kg 22 22 22
brutto (Panel) kg 37 37 37
_ Ciecz mm(inch) | 6.35(1/4) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
Wymiary
rur Gaz mm(inch) | 12.7(1/2) 12.7(1/2) 12.7(1/2)
Skropliny mm 20 20 20
B

-

A e
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Funkcja ta automatycznie podno-
si temperature w pomieszczenia
o 1° C stopien na godzine w try-
bie chtodzenia lub tez zmniejsza ja
w tym samym tempie w trybie
ogrzewania przez pierwsze 2 go-
dziny pracy, a nastepnie utrzymuje
temperature na statym poziomie
przez nastepne 6 godzin, po czym
catkowicie wytacza klimatyzator.

topatki pokryte warstwa hydrofi-
lowa zwiekszaja wydajno$¢ o 10%
i po-prawiaja predko$¢ kondensaciji.

T77

Sterownik centralny, za pomo-
ca plyty adaptera oraz ekranu
dotykowego umozliwia monito-
rowanie i kontrole pracy 64 jed-
nostek polaczonych przewodem
sygnatowym RS485. Mozliwe jest
wprowadzanie funkcji programa-
tora tygodniowego oraz kontrola
pracy poszczegdlnych stref i grup

jednostek

Do zalet napedu typu Inverter
DC wykorzystujgcego najnowo-
czes$niejsze rozwiazania techno-
logiczne nalezy znacznie wiek-
szy zakres czestotliwoéci oraz
napiecia,

wieksza wydajnos¢

energetyczna, cichsza praca

oraz mniejszy poziom hatasu.

Dzieki specjalnie zaprojektowanej
ptycie PCB, klimatyzator zuzywa
jedynie 0,5 W w trybie czuwania.

-1/\

2/

Funkcja aktywuje sie w trybie
chtodzenia, jednostka wewnetrz-
na pracujaca z niska predkoscia
wentylatora dzieki kondensatoro-
wi oczyszcza lamele wymiennika.
Przeciwdziata to osadzaniu sie za-
nieczyszczen.

KOMFORT

>

Urzadzenie moze zosta¢ wiaczone
lub wytaczone w zadanym 24-go-
dzinnym okresie.

N\
26°C\

Cyfrowy panel wy$wietlacza pokazu-
je tryb pracy urzadzenia, temperatu-
re pomieszczenia, zaprogramowana
temperature, tryb operacyjny, itp.
W przejrzysty sposdéb pokazuje tez
biezace parametry pracy, jest wy-
godny podczas rozwigzywania pro-
blemow.

/
-
DS

\

Start urzadzenia z wysoka cze-
sto-tliwoscig pozwala na chwilowe
zwiekszenie wydajnosci urzadzenia
030%.

Po uruchomieniu funkcji ogrzewa-
nia wentylator pracuje poczatkowo
na najnizszej predkosci, po czym ze
wzrostem temperatury parownika
automatycznie zwigeksza predko$é
nawiewu az do zaprogramowanej
wartosci.

I
\_/

Po zaniku zasilania, urzadzenie uru-
chomi si¢ ponownie we wczeéniej
zadanym trybie pracy.

y

Sterowanie za pomoca WI-Fl umoz-
liwia wigczenie i wytgczenie klima-
tyzatora za pomoca urzadzenia
mobilnego przez uzytkownika znaj-
dujacego sie poza domem.

Wraz z pilotem bezprzewodowym

istnieje  mozliwo$¢ instalacji prze

-wodowego sterownika $ciennego.

Czujnik temperatury zainstalowa-
ny jest w pilocie, dzieki czemu jed-
nostka automatycznie dostosowuje
temperature do warunkéw otocze-
nia, odczuwanych przez uzytkow-
nika.
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Klimatyzator uruchamia funkcje
osuszania wymiennika po zakon-
czeniu pracy w trybie chtodzenia lub
osuszania. Zapobiega to rozwojowi
grzybdw i bakterii oraz zapewnia wy-

soka jako$¢ wdychanego powietrza.

Usuwa 99,9% zanieczyszczenh
w tym w gtdwnie drobne cza-
steczki pytéw PM10, PM2,5 ktére
stanowia gtéwny sktadnik smogu.
Zapewnia czyste i zdrowe powie-
trze w klimatyzowanym pomiesz-

czeniu.

Mozliwe jest fatwe wyjecie filtra
w celu wyczyszczenia go, dzieki
czemu powietrze oczyszczane jest
przez caty czas z taka sama
wydajnoscia.

el

Dla wszystkich ktérzy chca aby ich
pomieszczenia byty dodatkowo
chronione marka ANDE przystoso-
wata klimatyzatory do instalacji jed-
nego z 4 filtréw: filtr z aktywnym
weglem, filtr 3in1, filtr z witamina

C, filtr z jonami srebra.

S

Aniony stymuluja cyrkulacje
krwi w organizmie i poprawiaja
prace ptuc, co efektywnie chroni

przed alergia.

R32

W urzadzeniach zastosowano
przyjazny
wisku czynnik chtodniczy R32.
Posiada duza wydajnos¢ i niz-

najnowszy, $rodo-

szy wspoétczynnikiem tworzenia
efektu cieplarnianego.

NIEZAWODNOSC

~
14 »n
z
Urzadzenie posiada funkcije

autodiagnozy, ktéra wychwytuje
btedne  dziatanie
pokazujac kod btedu w jednostce

urzadzenia,

wewnetrznej.

*
OO*

oo

Skutecznie  zapobiegaja  roz-
wo-jowi bakterii oraz zwigksza-
ja wydajnos¢ wymiany ciepta.
Unikalna, antykorozyjna ztota
powtoka kondensatora jest od-
porna na deszcz, stona wode

i inne czynniki sprzyjajace korozji.

SUPER
EMC

WSszystkie nasze produkty sa prze-
badane podkatem kompa tybilnosci
elektromagnetycznej.

v
N
T
)

Uruchomienie urzadzenia przy
wysokiej czestotliwosci zwieksza
wydajnoé¢ chtodzenia / ogrze-
wania, skracajac czas potrzebny
do osiagniecia zaprogramowanej
temperatury i zwiekszajac poczu-

cie komfortu uzytkownika.

Ocynkowana obudowa jednostki
zewnetrznej.

O

—)

Nowoczesny projekt elektrycznej
skrzynki sterowania odpowiada
podwyzszonym normom bezpie-
czenstwa, zapobiegajac

tualnym pozarom wywotanym

ewen-

przeskokiem iskry elektrycznej

wewnatrz skrzynki.




