SYSTEMY KLIMATYZACYJNE
MOVE THE WORLD FORW -RD

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES
www.mhi.info.pl




,Dzieki zaawansowanym technologiom gwarantujemy wysoka efektywnosc
energetyczng i niezawodnos¢ naszych urzadzen oraz poszanowanie dla srodo-
wiska naturalnego.
Wszystkie materiaty i surowce uzyte do produkcji s3 zgodne z ekologicznymi
wymogami Unii Europejskiej. Surowce zostaty skontrolowane i/lub posiadaja
odpowiednie certyfikaty.
Proces produkgji podlega generalnym dyrektywom Unii Europejskiej oraz od-
powiada etycznym i moralnym standardom rynku pracy, bez wzgledu na miej-
sce posadowienia fabryki MHI

Mitsubishi Heavy Industries

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Nasze technologie Twoja przysztos¢

Japonski koncern Mitsubishi Heavy Industries nalezy do czotéwki firm oferu-
jacych niestandardowe, innowacyjne rozwiazania i nowoczesne technologie
niemal we wszystkich dziedzinach techniki.

Produkuje i dostarcza urzadzenia i ustugi o imponujaco szerokim zakresie, jak
budowa statkéw morskich, hutnictwo, przemyst lotniczy, elektrocieptownie,
elektrownie wiatrowe, geotermalne i jadrowe, maszyny przemystowe, statki
powietrzne i kosmiczne oraz wiele innych, gdzie systemy klimatyzacyjne, klima-
tyzatory oraz pompy ciepta stanowig tylko niewielkg czes¢ szerokiej oferty.

Urzadzenia klimatyzacyjne MHI to symbol japoriskiej niezawodnosci, najwyzszej
jakosci i dbatosci o srodowisko. Wywodza sie z innowacyjnych badarn prowa-
dzonych dla powaznych inwestycji przemystu ciezkiego i lotnictwa.

Wygodng i bezpieczna egzystencje przysztych pokoler oraz dziedzictwo w
postaci czystego srodowiska naturalnego maja zapewni¢ misje wdrazane przez
MHI w takich dziedzinach jak:

- energia

- transport i bezpieczeristwo

- Srodowisko naturalne

- przemyst

Internacjonalne misje MHI realizuje od poczatku swego istnienia, tzn. od roku
1884 (powstanie panstwowej stoczni w Nagasaki). Bazujac na ponad 130 let-
nich doswiadczeniach, MHI produkuje i dostarcza produkty i ustugi o imponu-
jaco szerokim zakresie. Koncern posiada 9 gtownych biur (zlokalizowanych w
Japonii), 6 osrodkéw badawczo-rozwojowych, 9 fabryk oraz 85 biur - przedsta-
wicielstw na catym swiecie (dane 2009 r).

Polskim przedstawicielem i autoryzowanym dystrybutorem urzadzen oraz sys-
temow klimatyzacyjnych Mitsubishi Heavy Industries jest Elektronika SA.
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system klimatyzacyjny VRF

KXZ to nowoczesny, dwururowy system VRF (ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego)
zapewniajacy chtodzenie lub grzanie dla szerokiego zakresu aplikacji, poczawszy od pojedynczych
mieszkan, biur i apartamentéw (z uzyciem systemu KXZ Micro i KXZ Lite) po wielopietrowe budynki
biurowe z duzymi, otwartymi przestrzeniami (open space).

Zakres wydajnosci chtodniczej rozpoczyna sie od 12,1kW a najwieksza, pojedyncza jednostka zewnetrzna
posiada wydajnos¢ chtodnicza wynoszaca 56,0kW.

taczenie jednostek zewnetrznych (kombinacje) pozwala na osiagniecie maksymalnej wydajnosci
chtodniczej wynoszacej 168,0kW w jednym systemie. llos¢ i typ zastosowanych systeméw KXZ — zalezy
tylko od aplikadji i potrzeb Inwestora.

Catkowita maksymalna dtugos¢ rurociagu dla systemu KXZ wynosi 1000m, a najdalej potozona jednostka
wewnetrzna moze znajdowac sie w odlegtosci nawet 160m od jednostki zewnetrznej (modele>8HP).
Dodatkowych mozliwosci dla projektanta dostarczaja dedykowane wersje KXZ: seria Hi-COP oraz KXZW -
ze skraplaczami chtodzonymi woda.

Do pracy z systemami KXZ mozna wykorzysta¢ indywidualny sterownik przewodowy z panelem
dotykowym - zmenu w jezyku polskim.

System KXZ moze wspdtpracowac z centralami wentylacyjnymi, obstugiwac kurtyny powietrza i moduty
produkujace c.w.u. Niewatpliwg zaleta wyrdzniajaca KXZ wsrdd innych systemow VRF jest zakres pracy:
temperatura zewnetrzna od -15°C do +46°C dla chtodzenia i od -20°C do +15,5°C dla grzania. Seria KXZ
Lite, oferujaca kompaktowe jednostki zewnetrzne 8HP i 10HP, pozwala na ich prace w chtodzeniu dla
temperatury zewnetrznej do +50°C. Nowatorskie rozwiazania prezentowane przez KXZ to m.in. rowniez
funkcja Silent (4-o stopniowa redukja hatasu jednostki zewnetrznej), VTCC (zmienna kontrola temp. i
wydajnosci- komfort i oszczednos¢ energii do 34%) i zdalne wiaczanie funkgji, pump down” (odessanie
azynnika chtodniczego w przypadku nieszczelnosci).

Przetacznik lato/zima:

System KXZ daje mozliwos¢ wyboru/zablokowania trybu pracy (chtodzenie lub grzanie) z uzyciem
przefacznika SW3-7 umieszczonego na P(B jednostki zewnetrznej. Pozwala to uzytkownikowi na
decydowanie o sposobie pracy systemu w celu oszczednego gospodarowania zuzyciem energii
elektrycznej. Przetacznik moze by¢ wyprowadzony poza jednostke zewnetrzng lub sterowany zdalnie
zewnetrznym termostatem.

Certi [edl 1SO 9001 Certi [edl 1SO 14001

tatwe projektowanie instalacji

e-solution

Program e-solution umozliwia sporzadzenie prostego projektu instalagji chtodniczej dla systemu VRF KXZ
produkcji Mitsubishi Heavy Industries. W szybki sposéb mozna przygotowac schemat instalacji
chtodniczej: dobrac jednostki wewnetrzne i zewnetrzne, spetniajace zaréwno narzucone przez projekt
parametry powietrza jak i ograniczenia producenta (dtugos¢ instalaji, réznica poziomdw, ilosci i
wydajnosci jednostek).

Program automatycznie dobiera Srednice rurociagow chtodniczych, niezbedne trojniki systemowe i
oblicza dodatkowa ilos¢ czynnika chtodniczego.

Dokumentacja generowana przez e-solution obejmuje réwniez schemat elektryczny, liste materiatow (w
tym rurociagi chtodnicze), tabele zawierajaca nominalne i rzeczywiste wydajnosc urzadzer oraz dane
techniczne jednostek wewnetrznych i zewnetrznych (np. specyfikacja, rysunki wymiarowe, schematy
elektryczne, dane akustyczne, charakterystyki wentylatorow, sterowanie).

Niewatpliwe zalety programu to mozliwos¢ definiowania whasnych parametrow powietrza (np. dla
roznych regionéw kraju), automatyczny (rézne kryteria) lub reczny dobér jednostek zewnetrznych,
mozliwos¢ eksportu listy materiatow do Excela a schematu instalacji do AutoCada oraz fatwe przejscie z
systemu 2-u na 3-y rurowy. Narzedzie,,paleta” pozwala na oszczednos¢ czasu w przypadku duzych zmian
w projekcie. Mozliwos¢ archiwizadji przygotowanych projektow.

Do pobrania: www.mhi.info.pl/program-doborow-vrf
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Zakres produktow - jednostki zewnetrzne

Szeroka oferta jednostek zewnetrznych: ponad 30 modeli jednomodutowych, oraz 60 kombinagji (2 lub 3 modutowych)

Zakres wydajnosci jednostek zewnetrznych rozszerzono do 168 kW (60HP) poprzez kombinagje trzech jednostek zewnetrznych (FDC1680KXZE1). Urzadzenia serii Hi-COP poszerzajg oferte

dostepnych jednostek zewnetrznych.

System KXZR z odzyskiem umozliwia jednoczesna prace jednostek wewnetrznych w funkgji chfodzenia i ogrzewania przy zastosowaniu jednej jednostki zewnetrznej (lub zestawu jednostek). = > A [ ‘ i
Stosowany w budynkach, gdzie konieczne jest rozdzielenie trybu pracy urzadzen na poszczegdlne strefy o réznych wymaganiach dla zapewnienia wtasciwego komfortu. ,‘ —
w-

Micro KXZ
12.1-15.5kW

e o
i~

Micro KXZ
22.4-33.5kW

KXZ Lite
22.4-28.0kW

KXZ 28.0, 33.5kW
KXZ HI-COP 22.4kW
KXZR 22.4 - 33.5kW

KXZ 40 - 56kW
KXZ HI-COP 28.0, 33.5kW

Systemy z 1 jednostka zewnetrzna KXZR 40.0 - 67.0kW

28.0kW 45.0 kW 50.0 kW 56.0 kW
<10 HP> <16 HP> <18 HP> <20 HP>
KXZ Micro FDC121KXZEN1 FDC140KXZEN1 FDC155KXZEN1
FDC121KXZES1 FDC140KXZES1 FDC155KXZES1
KXZ Micro FDC224KXZMET FDC280KXZMET FDC335KXZME1
KXZ Lite FDC224KXZPE1 FDC280KXZPE1
KXz FDC280KXZE1 FDC335KXZE1 FDC400KXZE1 FDC450KXZET FDC475KXZE1 FDC500KXZE1 FDC560KXZE1
KXZ Hi-COP FDC224KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC335KXZXET
KXZR FDC224KXZRE1 FDC280KXZRE1 FDC335KXZRE1 FDCA00KXZRE1 FDC450KXZRE1 FDC475KXZRET FDC500KXZRET FDC560KXZRET FDC615KXZRET FDC670KXZRE1

Kombinacje 2 jednostek zewnetrznych

45.0 kW 50.0 kW 56.0 kW 61.5 kW 67.0 kW 73.5kW 80.0 kW 90.0 kW 95.0 kW 100.0 kW 106.0 kW 112.0 kW
<16 HP> <18 HP> <20 HP> <22 HP> <24 HP> <26 HP> <28 HP> <32HP> <34 HP> <36 HP> <38 HP> <40 HP>
KXz FDC615KXZET FDC670KXZE1 FDC735KXZE1 FDC800KXZE1 FDC850KXZET FDC900KXZET FDC950KXZET FDC1000KXZE1 FDC1060KXZE1 FDC1120KXZE1
KXZ Hi-COP FDC450KXZXE1 FDC500KXZXE1 FDC560KXZXE1 FDC6T5KXZXET FDC670KXZXE1
KXZR FDC735KXZRE1 FDC800KXZRE1 FDC850KXZRE1 FDC900KXZRE1 FDC950KXZRE1 FDC1000KXZRE1 FDC1060KXZRE1 FDC1120KXZRE1
KXZR Hi-COP FDC450KXZRXE1 FDC500KXZRXE1 FDC560KXZRXE1 FDC615KXZRXE1 FDC670KXZRXE1

Kombinacje 3 jednostek zewnetrznych

73.5kW 80.0 kW 85.0 kW 90.0 kW 95.0 kW 100.0 kW 120.0 kW 125.0 kW 130.0 kW 135.0 kW 142.5 kW 145.0 kW 150.0 kW 156.0 kW 162.0 kW 168.0 kW
<26 HP> <28 HP> <30 HP> <32HP> <34 HP> <36 HP> <42 HP> <44 HP> <46 HP> <48 HP> <50 HP> <52 HP> <54 HP> <56 HP> <58 HP> <60 HP>
KXZ FDC1200KXZE1 FDC1250KXZE1 FDC1300KXZE1 FDC1350KXZE1 FDC1425KXZE1 FDC1450KXZE1 FDC1500KXZE1 FDC1560KXZE1 FDC1620KXZE1 FDC1680KXZE1
KXZ Hi-COP FDC735KXZXE1 FDC80OKXZXE1 FDC850KXZXE1 FDC900KXZXE1 FDC950KXZXET FDCT000KXZXE1
KXZR FDC1200KXZRE1 FDC1250KXZRE1 FDC1300KXZRE1 FDC1350KXZRE1 FDC1425KXZRE1 FDC1450KXZRE1 FDC1500KXZRE1 FDC1560KXZRE1 FDC1620KXZRE1 FDC1680KXZRE1
KXZR Hi-COP FDC735KXZRXET | FDCBOOKXZRXET | FDC850KXZRXET | FDC900KXZRXET | FDC950KXZRXET | FDC1000KXZRXET
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Zakres produktow - jednostki wewnetrzne

Szeroka oferta 18 typow, 94 modele

18 typow jednostek wewnetrznych do ekspozycji na Scianach pomieszczen, badz ukrycia we wnetrzu ich konstrukgji, 94 modeli dla réznych wielkosci i typdw pomieszczen, oraz zréznicowanych
preferengji przysztych uzytkownikéw.

1.5kW 2.2kw 3.6kW 4.5kW 5.6kW 7.1kwW 9.0kw 22.4kW 28.0kwW
<0.5HP> <0.8HP> <1.25HP> <1.6HP> <2HP> <2.5HP> <3.2HP> <8HP> <10HP>

Jednostki wewnetrzne

4-stronny FDT —— \ FDT28KXZE1 FDT36KXZE1 FDT45KXZE1 FDT56KXZE1 FDT71KXZE1 FDT90KXZE1 FDT112KXZE1 FDT140KXZE1 FDT160KXZE1

4-stronny (600 x 600) FDTC ‘\ FDTC15KXZET FDTC22KXZE FDTC28KXZE1 FDTC36KXZET FDTC45KXZE FDTCS6KXZET
Kasetonowy 2-stronny FOTW FDTW28KXEGF FDTWA4SKXE6F FDTW56KXE6F FDTW71KXE6F FDTWIOKXEGF FDTW112KXE6F |  FDTW140KXEGF

_ — A

1-stronny FDTS = \ FDTS45KXEGF FDTS71KXEGF

1-stronny kompaktowy FDTQ /A FDTQ22KXE6F FDTQ28KXE6F FDTQ36KXEGF

Wysoki sprez FDU ‘ FDU45KXEGF FDUS6KXEGF FDU71KXEGF FDU9OKXEGF FDU112KXE6F FDU140KXE6F FDU160KXE6F FDU224KXZE1 FDU280KXZE1

Niski / Sredni sprez FDUM ‘ FDUM22KXE6F FDUM28KXE6F FDUM36KXEGF FDUM45KXE6F FDUMS6KXEGF FDUM71KXE6F FDUMOOKXE6F FDUM112KXE6F | FDUM140KXE6F | FDUM160KXEGF
Kanatowy

Niski sprez FDUT ‘ FDUT15KXE6F-E FDUT22KXE6F-E FDUT28KXE6F-E FDUT36KXE6F-E FDUT45KXE6F-E |  FDUTS6KXEGF-E |  FDUT71KXEGF-E

Kompaktowy ,hotelowy” FDUH - FDUH22KXE6F FDUH28KXE6F FDUH36KXE6F
Scienny FDK g oL FDK15KXZE1 FDK22KXZE1 FDK28KXZE1 FDK36KXZE1 FDK45KXZE1 FDK56KXZE1 FDK71KXZE1 FDK90KXZE1
Podstropowy FDE /\ FDE36KXZE1 FDEA5KXZE FDES6KXZET FDE71KXZE1 FDE112KXZE1 FDE140KXZE1

2-stronny FDFW - FDFW28KXEGF FDFW45KXEGF FDFWS56KXEGF

———

Przypodtogowy Zabudowany FDFL | J FDFL71KXE6F

Do zabudowy FDFU m FDFU28KXEGF FDFU45KXEGF FDFU56KXEGF FDFU7TKXEGF
Modut do zasilania central wentylacyjnych EEVKIT \\/J EEV6-71-E EEV6-160-E EEV6-280-E
Hydromodut HMUKIT EEV6-160-E EEV6-280-E

Przeplyw powietrza m’/h 150 250 350 500 800 1000

Miedzystropowy wymiennik regeneracyjny SAF ' SAF150E7 SAF250E7 SAF350E7 SAF500E7 SAF800E7 SAF1000E7
Kanaowy wymiennik rewersyjny SAF-DX SAF-DK250E6 SAF-DX3S0EG SAF-DXSO0ES SAF-DSOOEG | SAF-DX1000E6
chtodzenie/grzanie




y 7 o

Wysoka wydajnosc i komfort obstugi

Wysoka wydajnosc i zwarta konstrukcja

10~60HP (KXZ)

Silnik pradu
statego DC

Powigkszony

(Czterostronn
y wymiennik ciepta

wymiennik ciepta

Wymiennik

(rura w rurze)

Sterowanie Sprezarka
inwerterem 3D-Scroll

Nowa konstrukcja portu ttocznego sprezarki

Nowe rozwiazanie portu ttocznego sprezarki optymalizuje kontrole cisnienia poprzez poprawe
balansu. Lepsza wydajnos¢ w zakresie srednich czestotliwosci pracy skutkuje zwiekszeniem
efektywnosci.

Multiport ttoczny

Dzieki optymalizacji kontroli ci$nienia
podczas rozprezania, sprezarka osiaga
lepsza efektywnos¢

Port ttoczny

Zoptymalizowany wymiennik ciepta
ZImiana sposobu dystrybucji czynnika chtodniczego zapewnia réwnomierna prace wymiennika
ciepta oraz intensyfikuje wymiane ciepta. Wzrost efektywnej powierzchni wymiany ciepta

wymiennika skutkuje zwiekszeniem jego wydajnosci

[Poprzedni] [KXZ]

Rozdzielaz | | Dystrybutor

Zwiekszona odpornos¢ na zaszronienie

Dzieki optymalizacji wymiennika ciepta jego odpornos¢ na zaszronienie jest zdecydowanie lepsza

SL Checker - oprogramowanie serwisowe
Oprogramowanie SuperLink Checker moze by¢ stosowane podczas rozruchu, serwisu i/lub
rozwiazywania probleméw w uktadach VRF. SL Checker obstuguje zaréwno jednostki wewnetrzne

jakizewnetrzne, ktdre podtaczone sa do tego samego systemu Superlink sygnatem przewodowym.

Wystarczy wpiac sie w porty AB dowolnej jednostki pracujacej w systemie VRF - a wszelkie czynnosci
rozruchowe, czy serwisowe staja sie duzo fatwiejsze, szybsze, z poziomu wtasnego PC.

Super Link

Port AB Port AB \ Port A:B.

Adres max. 128

Port A'B Super Link

== — =

Port AB Port AB \

Port XY Adres max. 128

Port Xy

Zalety SL Checker SL Checker

- wszystkie odczyty w jezyku polskim

- prezentacja danych operacyjnych (jednostek zewnetrznych i wewnetrznych)

- prezentacja danych tabelaryczna lub w formie wykreséw

« dla systemdw KXZ i KXZW graficzna prezentacja obiegu czynnika chtodniczego z aktualnymi
parametrami pracy (temperatury, ciSnienia, stopieri otwarcia EEV)

- tworzenie raportow w formacie Excel

- identyfikacja bteddw, kody btedow

- monitoring maks. 50 jednostek zewnetrznych oraz 128 jednostek wewnetrznych VRF

- funkgja sterownika centralnego

- mozliwos¢ monitorowania systemow starszych generagji (KX, KX2, KX4)

- ustawienia funkgji jednostek wewnetrznych

Silnik pradu statego DC wentylatora

Zastosowanie silnika pradu statego DC wentylatora umozliwia podwyzszenie sprawnosci
0 ok. 60% w poréwnaniu z poprzednimi modelami.

Wirnik (klatka wirnika wykonana z przewodnika)

Stojan (cewka)

Wirnik (wykonany z magnesu)

Stojan (cewka)

Btekitne lamele

y
Dzieki zabezpieczeniu lameli (KS101) Btekitne
wymiennika nowej jednostki zewnetrznej, Lamele

znacznie wzrasta odpornos¢ na korozje
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Zmienna kontrola temperatury i wydajnosci (KX2)

Victe

« VTCCto nowa funkgja oszczedzania energii zaprojektowana przez Mitsubishi Heavy Industries
« Nowa cecha wszystkich modeli KXZ, ktdra zapewnia do 34%* oszczednosci energii w trybie chtodzenia i ogrzewania.
« VTCCto funkcja zaprojektowana specjalnie w celu zmaksymalizowania oszczednosci energii w warunkach obciazenia

zesciowego we wszystkich porach roku.

Normalna praca (tryb chtodzenia)

oszczednosc energii

*34% oszczednosc energii dotyczy poréwnania standardowego modelu KXZ z VTCC
do standardowego modelu KXZ przy cze$ciowym obcigzeniu

Praca w trybie oszczednosci energii (tryb chtodzenia)

Temperatura w pomieszczeniu

Temperatura zadana

V V U
- VYV

Niskie cisnienie (target)

Wartosc stata

Temperatura w pomieszczeniu

Kontrola rdznicy temperatur

Temperatura zadana A/’I/\

| |
| | [
Sprezarka | | | |
' [—
Niskie cisnienie (target) | :
—— _l_

Niskie cisnienie (target) jest utrzymywane na statym poziomie. Kiedy temperatura w
pomieszczeniu zbliza sie do temperatury zadanej sprezarka powtarza cykle ON/OFF.

Kontrola wydajnosci (KX2)

W celu zwigkszenia oszczednosci energii, z poziomu sterownika RC-EX3A (peak-cut), — (w)

mozna aktywowac funkcje kontroli wydajnosci.
Dostepne jest piec stopni kontroli (100-80-60-40-0%).

Kontrola Wektorowa

Zastosowanie nowej kontroli wektorowej zapewnia zwiekszong efektywnos¢ oraz
szereg zaawansowanych funkji:

« Ptynna praca w petnym zakresie czestotliwosci (predkosci)
« Uzyskanie regularnej sinusoidy napiecia zasilajacego
- Dalsza poprawa efektywnosci dla niskich predkosci

Kontrolujac w sposéb ciagty réznice temperatur (w pomieszczeniu i zadanej) system
efektywnie dopasowuje predkosc sprezarki oraz niskie cisnienie (target).

Aby zaspokoic potrzeby uzytkownikéw, dostepna jest rowniez kontrola manualna (Konieczne
ustawienie wyswietlacza 7-mio segmentowego lub zewn. sygnatu sterujacego).

AM | | | PM | | | | |
10 n 12 13 14 15 16 17 18 19
Kontrola Wektorowa
) NI 0N 7 W Y N 2 N
4 /o \ /[ \ 4 [\ /
/ N/ A ./
/. \/ V4 \/ \/

Czas pracy




4~6HP (Micro KXZ) 8~12HP (Micro KXZ)

Podwadjna sprezarka J
rotacyjna Twin P —

Silnik pradu Statego DC

Mniejsze zuzycie energii
Kompaktowy wymiennik \

ciepta o wysokiej sprawnosci

Sterowanie Inwerterem
Kontrola wektorowa

Sterowanie inwerterem

Kontrola wektorowa

Maumulator —— |

Zbiornik czynnika ] 3

w sekcji wentylatora
Silnik pradu statego DC <
Cesece ] s X 0 | Mniejsze zuzycie energii
Sprezarka Scroll 3D
Zoptymalizowany system kontroli uktadu chtodniczego
Szybki dostep do serwisu Funkcja automatycznego sprawdzania instalacji (10~60HP)
Podziat funkcjonalny na dwie czeéci umozliwia szybkie zdjgcie panelu do obstugi Zamkniety lub czgsciowo otwarty zawdr serwisowy, nieprawidtowe potaczenia
urzadzenia elektryczne i chtodnicze, poprawnos¢ pracy elektronicznego zaworu rozpreznego
(EEV) moga by¢ sprawdzone automatycznie, podczas pracy w funkgji chtodzenia.
Operacje mozna przeprowadzic dla temperatury zewnetrznej w zakresie 0+-43°C
i temperatury wewnetrznej w zakresie 10+-32°C za pomoca przefacznikéw na PCB
jednostki zewnetrznej, dla pojedynczego systemu chtodniczego. Automatyczna
operacja zajmujaca ok. 15-30 minut pozwala unikna¢ awarii powstatych
wskutek btedow na etapie instalacj.
Czesc

[ rzetacznik ,dip switch"
wentylatorowa przela b _

Czesc
mechaniczna

Monitoring

System KXZ wspomaga serwis oraz identyfikacje usterek. Dane o warunkach pracy moga by¢ odczytane z 3-cyfrowego lub 6-cyfrowego wyswietlacza jednostki zewnetrznej.
Diagnostyka usterek oraz historia pracy odczytywane sa na wyswietlaczu 7-segmentowym.

Iacze RS232C po podtaczeniu
jednostki zewnetrznej do PC *
umozliwia monitorowanie {

stanow pracy systemu
(oprogramowanie ,Mente PC")

4~6HP 8~60HP
8-10HP(KXZ Lite)




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Indeks wydajnosci jednostki wewnetrznej

HP Indeks wydajnosci
KXZ Micro 4~6 150%
KXZ Micro 8~12 150%
KXZ Lite 8-10 120%
Standard KXZ 10~60 130%
\ J
Y
Indeks wydajnosci 130%
Warianty taczenia jednostek wewnetrznych
HP 4 5 6 8 10 12 HP 8 10
Liczha 8 10% | 10% | 22 24 24 Liczba 8 8

HP 0 |12 |4 |16 (17 |18 [ 20 |22 | 24 |2 | 28 | 30 | 32 34
Liczha 24 129 |34 |39 |4 43 | 48 |53 |58 |63 |69 |73 |78 80
HP 36 | 38 (40 | 42 |44 |46 | 48 | 50 | 52 |54 |56 |58 | 60
Liczba 8 |8 |8 |8 |8 |8 |8 |8 |8 |8 |8 |8 |8

* podczas faczenia 9 lub wiecej jednostek, nalezy ustawic catkowita wydajnos¢ w nastepujacy sposob:
5HP: 110% lub wiecej, 6HP: 100% lub wigcej

Standard KXz

Zakres temperatur pracy (KXZ, KXZ Lite)

KXZ umotzliwia prace systemu od — 20°C
w funkgji ogrzewania oraz chtodzenie az do
temperatury 46°C -20°C
Jednostki serii KXZ Lite umozliwiaja
chtodzenie do temperatury 50°C

T
ogrzewanie

Micro KXZ, KXZ, KXZ Lite

chtodzenie

-15°C
\
-150C +46°C
\
-15°C +500C
20 0 0 1 20 3% 4 50

Systemy sterowania

Seria KXZ umozliwia wiele r6znych sposobow sterowania oraz optymalny wybdr sterownika.

Sterowanie jednostkami KXZ za pomoca systemu SUPERLINK-II

. llo$¢ pod: h jednostek Kalkulacja koszto
Typ sterownika w:::npe‘;rz:;zc‘l)\ndrcla gyrl:lgsln?e) e:er:iiae( :kt‘:;(z:vevj

RC-E5 16 —

Sterowanie indywidualne Przewodowy RC-EX3A 16 —

Bezprzewodowy RCN-T-5AW-E2 etc. 16 —

— SC-SLIN-E 16 —

Przyciski SC-SL2NA-E 64 -

. SC-SL4-AE 128 —
Sterowanie centralne

Elran dotykowy SC-SL4-BE 128 0

. BACnet SC-WBGW256 256(128x2) [

InerfelsBMS [\ onworks SC-LGWNB %6(48x2) —




Elastycznosc¢ projektowania

Funkcje automatycznego wyboru kontroli wydajnosci (KXZ Lite)

Dostepne sg trzy funkcje umozliwiajace automatyczna kontrole wydajnosci. Uzytkownik moze wybrac jeden element indywidualnie, 2 lub 3 w tym samym czasie. W przypadku
wyboru pozycji 2 lub 3, urzadzenie bedzie dziata¢ automatycznie z najbardziej efektywna funkcja.
- Kontrola predkosci sprezarki

Uzytkownik moze ustawic predkos¢ sprezarki na 100% -80% -60% -40% przed rozpoczeciem pracy za pomoca ptyty drukowanej
w jednostce zewnetrznej lub z kontrolerem zapotrzebowania

- Sterownik kontrolujacy wydajnos¢

Uzytkownik moze ustawic kontrole wydajnosci za pomoca sterownika przewodowego RC-EX3A maksymalnie do 4 razy na dobe
Ustawienie timera mozna zmienic za pomoca 5-minutowych interwatéw

- Tryb cichy
Biorac pod uwage regulacje hatasu lub okolicznosci otoczenia, mozesz teraz wybrac 4 poziomy trybu cichego
Ustawienie kombinadji trybu cichego mozliwe jest za pomoca funkgji sterownika RC-EX3A
Reguty wyboru trybu pracy systemu (KXZ, KXZ Lite)
Mozliwo$¢ wyboru trybu pracy catego systemu

1. Tryb pierwszej wiaczonej jednostki wewnetrznej (ustawienia fabryczne) 3. Tryb wiekszosci (patrz nizej)

2. Tryb ostatniej wtaczonej jednostki wewnetrznej 4. Tryb jednostki wewnetrznej ,Master” (patrz nizej)
<Tryb wiekszosci > <Tryb jednostki wewnetrznej ,Master” >
System pracuje w trybie wybranym przez wiekszos¢ jednostek wewnetrznych System pracuje w trybie wybranym dla jednostki Master
(decyduje suma indeksow wydajnosci jednostek w funkgji chtodzenia i grzania) Pozostate jednostki pracujg w trybie wentylatora

Pozostate jednostki automatycznie pracuja w trybie wentylatora

Tryb pracy: Tryb pracy: Tryb pracy jednostki ,Master”:
Chlodzenie Ogrzewanie Chtodzenie

Tryb pracy:
Ogrzewanie

Indel dainoéci Indek fainosci
wyday

wy )’
jednostek w trybie jednostek w trybie
chtodzenia grzania
454+45+56+56+56+56 71+71+28+28 g
Suma Suma Tryb pracy:
314 198 Chlodzenie - Tryb pracy jednostki ,Master”:
%KF g Chtodzenie

Tryb pracy:

Tryb pracy:
Wentylator v pracy

Wentylator

Przetacznik trybu statego chtodzenia / ogrzewania (lato / zima)

System KXZ daje mozliwos¢ wyboru/zablokowania trybu pracy (chtodzenie lub grzanie) z uzyciem przetacznika SW3-7 umieszczonego na ptytce PCB jednostki zewnetrznej. Pozwala to
uzytkownikowi na decydowanie o sposobie pracy systemu w celu oszczednego gospodarowania zuzyciem energii elektrycznej. Przetacznik moze by¢ wyprowadzony poza jednostke
zewnetrzng lub sterowany zdalnie zewnetrznym termostatem.



System niezaleznej
dystrybucji powietrza

Zastosowanie

System Niezaleznej Dystrybucji Powietrza to nowoczesny system klimatyzagji strefowej

oparty na technologii inverterowej oraz zmiennym przeptywie powietrza VAF
(Variable Air Flow)

System niezaleznej dystrybudji powietrza zasilany
jednym urzadzeniem kanatowym jest idealnym
rozwiazaniem w budynkach typu biurowiec, czy
apartamentowiec, gdzie pozwala na efektywne
klimatyzowanie strefy od 2 do 8 pomieszczen, z
niezaleznym ustawieniem temperatury w tych
pomieszczeniach.

Elementy systemu

Krdciec przytaczeniowy
do podtaczenia urzadzenia
kanatowego

Krociec Swiezego
powietrza

2 do 8 kr6¢cow z przepustnicami
@ 150/200mm

Plyta sterowania
Fabrycznie montowane zbramkami komunikacyjnymi

sitowniki przepustnic

(FDU 45~160KXE6F, FDUM 22~160KXEGF)

Sterownik centralny

; Klimatyzator kanatowy
zarzadzajacy Dystrybutor

powietrza

Sterownik strefowy

Sterowniki strefowe

Niewatpliwg zaletg systemu jest jego elastycznos¢ i fatwos¢ adaptacji do
zmieniajacej sie aranzacji i rozktadu pomieszczen biurowych, czy mieszkaniowych.

Dzieki mozliwosci wykorzystania dodatkowych sterownikéw istnieje mozliwos¢
sterowania temperatura kazdej ze stref




Nowa generacja FDT/FDTC

Q ‘ - Z d /) 600D DESIGN
: \Y/ AWARD 2016

— ' (dla FDT w Japonii)
GOOD DESIGN AWARD od 1957
jest symbolem wyrézniajacym
doskonatos¢ projektu (produktu)

Panel z deflektorem

Maksymalny komfort
Nowe jednostki kasetonowe serii FDT i FDTC - wigksze mozliwosci sterowania kierunkiem nawiewu

Wizualizacja wyptywu powietrza przy pracujgcym panelu z deflektorem

] Kierownica
powietrza

Panel
z deflektorem

d yst ry b u Cj a p OW i et rza Wyptyw powietrza przy zamkni;ty

panelu z deflektorem

‘f . Wysoka

©
S
®
@
Q
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Wyptyw powietrza przy otwartym
Tryb chtodzenia - praca z otwartym panelem . Nisk panelu z deflektorem
Iska

Panel z deflektorem zapewnia komfortowe warunki w pomieszczeniu podczas pracy urzadzenia w trybie pracy chtodzenia lub grzania. Wzmozony efekt Coandy zapewnia

réwnomierne rozprowadzenie obrobionego termicznie powietrza w pomieszczeniu, bez odczucia przeciggu.

Czujnik ruchu (FOT, FDTQ)

~

Czujnik ruchu - montowany w wymiennej czesci maskownicy, w jednym
z naroznikow.

Wykrywa obecnos¢ osob w pomieszczniu dzieki czemu urzadzenie dostosowuje 3 kro kl kontr0|l

temperature do biezacego zapotrzebowania na chtdd lub ciepto.
Nowy czujnik ruchu (opcja) wykrywa aktywnos¢ cztowieka.

F=

¥ o

kontrola Kontrola oszczednosci energii odbywa sig za pomoca nastawionej
pracy temperatury w zaleznoéci od wykrytej aktywnosci.
Pfaski panel i europejski design (FDTC)
Jednostka przejdzie w tryb czuwania, gdy nie wykryta zostanie obecnos¢
o Cienki panel zuwanie 0s6b w pomieszczniu. Gdy jednostka ponownie wykryje obecno$¢ ludzi,
P. urzadzenie zostanie ponownie uruchomione automatycznie.
\ (zaledwie 10mm)
) automatyczne
: wquczenle Po 12h od ostatniej wykrytej obecnosci urzadzenie sie wytacza
' z Duza zaluzja
Kompaktowy design Unikalny design panelu

[J700mm — [1620 mm (p|astermi0du)

ANNN



Nowa generacja FDK

y

o MITSUBISH

Nowoczesny i elegancki design (15-90KXZET1) System kontroli kierownicy powietrza

Eu I'OpEjSki Styl Poziome kierownice D kierownice poruszajg si¢ wahadtowo
od lewej do prawej. Moga pracowac

Nowe klimatyzatory serii FDK posiadaja stylowe, optywowe ksztatty i znakomicie w sposéb automatyczny lub pozosta

o e Pionowe + poziome w zadanym potoZeniu

wpisuja sie w nowoczesne, europejskie wnetrza. i . !

Projekt obudowy zostat wykreowany przez whoskie studio projektéw przemystowych kierownice powietrza

Tensa slr z Mediolanu.

— ]
|

FDK15~56KXZE1

A

FDK71,90KXZE1

Obnizenie poziomu cisnienia akustycznego

Technologia Jet - zastosowanie wynikow badan aerodynamicznych wykorzystywanych w technologii silnikéw strumieniowych do urzadzen klimatyzacyjnych

Metoda CFD wykorzystywana do projektowania topatek silnikdw strumieniowych zostata zastosowana do zaprojektowania kanatéw powietrznych w klimatyzatorach, do
osiagniecia idealnego systemu przeptywu powietrza (cyrkulacja powietrza). Strumieri powietrza utworzony w tym systemie charakteryzuje sie duza objetoscia i wytworzony
jest przy minimalnym zuzyciu energii. Strumien powietrza jest jednorodny, cichy i ma duzy zasieg.

(Pordwnanie do poprzedniego modelu)

4dB

4 L
‘?B, mniej!! Nowa
mniej!! jednostkal!

3508 3508

3dB 3dB 3dB
mniej!! mniej!! mniej!!

“ Nowa
jednostkal! 31

338 3dB

30 2848 2848 2848 2848

FDK15 FDK22 FDK28 FDK36 FDK45 FDK36 FDK71 FDK90




tatwe uzytkowanie zaawansowanych technologii
dzieki nowemu sterownikowi przewodowemu

Ciektokrystaliczny dotykowy sterownik przewodowy o przekatnej 3,8"

2 BITRum

S oy

jasny ekran

S40ken)

Coalins.
£

Timer

a

=— [0}
|
RC-EXTA i -
RC-EX3A
Programowalne przyciski
Programowalne przyciski
Programowalne przyciski F11i F2 pozwalaja na konfiguracje ich funkcjonalnosc F¥igh pover .
jednym z siedmiu nizej wymienionych programéw
0]
|

15 4 Tryb High Power i =

Aktywaqja tego trybu pozwala na prace urzadzenia z maksymalna wydajnoscia

w trybie grzania/chtodzenia do 15 minut w celu doprowadzenia warunkdw Przycisk funkdji Przycisk funkgji

w pomieszczeniu do komfortowych (F1) (F2)

Ve 2 Tryb oszczedzania energii
Optymalizuje zuzycie energii przy jednoczesnym zachowaniu najwyzszego komfortu cieplnego w pomieszczeniu
7% . .
“®© 3Tryb cichejpracy
0Obniza poziom hatasu emitowanego przez jednostke zewnetrzng i wewnetrzng
0] /@) 4 Tryb diuzszej nieobecnosci

Tryb utrzymuje temperature w pomieszczeniach na umiarkowanym poziomie

“é» 5 Ulubione

Ustawienie wartosci preferowanych jednym przyciskiem takich jak temperatura, sita nawiewu, tryb pracy

M 6 Czyszczenie filtra

Ustawienie przypomnienia o koniecznosci czyszczenia filtra powietrza

7% 7 7Panel z deflektorem

Ustawienie zaprogramowanego ustawienia panelu z deflektorem za pomoca jednego przycisku




Rotacja (od 1 godziny do 41 dni)

Rotacja urzadzen - ustawiana w przedziale czasowym od 1 godziny do 999 godzin. Rotacja pozwala na rownomierng eksploatacje urzadzen

= & = & = & = & Seria RA! Seria PAC
| | L | e Model jednostki Modeljednoftki ol
' ' ' ' wewnetrznej wewnetrznej
- e _ 38 k-\ e S e SRK20~605K

Scienne SRK20~5025  SC-BIKNE-+RCEX3A  SRK100ZRS SC-BIKNE -+RCEX3A
SRK63~B0ZR-5

A A \-1 A Podstropowe FOEAO~140VG  RCEX3A
a—— ":Q a—— ":R a—— %Q — Kasetadstroma  pproyseour  ReEx3a FDTCA40~60VF RCEX3A

\ ) 600x600

Kaseta 4 stronna FDT40~140V6  RCEX3A
Standard

MI\—/ m m [;/ m FDUM40~T40VF  RC-EX3A
Kanafowe SRR25~35IM  SC-BIKNE +RCEX3A

FDU100~250V(F/G) RC-EX3A
— RC-EX3A — RC-EX3A

Kaskada

Kaskada temperaturowa — w przypadku wzrostu temperatury w pomieszczeniu przy pracy jednego urzadzenia klimatyzacyjnego 0 2°C- 5°C (wartos¢ ustawiana co 1°C)
i utrzymywaniu sie wyzszej temperatury przez czas powyzej 5 minut zostaje automatycznie wiaczony do pracy klimatyzator bedacy w stanie czuwania

Temp. A
Praca

Kl nr.1
= = & Y Y = Praca 2 klimatyzatora po 5 minutach
' ' ' | i | ' Kli nr.2 Czuwanie

| | | | .
H5Ch e e - - L%y//&“_ _________

|

P -“IE e -‘\E Aktualna temperatura " : N
wpomieszczeniu | _ - _ - - -~ LI N e - - -
m m m m m m Temperatura zadana : : >
151 Czas [min.]
— RCEX3A — RC-EX3A — RC-EX3A hnt
Back-up

Back-up (redundancja) — zabezpiecza pomieszczenie klimatyzowane przed brakiem chtodzenia w przypadku uszkodzenia klimatyzatora prowadzacego. Klimatyzator czuwajacy
zatacza sie w wyniku sygnatu awarii z jednostki pracujacej, przejmujac zabezpieczenie pomieszczenia przed wzrostem temperatury zanim zadziata funkcja kaskady

Opissyuac Stan klimatyzatora

is sytuacji

U ! Pracujay (zuwajacy
Wytaczenie zasilania pracujacego klimatyzatora Stop Praca
Powrdt zasilania do pierwotnie pracujacego
klimatyzatora (wi3czona funkgja autorestart) Praca Stop
Alarm krytyczny pracujacego klimatyzatora Stop Praca

—. RC-EX3A —. RC-EX3A




Nowe funkcje

Ulubione

Za pomoca jednego programowalnego przycisku F1 lub F2
mozna skonfigurowac preferowane ustawienia klimatyzatora

[przyktad) [przyktad]

[tryb pracy]
Tryb pracy

N2
S

Kierunek nawiewu'
257 @
28.0-

Temperatura

Tryb pracy

21‘,'{ chtodzenie

O osuszanie
@ auto

— .
4~ wentylacja

Predkos¢
wentylatora

Predkos¢
wentylatora

e anll

230-

Temperatura

Kierunek nawiewu

.
'Q‘ ogrzewanie
0

Tryb pracy czujnika ruchu

Regulacja jasnosci diody

Jasnos¢ diody sygnalizujacej prace urzadzenia
moze by¢ regulowana w 10- stopniowej skali

Dzieki mozliwosci wykrywania os6b w pomieszczeniu mozemy zoptymalizowac koszty energii elektrycznej

Wtaczanie / wytaczanie
* czujnik ruchu

Wigczenia i wylgczenia czujnika
ruchu dokonujemy za pomoca
podtaczonego sterownika

Wiacz / Wytacz

Wspdtpraca z automatyka zewnetrzng (BMS) poprzez sygnaty cyfrowe

Programowalne wejécie/wyjécie z poziomu sterownika,

Wiaczenie czujnika ruchu i wybér sterowania:

*kontrola pracy
*automatyczne wylaczenie

Lot l ‘x‘.Hf:'

Wiacz / Wytacz

—z—
wymaga zastosowania ztacza (nT 000
gool
=
BMS Integracja z kartg hotelowa
S S CNT
ygnaIy yg nal’y 2 Wyjscie - Wiaczony
wejsciowe wyjsciowe pzane
J yj - Praca sprezarki
3 Wyjécie - Kontrola
wejécie  Wiacz / wytacz - Chtodzenie (odszranianie)
Zezwolenie / zakaz - Dziatanie wentylatora
Chiodzenie / grzanie 4 Wyjcie | Praca wentylatora bieg wysoki i ultra wysoki
A ) 9 . - Praca wentylatora bieg $redni i niski
waryjne zatrzymanie . - Odszranianie (powrdt oleju w trybie ogrzewania)
i Nastawa temp. przesuniecie ! - Wentylacja
1 P
Nowe I Wymuszone zatrzymanie sprezarki i 5 Wyjddie | - Grzatka wigczona
i Zatrzymanie jednostki wewnetrznej ! N()we - Free cooling
i Tryb cichy ll - Alarm przeciazeniowy jedn. wewnetrznej




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Tryb cichej pracy Wyswietlanie wydajnosci
Jednostka zewnetrzna jest sterowana z priorytetem cichej pracy. Sterowanie Na wyswietlaczu sterownika RC-EX3A podtaczonego do jednostki wewnetrznej
trybem cichej pracy musi by¢ ustawione na przycisku F1 lub F2. mozemy odczytac adres i indeks wydajnosci danego urzadzenia.

Uzytkownik moze uruchomic / zatrzymac kontrole trybu cichej pracy za pomoca
jednego nacisniecia przycisku.

L miieas P u BLI
ki I S Sk

[

Nr.000
Czujnik wilgotnosci @
Wbudowany w jednostkach kasetonowych i $ciennych czujnik wilgotnosci NF.001
zapewnia:
- wyzszy komfort uzytkownika w trybie Auto 8 | ) 112
- wieksza oszczednos¢ energii elektrycznej w trybie Eco NF.002
- wysoka wydajnos¢ chtodnicza T ] R
nawet w niskich temperaturach
« kontrole kondensadji pary O 140
wodnej na obudowie oV
Ustawienia jezyka Ustawienia panelu z deflektorem (tylko dla FDT i FDTC)

Uzytkownik ma mozliwos¢ zmiany jezyka Menu sterownika dotykowego Indywidualne ustawienie funkgji panelu mozliwe jest dla kazdego wylotu powietrza

— i trybu pracy oddzielnie.
| o) Emp =
3 Mo, |
Angielski N KoF ki H ki . .
nglelski lemiecki rancuski 1SZpanski
Rosyjski Polski Wroski Holenderski Fin E -
e SECEEE e =
C.
1 High: ipomar < o e S I [L]
\ Turecki Portugalski Chinski Japonski
Nowy sterownik bezprzewodowy
Nowa linia Informacje o poszczegdlnych funkcjach wyswietlane
Model S ATEN  sa na sterowniku
DT RCN-T-5AW-E2
FDTC RCN-TC-5AW-E2
FDTW RCN-TW-E2 Wygwietlacz
FDTS RCN-TS-E2
FDK RCN-K-E2, RCN-K71-E2

. i @ O O = :II.I 0
FDE RON-E-E3 K
FDFW RON-FW-E2 ﬁ\" ' ' H m l/ll

iiIII

FDTQ, FDU,FDUM, FDUT, rY/\V/\\P"g
FDUH, FDFL, FDFU RCN-KIT4-£2 L LJC
Nowe funkcje — .‘- O CI L l
« High Power 88 AuTo _’ ’_’ _’ ,_,
+ Oszczednos¢ energii o

- Programator czasowy
« Tryb cichej pracy jednostki zewnetrznej
- Tryb pracy po opuszczeniu pomieszczenia




Jednostki zewnetrzne

Micro KXZ
Pompa ciepta 4, 5, 6 HP (12.1- 15.5kW)

Model Wydajnos¢ chtodnicza
FDC121KKZENT 12.1KW (220V, 1 faza)
FDC140KXZENT 14.0kW (220, 1 faza) e
FDC155KKZENT 15.5KW (220V, 1 faza)
FDC121KXZES1 12.1KW (380, 3 fazy)
FDC140KXZES1 14.0kW (380V, 3 fazy)
FDC155KXZEST 15.5kW (380, 3 fazy)

« Umotzliwia podtaczenie maksymalnie 10* jednostek wewnetrznych, indeks wydajnosci do 150%.
« Wysoka wydajnos¢, COP powyzej 3.82

o« Wszystkie jednostki wyposazone w sprezarki z inwerterem DC.

« Catkowita dugos¢ rurociggu do 100m
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Zakres temperatur pracy

Dtugos¢ catkowita: 100m |

- I Jednostka zewnetrzna 50
o o - +43°C
Roznica wysokosci
30m(jedn. zewn. powyzej) 40
15m(jedn. zewn. ponizej) r
30
Jednostka wewnetrzna |
v
. ) 20—=
Max réznica wysokosci g + 15.5°C
miedzy jednostkami '8
Jednostka wewnetrzna wewnetrznymi: 15m 10 = °
/—; ; e
L ]
N
-10 o
Dhugos¢ | ©
rzeczywista: 70m 20 15°C
« /. . . . " - 200C
Dtugos¢ catkowita rurociagu cieczowego ¢ 3/8" max 50 m.
Model FDC121KXZEN1 FDC140KXZEN1 FDC155KXZEN1 FDC121KXZES1 FDC140KXZES1 FDC155KXZES1
Moc nominalna 4HP 5HP 6HP 4HP 5HP 6HP
Zasilanie 1 Faza 220-240V, 50Hz 3 Fazy 380-415V, 50Hz
Prad rozruchu A 5
Prad maksymalny A 28 135
Chtodzeni
Wydajnosé nominalna 0 ZenI(‘! W 121 14.0 15.5 121 14.0 15.5
Ogrzewanie 12.1 14.0 15.5 12.1 14.0 15.5
Pobor Chtodzenie 3.16 3.96 5.20 3.16 3.96 5.20
Dane elektryczne = kw
mocy Ogrzewanie 3.09 3.66 4.28 3.09 3.66 4.28
Wymiary zewnetrzne Wys. x Szer. x Gt. mm 845x970x370
Waga netto kg 85 87
Poziom ciénienia akustycznego | Chtodzenie/Ogrzewanie dB(A) 53/56 53/57 54/57 53/56 53/57 54/57
Typ / GWP
Caynnik chlodniczy RRA R4T0A / 2088
llos¢ czynnika kg/C02kq 5.0/10.44
Rurociag cieczow "
Przytacza rurowe ‘qg y mm(cale) 99.52(3/8")
Rurociag gazowy 015.88(5/8")
Indeks wydajnosci % 80~150
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych 8 10* 10* ‘ 8 10* 10*
1. Warunki prezentagji danych (1S0-T1). Chtodzenie: temperatura wewngtrzna 27°CDB, 19°CWB, 35°CDB. O« i 20°CDB, temp 7°(DB, 6°CWB. Dtugosc rurociagu 7.5m

2. Poziom cisnienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Podczas normalnej pracy urzadzenia wartosci moga byc nieco wyzsze z powodu warunkow zewnetrznych.
3. Tona ekwiwalentu C0,(TCO Eq)- ilos¢ gazéw cieplarnianych- wyrazona iloczynem masy gazow cieplarnianych w tonach metrycznych i ich wspétczynnika globalnego ocieplenia
* Podczas faczenia 9 lub wiecej jednostek, nalezy ustawic catkowita wydajnos¢ w nastepujacy sposob: SHP: 110% lub wiecej, 6HP: 100% lub wigcej.



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Rurociagi chtodnicze
Jednostka zewnetrzna (HP) 4 5 6 Tréjniki Rozdzielacze wielodrogowe
Rurociag gazowy 015.88 T 'rmTT"'
Rurociag dieczowy | Wewngtrzna =<70m 0.5 T -m

DIS-22-1G HEAD4-22-1G
DIS-180-1G HEAD6-180-1G

Najdalsza jednostka

S
[
Q.
=
[=]
(%]
-
=
N
m
g
>

D
-
=
N
=
m

Wymiary o o

Wszystkie jednostki w mm
A
1
e ° =
by | | 4 gl @l
Blok przyfaczeniowy B @. 20 -
B
2 = A F [
) | F
i o
= 2 5 E S 5 2 K_Q, IS .
= = T = =) F=)
55 | w0 w0
¢ sollis Sl ¢ C
27 ] |50 8] |67
E 970
190 580 200
60N 1,76 60, |15
oo
N Fel
t T
olo Bl = L1 | Otwate | Otwarte 500
== =) L1
=™ x O przestrzen Ovvy\ot L: 30 ’ Otwarte
c montazowa Ls 150 300 150
77777777772 L
P ” 4 5 5 5
N 262 325 D Minimalna przestrzer montazowa
R .
A Przytacze rurociagu gazowego 315.88 (5/8") (kielich) (1) Sciany (przeszkody) wokot jednostki nie mogq wystepowac z cztgrech stron.
N N N (2) Jednostka powinna by¢ mocowana za pomocg Srub kotwiacych. Sruby nie powinny wystawac wiecej niz 15 mm.
' 3) W przypadku montazu jednostki w miejscu narazonym na silne podmuchy wiatru, nalezy ustawic j prostopadle
B Przytacze rurociagu cieczowego 99.52 (3/8") (kielich) 3) " dnostk Ine nodmuch | d
C Podejscie przytaczy kabl. i rurowych do przewazajacego kierunku wiatru.
D Wylot skroplin 620%3 (4) Nalezy pozostawi¢ minimum Tm wolnej przestrzeni nad jednostka.
— — (5) Sciana (przeszkoda) wystepujaca przed jednostka nie moze przekraczad jej wysokosci.
E Otwdr Sruby mocujace] M10x4 (6) Tabliczka znamionowa znajduje sie w prawym dolnym rogu panelu frontowego.
F Przytacza kablowe i rurowe 930x3




Jednostki zewnetrzne
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Micro KXZ
Pompa ciepta 8, 10, 12 HP (22.4 - 33.5kW)

Model Wydajnos¢ chtodnicza -
FDC224KXZMET 22.4W i . RN ckitne
FDC280KXZME1 28.0kW N
FDC335KKZMET 33.5KW it

e Umotzliwia podtaczenie maksymalnie 24 jednostek wewnetrznych, indeks wydajnosci do 150%.

« Wysoka wydajnos¢, COP powyzej 4.00

« Wszystkie jednostki wyposazone w sprezarki z inwerterem DC. "

o Catkowita dugos¢ rurociggu do 510m pa

|

Diugos¢ catkowita: 510m | Zakres temperatur pracy

Jednostka zewnetrzna
X = O 50
[ 0 . . A F o +430C
) Réznica wysokosci
l)t?lp{irwszego 50m(jedn. zewn. powyzej) 40
réjnika . . L
max 130m Jednostka wewnetrzna 40m(jedn. zewn. poniz]) 30
20
L + 15.5°C
Jednostka wewnetrzna Max réznica wysokosci
l!l miedzy jednostkami 10
wewnetrznymi: 18m r
0
od pierwszegotrinike || | Jednostka wewnetrzna v L
do najdalszej jednostki -10
wewnetrznej: 90m* L
Dhugos¢ ool =15°C
rzeczywista: 160m -20°C
* Roznica dfugosci rurociagéw najdalsze; i najblizszej jednostki wewnetrznej,
liczac od pierwszego trojnika - do 40m
Model FDC224KXZME1 FDC280KXZME1 FDC335KXZME1
Moc nominal 8HP 10HP 12HP
Zasilanie 3 Fazy 380-415V, 50Hz
Prad rozruchu A 5
Prad maksymalny A 20 23
Wydainoéé nominal Chtodzenie W 224 28.0 335
v Ogrzewanie 24 280 335
6 Chtodzeni 5.59 7.90 10.26
Dane elektryczne s ﬂ kw
mocy Ogrzewanie 4.97 6.53 8.44
Wymiary zewnetrzne Wys. x Szer. x Gt. mm 1675x1080x480
Waga netto kg 21 24
Poziom cisnienia akustycznego  Chiodzenie/Ogrzewanie dB(A) 58/59 ‘ 60/60 60/60
Typ / GWP R410A / 2088
Czynnik chtodni
A llos¢ czynnika W 115/24012
- Rurociag cieczowy mm(cale) 29.52(3/8") 012.7(1/2")
ryqaaowe Rurociag gazowy 019.05(3/4") \ 022.22/8) 025.4(1") [022.22(7/8")]
Indeks wydajnosci % 50~150
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych 22 ‘ 24 24
1. Warunki prezentagji danych (IS0-T1). Chtodzenie: temp etrzna 27°CDB, 19°CWB, 35°CDB. O« i 20°CDB, temp 7°(DB, 6°CWB. Dtugosc rurociagu 7.5m

2. Poziom cisnienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Podczas normalnej pracy urzadzenia wartosci moga by¢ nieco wyzsze z powodu warunkdw zewnetrznych.
3.Tona ekwiwalentu C0,(TCO Eq)- ilos¢ gazéw cieplarnianych- wyrazona iloczynem masy gazow cieplarnianych w tonach metrycznych i ich wspétczynnika globalnego ocieplenia
4.): Przytacza rurowe stosowane w instalacjach europejskich pokazano w nawiasach kwadratowych



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Rurociagi chtodnicze

Jednostka zewngtrzna (HP) 8 10 12 Tréjniki Rozdzielacze wielodrogowe
Rurodag gazowy | Najdalsza jednostka 01905 | 0222 | 0254(0222)) T’ — F_ T'rrrn"
— -
Rurociag cieczowy | WeWnetrzna=<0m 0.5 0127 T _— i m
Rurodag gazowy | 90m =< najdalsza jednostka | 92222 ‘ 025.4(022.22) -w o
- wewnetizna i
Rurociag ciezowy ¢ o127 DIS-22-1G DIS-371-16 HEAD4-22-16 2
DIS-180-1G HEAD6-180-1G g
HEAD8-371-2 A
&
N
Wymi 2
ymiary g
>
Wszystkie jednostki w mm. )
N
o g
A I
A *1 Wartosciw () prezentuj wartosc obowiazujaca,
G L1 Otwarte Otwarte 1500(500)* ! qgdy adapter Flex Flow jest zainstalowany
b7 L. 300 s open *2 Wp(zypadkuinsglacji_j.ednglstkiwod!eglo;’ci() ,
przestrzert nalezy pozostawic mozliwos¢ przesuniecia jednostki
montazowa =2 o|s | B 43% Ls 300 300 300 0250 mm w celu ewentualnej wymiany sprezarki
ZZZ7I 7777772 ©le 50
Minimal . , = Ls 250(5)*? 250(5) 250(5)*
inimalna przestrzen montazowa — 120
w
— 2 e
I —
| — _Blok przylaczeniowy
]
I —
[ —
I —
]
I —
C ]
o [
: S— O
o [ A I B A (=]
C ]
I —
I ]
I — E E C
L J <
= = Sk =Y
L ———x 3 J—X
=] = R EREEE SN _
' 94 3 3| 67]] C 3 54 \F Jednostka: mm
14 #2][[50
1080 14 | 51
£ 195 690 195, E 989 =
30 71 30 C 461 *warto$ci modelu 335 podanow ()
2—215%5' 3 i i
E I I = —
. SRR
I8 . =] heli
0| < . -
L4 \_L L—
2l 80 D
Ozn. 224 280 335 %Vasgﬁi oestody) woldl st oot
ciany (przeszkody) wokdt jednostki nie moga wystepowac
A | Praylacze rurociagu gazowego 019.05 (34) (elch) | 019.05 (314") (Kielch) 019.05 (34') (kelich) st o g
B Przytacze rurociagu cieczowego 09.52 (3/8") (kielich) 09.52 (3/8") (kielich) 012.7 (1/2") (kielich) (2) Jednostka powinna by¢ mocowana za pomoca $rub kotwiacych.
C Podejscie przytaczy kabl. i rurowych 4 4 4 Sruby nie powinny wystawac wiecej niz 15 mm.
" ) (3) W przypadku montazu jednostki w miejscu narazonym nasilne
D Wylot skroplin 620 x 4 620 x 4 620 x 4 podmuchy wiatru, nalezy ustawic ja prostopadle do przewazajacego
E Otwér Sruby mocujacej M10 x 4 M10 x 4 M10 x 4 Kierunku wiatru.
030 x 2(zprzodu) 930 x 2(zprzodu) 030 x 2(zprzodu) (4) Nalezy pozostawi¢ minimum 1m wolne] przestrzeni nad jednostka.
F | Przylacza kablowe 945 (zboku) 945 (z boku) 945 (z boku) (5) Sciana (przeszkoda) wystepujaca przed jednostka nie moze
przekraczac jej wysokosci.
030 x 2(ztyl) 030 x 2(ztyh) 030 x 2(ztyh) (6) Tabliczka znamionowa znajduje sie w prawym dolnym rogu panelu frontowego.
G Podejscie rurociagu gazowego 019.05 (3/4")(lutowane) 022.22 (7/8")(lutowane) 025.4 (1")(lutowane) (7) Nalezy potaczy¢ zawér serwisowy z rurociagiem gazowym poprzez

adapter (na wyposazeniu)
(8) Oznaczenie %% pokazuje podejécie rurociagu gazowego




Jednostki zewnetrzne

KXZ Lite
Pompa ciepta 8, T0HP (22.4, 28.0kW)

Model Wydajnosc chtodnicza

FDC224KXZPE1 22.4kW gekitne

FDC280KXZPE1 28.0kW { Lamele

« Umozliwia podtaczenie maksymalnie 8 jednostek wewnetrznych, indeks wydajnosci do 120%.
« Wysoka wydajnos¢, COP powyzej 4.0

o Wszystkie jednostki wyposazone w sprezarki z inwerterem DC.

« Catkowita dtugos¢ rurociagu do 150m

o Rozszerzony zakres temperatur pracy do 50°C (dla chtodzenia)

« Zewnetrzne cisnienie statyczne do 35Pa
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Zakres temperatur pracy

Diugos¢ catkowita: 150m |

Jednostka zewnetrzna + 500C
sr' """"" = - 50
. Réznica wysokosci
i)o”plirwszego 30m(jedn. zewn. powyzej) 40
rojnika . o L
max9m ¢ Jednostka wewnetrzna 30m(jedn. zewn. ponize]) 30
=" = - .
20 =
L v + 15.5°C
Jednostka wewnetrzna Max réznica wysokosci 3
l!l miedzy jednostkami 10 s °
wewnetrznymi: 18m v c
O ©
0d pienwszego trjnika | Jednostka wewnetrzna v L g
do naJdaIsze!Jednostk| 3 :# -10 ok
wewnetrznej: 40m L
Dhugos¢ ool =15°C
rzeczywista: 120m -20°C
Model FDC224KXZPE1 FDC280KXZPE1
Moc nominalna 8HP 10HP
Zasilanie 3 Fazy 380-415V, 50Hz
Prad rozruchu A 5
Prad maksymalny A 2 22
Chtodzeni 224 280
Wydajnos¢ nominalna ° zem? kw
Ogrzewanie 24 28.0
6 Chtodzeni 5.6 7.87
Dane elektryczne s 0 Zemé kw
mocy Ogrzewanie 48 6.47
Wymiary zewnetrzne Wys. x Szer. x Gt. mm 1505x970x370
Waga netto kg 165
Poziom ciénienia akustycznego | Chtodzenie/Ogrzewanie dB(A) 59/60 ‘ 60/63
Typ / GWP R410A / 2088
Czynnik chtodnic
il ey llog¢ czynnika g1C02Eq 89/18.583
Rurociag cieczo 9.52(3/8"
Przytacza rurowe v fqg eaony mm(cale) 85.523/8)
Rurociag gazowy 019.05(3/4") ‘ 022.22(7/8")
Indeks wydajnosci % 50~120
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych 8 ‘ 8
1. Warunki prezentagji danych (1S0-T1). Chtodzenie: temperatura wewngtrzna 27°CDB, 19°CWB, 35°CDB. O« i 20°CDB, temp 7°(DB, 6°CWB. Dtugosc rurociagu 7.5m

2. Poziom cisnienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Podczas normalnej pracy urzadzenia wartosci moga byc nieco wyzsze z powodu warunkow zewnetrznych.
3. Tona ekwiwalentu C0,(TCO Eq)- ilos¢ gazéw cieplarnianych- wyrazona iloczynem masy gazow cieplarnianych w tonach metrycznych i ich wspétczynnika globalnego ocieplenia



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Rurociagi chtodnicze

B Przytacze rurociagu cieczowego 09.52 (3/8") (kielich)
C Przytacza kablowe i rurowe (z przodu - z boku) 930 x 2

D Przytacza kablowe i rurowe (z przodu - z boku) 945 x 2

E Przytacza kablowe i rurowe (z tytu) 050

F Podejscie przyfaczy kabl. i rurowych 4

G Otwor weza spustowego 620 x 3

H Otwér Sruby mocujacej M10 x 4

Jednostka zewnetrzna (HP) 3 10 Tréjniki Rozdzielacze wielodrogowe
Rurodag gazowy | Najdalsza jednostka 019.05 0222 m_' -I I I I l t
Rurodag gazowy | 9om =< najdalsza jednostka 02222 ‘ 025.4/028.58
Rurociag ceczowy venetme 0952 DIS-22-16 HEAD4-22-16
DIS-180-1G HEAD6-180-1G
Wszystkie jednostki w mm
£ 2 T -
*1 W przypadku instalacji jednostki
L1 | Otwarte | Otwarte 500 wodlegtosci () nalezy pozostawic mozliwos¢
przesunigcia jednostki 0 250 mm w celu
L2 | 30 5 Otwarte ewentualnej wymiany sprezarki
5 —T Ls 150 300 150
S 455 «© La | 25059 | 2005 | 250(5)""
0 103.5 =
N Blok przytaczeniowy
I 0
= A
m} - = O
C
CJx D N
ol Qo el
I / 3 3 ] 2
= N ~1 ~— ~— ~ T
2 D 90 40 R Al 25 90 F 3 50 NF
U
/ 95 47 6] /69
F 17 Tno 100
970 33
190 580 i"z’ T v 19.05(3/4")
2l 62 60 - L2 L (kielich)
S wlot (:E‘:)
oo ) wylot L1 f=4
; P"\ﬁ s} E przestrzeri O R
gl montazowa
‘-9' 2 262 310 Minimalna przestrzerh montazowa $22.22
Akcesoria
(stosowane tylko dla
FDC280KXZPET)
- (1) Sciany (przeszkody) wokdt jednostki nie moga wystepowaé
A Przytacze rurociagu gazowego #19.05 (3/4") (Kielich) z czterech stron.

(2) Jednostka powinna by¢ mocowana za pomocg $rub kotwiacych.
Sruby nie powinny wystawac wiecej niz 15 mm.

(3) W przypadku montazu jednostki w miejscu narazonym na silne
podmuchy wiatru, nalezy ustawic ja prostopadle do przewazajacego
kierunku wiatru.

(4) Nalezy pozostawi¢ minimum Tm wolnej przestrzeni nad jednostka.

(5) Sciana (przeszkoda) wystepujaca przed jednostka nie moze
przekraczac jej wysokosci.

(6) Tabliczka znamionowa znajduje si¢ w prawym dolnym rogu panelu frontowego.

(7) Nalezy potaczy¢ zawor serwisowy z rurociagiem gazowym poprzez
adapter (na wyposazeniu, dotyczy tylko FDC280KXZPE1)
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Jednostki zewnetrzne

KXZ
Pompa ciepta 10, 12HP (28.0 - 33.5kW)

Unifikacja budowy podstaw jednostek (10,12HP)
umozliwia swobodna wymiane i zestawianie

Model Wydajnos¢
Btekitne
FDC280KXZE1 28.0kW La‘i‘ Al
FDC335KXZE1 33.5kwW
v
&
= « Umozliwia podtaczenie maksymalnie 29 jednostek wewnetrznych, -
= indeks wydajnosci do 130%. :
E o Wysoka wydajnosc, COP powyzej 3.9 |
E « Wszystkie jednostki wyposazone w sprezarki z inwerterem DC.
ig « Catkowita dugos¢ rurociagu do 1000m ::_____-:—._._____ - *
S
2

Dlugos¢ catkowita: 1000m | Zakres temperatur pracy

Jednostka zewnetrzna
poe—— " 0 aeeC
) Réznica wysokosci
EO lpﬁnstego 50m(jedn. zewn. powyzej) #70m 40
réjnika . . L
max13m ¢ Jednostka wewnetrzna 40m(jecn. zwn. ponize) 30
=L = - o
20 =
L v 15.5°C
Jednostka wewnetrzna Max roznica wysokosci 3
l!l miedzy jednostkami 10 s °
wewnetrznymi: 18m - c
O @©
0d pierwszego téjnika | Jednostka wewnetrzna v L g
do najdalszej jednostki -10 g“
wewnetrznej: 90m*' L
Dhugos¢ ool =15°C
rzeczywista: 160m -20°C
¥ Réznica dhugosci rurociagdw najdalszej i najblizszej jednostki wewnetrznej,
liczac od pierwszego tréjnika - do 40m (max. 85m)
Model FDC280KXZE1 FDC335KXZE1
Moc nominalna 10HP 12HP
Zasilanie 3 Fazy 380-415V, 50Hz
Prad rozruchu A 5
Prad maksymalny A 212
Chtodzeni 28.0 335
Wydajnos¢ nominal odzente KW
Ogrzewanie 315 375
0 Chtodzeni 7.24 8.96
Dane elektryczne AL 0 zem? kw
mocy Ogrzewanie 7.28 9.04
Wymiary zewnetrzne Wys. x Szer. x Gt. mm 1690x1350x720
Waga netto kg 272
Poziom ci$nienia akustycznego | Chtodzenie/Ogrzewanie dB(A) 55/57 61/58
Typ / GWP R410A / 2088
Czynnik chtodnic
LAy llos¢ cynnika kyTCCeEq 11.0/22.968
Rurociag cieczowy 09.52(3/8") 012.7(1/2")
Przytacza rurowe - mm(cale)
Rurociag gazowy 022.22(7/8") 025.4(1") [022.22(7/8")]
Indeks wydajnosci % 50~130
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych 24 29
1. Warunki prezentagji danych (IS0-T1). Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB, 19°CWB, 35°(DB. C je: 20°(DB, ¢ 7°CDB, 6°CWB. Diugos¢ rurociagu 7.5m

2. Poziom ciénienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Podczas normalnej pracy urzadzenia wartosci moga by¢ nieco wyzsze z powodu warunkéw zewnetrznych.
3. Tona ekwiwalentu CO,(TCO Eq)- ilos¢ gazéw cieplarnianych- wyrazona iloczynem masy gazow cieplarnianych w tonach metrycznych i ich wspétczynnika globalnego ocieplenia
4.[]: Przyfacza rurowe stosowane w instalacjach europejskich pokazano w nawiasach kwadratowych



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Wymiary
Wszystkie jednostki w mm

T

Wymiary potaczen rurociagéw chtodniczych Wysokos¢ Sciany H3
K
B
A .
Wysokos¢ - Wysokos sciany H4 5
T T Sz fe'ﬁ‘sfg@'; Vﬁt S| Wysokosé sciany H1 §-
S slg G )
n =2 Przestrzen montazowa a
1425 =
720 L 234 | ~ 1350 N
s 2
=== | B A= == 3
T 3
- Tabliczka nazwy modelu g
= )
K
g B
Rurka -
odptywu Ot[\’/vdr iqspgkcyjny = A
o a
P C (przéd) C (prawy) Cyh L
Blok przyfaczeniowy | — E Al
- przewodow s -
Qe AT o ygnatowych | |—] — B9 @@:lagw O 2°| oI g
J = T Z S NE ] C &
80 2 /16 16 3 95 % D 3| o
D(zlewej) (MRR-UA e _IBlo_k D (prace)” 105 86 (prawy) 5] | -
przyi q(ZEﬂIOWYZaSI ania -
250 850 250 75 - (najnizszy) 220 | 230 450 230 | 214
L kB 1000 175 185 Do) H 8701'5
=2l B8 [J][F IM I F Y =E ] E N
N — = 7 JITX\ ]
= e o T 1 2
gloz(¥| = ’ ;EH 7 EEE
™~ gu:: § ° o o o o B‘ Sl N
é 5 ° o ° o T Elg §
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A Przytacze rurociagu gazowego 022.22 025.4 Wymiary A B
B Przyfacze rurociagu cieczowego 99.52(kielich) 012.7(kielich) L1 500 Otwarte
C Podejscie rurociggu #88(lub 9100) W] 10 (30) 10 (30)
D Podejscie przytaczy kablowych 350, 40 x 80 13 100 100
F Otwor Sruby mocujacej M10x 4 L4 10 (30) Otwarte
G Otwor weza spustowego 0453 H1 1500 Otwarte
H Wylot skroplin 020x 10 H2  |Bezograniczeri | Bez ograniczert
K Potaczenie rurki wyréwnawczej oleju 99.52(kielich) H3 1000 Bez ograniczen
L Uchwyt transportowy 230 x 60 H4  |Bezograniczeri|  Otwarte
Jesli temperatura otoczenia wynosi 43°C
lub podczas chtodzenia
W przypadku instalacji wiecej niz jednej jednostki Wymiary A B
Wysokt;ls'sc' sciany L1 500 Otwarte
¢L3 12 10(30) 200
&) - =
§N Ly ‘,/‘\\‘ /‘ \‘ Ls /‘ \‘ /‘ > Le /‘ \‘ . ‘> Ls =§ 13 100 300
E= L N TN N TN TR L4 10(30) Otwarte
= i L1 wnit front side) & L5 10(30) 400
Wysok?ls'f Sciany 16 10 (30) 400
H1 1500 Otwarte
H2  |Bezograniczen |Bez ograniczen
H3 1000 Bez ograniczen
H4  |Bezograniczeri|  Otwarte

Jesli temperatura otoczenia wynosi 43°C
lub podczas chtodzenia




Jednostki zewnetrzne

KXZ
Pompa ciepta 14, 16, 17,18, 20HP (40.0 - 56.0kW)

Model Wydajnos¢
FDCA00KXZET 40.0kW Blekitne
FDC450KXZET 45.0kW s
FDC475KXZET 47.5kW
FDCS00KXZET 50.0kW
FDCS60KXZET 56.0kW

v

c

g o KXZ - 2-rurowy system VRF z pompa ciepta zapewnia efektywna prace dla zastosowan,

“:" w ktdrych jednoczesnie wymagane jest tylko chtodzenie albo tylko ogrzewanie.

E Idealny dla duzych, otwartych przestrzeni 4 Ei

X « Umozliwia podtaczenie az do 48 jednostek wewnetrznych, przy indeksie wydajnosci 130% - |

X

= o Najwyzsza klasa efektywnosci energetycznej z COP (chtodzenie) az do 3.6 L L

_§ o Wszystkie jednostki KXZ wyposazone sa w sprezarki zinwerterem DC ] E

9 « Catkowita dtugos¢ rurociagu az do 1000 m. . — i == B __’-'
-_____:"_'—"—l— . —

Unifikacja budowy podstaw jednostek (14HP~20HP)
umozliwia swobodng wymiane i zestawianie

—

Dlugos¢ catkowita: 1000m | Zakres temperatur pracy

Jednostka zewnetrzna
o= " 0T L agC
) Réznica wysokosci
Eo lp{e;wszego 50m(jedn. zewn. powyzej) % 70m 40
réjnika ’ . L
max 130m Jednostka wewnetrzna 40mijedn. zewn. poniz) 30
=L = -
20 =
u + 15.5°C
Jednostka wewnetrzna Max réznica wysokosci I 3
l!l miedzy jednostkami 10 s °
wewnetrznymi: 18m [ e c
O @©
0d pierwszego téjnika | Jednostka wewnetrzna L 4 L g
do najdalszej jednostki -10 5“
wewnetrznej: 90m*' L
Dhugos¢ 20 15°C
rzeczywista: 160m -20°C
¥ Réznica dhugosci rurociagdw najdalszej i najblizszej jednostki wewnetrznej,
liczac od pierwszego tréjnika - do 40m (max. 85m)
Model FDC400KXZE1 FDC450KXZE1 FDC475KXZE1 FDC500KXZE1 FDC560KXZE1
Moc nominalna 14HP 16HP 17HP 18HP 20HP
Zasilanie 3 Fazy 380-415V, 50Hz
Prad rozruchu A 5 8
Prad maksymalny A 32 4.4
o Chtodzenie 40.0 450 475 50.0 56.0
Wydajnos¢ | - kw
Ogrzewanie 45.0 50.0 53.0 56.0 63.0
Pobér Chtodzenie 10.96 13.98 13.98 13.97 16.62
Dane elektryczne - kw
mocy Ogrzewanie 10.69 12.50 13.00 13.49 15.95
Wymiary zewnetrzne Wys. x Szer. x Gt. mm 2048x1350x720
Waga netto kg 317 370
Poziom ci$nienia akustycznego | Chtodzenie/Ogrzewanie dB(A) 60/62 61/62 61/61 ‘ 61/62 64/66
Typ / GWP R410A / 2088
Czynnik chtodnic
ey llos¢ czynnika KyTC0oEg 115/24012
Rurociag cieczowy 012.7(1/2")
Przyt mm(cale
yiqaa furowe Rurociag gazowy (ele) 025.4(1") [028.58(11/8")] ‘ 928.58(11/8")
Indeks wydajnosci % 50~130
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych 34 ‘ 39 41 ‘ 43 48
1. Warunki prezentagji danych (IS0-T1). Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB, 19°CWB, 35°(DB. C 20°(DB, 7°CDB, 6°CWB. Diugos¢ rurociagu 7.5m

2. Poziom ciénienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Podczas normalnej pracy urzadzenia wartosci moga by¢ nieco wyzsze z powodu warunkéw zewnetrznych.
3. Tona ekwiwalentu CO,(TCO Eq)- ilos¢ gazéw cieplarnianych- wyrazona iloczynem masy gazow cieplarnianych w tonach metrycznych i ich wspétczynnika globalnego ocieplenia
4.[]: Przyfacza rurowe stosowane w instalacjach europejskich pokazano w nawiasach kwadratowych



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Wymiary

Wszystkie jednostki w mm

% Wymiary pofaczen rurociggéw chtodniczych
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7,
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450, 475, 500, 560

Przyktad instalacji

A Przytacze rurociagu gazowego 025.4 928.58 Wymiary 1 2

B Przytacze rurociagu cieczowego 012.7(kielich) L 500 Otwarte

C Podejscie rurociagu 288 (lub #100) L 10(30) 10(30)

D Podejscie przytaczy kablowych 050 Ls 100 100

F Otwér Sruby mocujacej M10x 4 Ls 10(30) Otwarte

G Otwdr weza spustowego p45x3 Hi 1500 Otwarte

H Wylot skroplin 920x 10 H: | Bezograniczeni | Bezograniczert
K Pofaczenie rurki wyréwnawczej oleju 29.52(kielich) Hs 1000 Bez ograniczert
L Uchwyt transportowy 230x 60 Hs Bez ograniczert Otwarte

Jesli temperatura otoczenia wynosi 43°C
lub podczas chtodzenia




Jednostki zewnetrzne

K XZ kombinacje
Pompa ciepta 22, 24HP (61.5, 67.0kW)

Model Wydajnos¢
FDC615KXZET (FDC280+FD(335) 61.5kW Biekitne
FDC670KXZET (FDC335+FD(335) 67.0kW Lamele

o KXZ - 2-rurowy system VRF z pompa ciepta zapewnia efektywna prace
dla zastosowani, w ktérych jednoczesnie wymagane jest tylko
chtodzenie albo tylko ogrzewanie. Idealny dla duzych, otwartych
przestrzeni. E

* Umotzliwia podtaczenie az do 58 jednostek wewnetrznych, przy indeksie wydajnosci 130%
* Najwyzsza klasa efektywnosci energetycznej z COP (chtodzenie) az do 3.8 N
o Wszystkie jednostki KXZ wyposazone sa w sprezarki zinwerterem DC o --—-_-."f_.__-‘—_—-—_
o Catkowita dtugos¢ rurociagu az do 1000 m
Unifikacja budowy

podstaw jednostek (22HP,

24HP) umozliwia swobodna
wymiane i zestawianie
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Max:10m (rurociag wyréwnania oleju)

Diugos¢ Jednostka Vo 0 Zakres temperatur pracy
. zewnetrzna § X0
catkowita: 1000m 50
far——= +46°C
s . ; A B
Do i J Réznica wysokosci 40
trz;ﬁgmego Max: Sm 50m(jedn. zewn. powyzej) % 70m
Jednostka wewnetrzna i izej B
max 130m 3 40m(jedn. zewn. ponizej) 30
]
20 'G_J 15.5°C
Jednostka wewnetrzna Max roznica wysokosci - B M
l!l miedzy jednostkami 10 _g
wewnetrznymi: 18m Lo .GEJ
Jednostka wewnetrzna 0 g
0d pierwszego tréjnika s g-ﬁ v B &"
do najdalszej jednostki : -10 >
wewnetrznej: 90m*’ Dhugos¢ r 150C
Of
rzeczywista: 160m -20
- 200C
1 Réznica dhugosc rurociagow najdalszej i najblizszej jednostki wewnetrznej,
liczac od pierwszego tréjnika - do 40m (max. 85m)
Model FDC615KXZE1 FDC670KXZE1
Kombinada (FDO) 280KXZE1 335KXZE1
i
) 335KNZET 335KNZET
Moc nominalna 22HP 24HpP
Zasilanie 3 Fazy 380-415V, 50Hz
Prad rozruchu A 10
Prad maksymalny A 424
Chtodzenie 61.5 67.0
Wydajnos¢ nominalna kW
e Ogrzewanie 69.0 75.0
6 Chtodzenie 16.20 17.92
Dane elektryczne Pobér - kw
mocy Ogrzewanie 16.32 18.08
Wymiary zewnetrzne Wys. x Szer. x Gt. mm 1690x2700x720
Waga netto kg 544
llos¢ czynnika chtodniczego R410A (GWP 1975) kg 11.0x2
Praylacza rurowe Rurociag cieczowy mm(cale) 012.7(1/2")
v Rurociag gazowy 028.58(11/8")
Indeks wydajnosci % 50~130
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych 53 ‘ 58
1. Warunki prezentacji danych (IS0-T1). Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB, 19°CWB, 35°CDB.( i 20°CDB, 7°CDB, 6°CWB. Diugosc rurociagu 7.5m

2. Poziom ciénienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Podczas normalnej pracy urzadzenia wartosci moga by¢ nieco wyzsze z powodu warunkow zewnetrznych.



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

K XZ kombinagje
Pompa ciepta 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40HP (73.5 - 112.0kW)

Model Wydajnos¢
FDC735KXZE1 (FDC335+FDC400) 73.5kW Btekitne
FDC800KXZE1 (FDC400+FDC400) 80.0kW Lamele
FDC850KXZE1 (FDC400+FDC450) 85.0kW
FDC900KXZE1 (FDC450+FDC450) 90.0kW
FDC950KXZET (FDC475+FDC475) 95.0kW
FDC1000KXZE1 (FDC500+FDC500) 100.0kW
FDC1060KXZE1 (FDC500+FDC560) 106.0kW
FDC1120KXZE1 (FDC560+FDC560) 112.0kW

o KXZ - 2-rurowy system VRF z pompa ciepta zapewnia efektywna prace dla zastosowan, w ktdrych
jednoczesnie wymagane jest tylko chtodzenie albo tylko ogrzewanie. Idealny dla duzych, otwartych —
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przestrzeni. —— -_— .
* Umozliwia podtaczenie az do 80 jednostek wewnetrznych, przy indeksie wydajnosci 130% - = o
« Najwyzsza klasa efektywnosci energetycznej z COP (chtodzenie) az do 3.7 [ -
o Wszystkie jednostki KXZ wyposazone sa w sprezarki zinwerterem DC .
« Catkowita dtugosc rurociagu az do 1000 m ' 1 w praypadku 26HP
Max:10m (rurociag wyréwnania oleju) i - i-
Dlugos¢ Jednostka ] Zakres temperatur pracy
"9 zewnetrzna Max: 04m
catkowita: 1000m 50
far—— +46°C
g V4 I 4 -
Do ierwszego ) 0ZNica WysoKoscl 40
Iréj[|)1ika Max: 5m 50m(jedn. zewn. powyzej) 70m
Jednostka wewnetrzna i izej B
max 130m wewnetrzi 40m(jedn. zewn. ponizej) 30
Jednostka wewnetrzna Max réznica wysokosci o 155
!. miedzy jednostkami 10 _8
wewnetrznymi: 18m LoV ﬂé
Jednostka wewnetrzna 0 g
0d pierwszego tréjnika s g-ﬁ h 4 B qﬁ
do najdalszej jednostki : -10 >
wewnetrznej: 90m*' D{ugos'c" ] T 50
rzeczywista: 160m 20 200C

¥ Réznica dtugosci rurociagéw najdalszej i najblizszej jednostki wewnetrznej,
liczac od pierwszego tréjnika - do 40m (max. 85m)

Model FDC735KXZET FDC80OKXZE1 FDC850KXZE1 FDC900KXZE1 FDC950KXZE1 ~ FDCT000KXZE1  FDC1060KXZET  FDC1120KXZE1

Kombinacia (FDC) 335KXZE1 400KXZE1 400KXZE1 450KXZE1 475KXZE1 500KXZE1 500KXZE1 560KXZE1
) 400KXZE1 400KXZE1 450KXZE1 450KXZE1 475KXZE1 500KXZE1 560KXZE1 560KXZE1
Moc nominalna 26HP 28HP 30HP 32HP 34HP 36HP 38HP 40HP
Zasilanie 3 Phase 380-415V, 50Hz
Prad rozruchu A 10 16
Prad maksymalny A 53.2 64 84.8
o Chtodzenie 735 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 106.0 112.0
Wydajnos¢ nominalna = kw
Ogrzewanie 82.5 90.0 95.0 100.0 106.0 1120 119.0 126.0
Pobér Chtodzenie 19.92 21.92 24.94 27.96 27.96 27.94 30.59 33.24
Dane elektryczne - kw
mocy Ogrzewanie 19.73 2138 23.19 25.00 26.00 26.98 29.44 31.90
Wymiary zewnetrzne Wys. x Szer. x Gt. mm 2048x2700x720
Waga netto kg 589 634 ‘ 740
llos¢ czynnika chtodniczego R410A (GWP 1975) kg 11.0+11.5 11.5x2
Rurociag cieczowy 915.88(5/8") 919.05(3/4")
Przytacza rurowe - mm(cale) - - -
Rurociag gazowy 031.75(1 1/4") [034.92(1 3/8")] 038.1(11/2") [034.92(1 3/8")]
Indeks wydajnosci % 50~130
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych 63 69 ‘ 3 ‘ 78 ‘ 80
1. Warunki prezentacji danych (IS0-T1). Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB, 19°CWB, etrzna 35°CDB. i etrzna 20°CDB, 7°CDB, 6°CWB. Dugosc rurociagu 7.5m

2. Poziom cisnienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Podczas normalnej pracy urzadzenia wartosci moga by nieco wyzsze z powodu warunkéw zewnetrznych.
3.[1: Przytacza rurowe stosowane w instalacjach europejskich pokazano w nawiasach kwadratowych




Jednostki zewnetrzne
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K XZ kombinacje
Pompa ciepta 42, 44, 46, 48HP (120.0 - 135.0kW)

Model Wydajnos¢ y
FDC1200KXZE1 (FDCA00-+FDC400-+FDC400) 120.0kW Blekitne
FDCT250KXZE1 (FDCA00-+FDC400-+FDC450) 125.0kW i
FDCT300KXZE1 (FDCA00-+FDC450+FDC450) 130.0kW
FDCT350KXZE1 (FDC450-+FDC4S0+FDC450) 135.0W

o KXZ - 2-rurowy system VRF z pompa ciepta zapewnia efektywng prace
dla zastosowari, w ktérych jednoczesnie wymagane jest tylko
chtodzenie albo tylko ogrzewanie. Idealny dla duzych, otwartych

przestrzeni.
* Umozliwia podtaczenie az do 80 jednostek wewnetrznych, przy indeksie wydajnosci 130% I i
o Najwyzsza klasa efektywnosci energetycznej z COP (chtodzenie) az do 3.6 e i |
o Wszystkie jednostki KXZ wyposazone sa w sprezarki zinwerterem DC — -_:-—-"_'—‘—'_',_-— o PR :
——— -
o (atkowita dtugos¢ rurociagu az do 1000 m —
Max:10m (rurociag wyréwnania oleju)
Diugos¢ Jednostka M 0 Zakres temperatur pracy
. zewnetrzna X0
catkowita: 1000m 50
av—— +46°C
s S A B
Do pierwszego ) \ / Roznica wysokosci 40
tréj’;ika Max: 5m 50m(jedn. zewn. powyzej) % 70m
Jednostka wewnetrzna i izej [
max 130m [ 40m(jedn. zewn. ponizej) 30
| w
20 = S
Jednostka wewnetrzna oxrin y . 8 +15.5°C
ax roznica wysokosci ES)
.!. miedzy jednostkami 10 _g
wewnetrznymi: 18m Lo '%
Jednostka wewnetrzna 0 g
0d pierwszego tréjnika s g-ﬁ v B 8
do najdalszej jednostki : -10 2
wewnetrznej: 90m*' Dhugos¢ r 150C
- Of
rzeczywista: 160m -20 200C
1 Réznica dhugosci rurociagow najdalszej i najblizszej jednostki wewnetrznej,
liczac od pierwszego trojnika - do 40m (max. 85m)
Model FDC1200KXZE1 FDC1250KXZE1 FDC1300KXZE1 FDC1350KXZE1
400KXZET 400KXZE1 400KXZE1 450KXZET
Kombinacja (FDC) 400KXZE1 400KXZE1 450KXZE1 450KXZE1
400KXZE1 450KXZE1 450KXZE1 450KXZET
Moc nominalna 42HP 44HP 46HP 48HP
Zasilanie 3 Fazy 380-415V, 50Hz
Prad rozruchu A 15
Prad maksymalny A 96
Chtodzeni 120.0 125.0 130.0 135.0
Wydajnos¢ nominalna o zem? kW
Ogrzewanie 135.0 140.0 145.0 150.0
Pobér Chtodzenie 32.88 35.90 38.92 41.94
Dane elektryczne - kw
mocy Ogrzewanie 32.07 33.88 35.69 37.50
Wymiary zewnetrzne Wys. x Szer. x Gt. mm 2048x4050x720
Waga netto kg 951
llos¢ czynnika chtodniczego R410A (GWP 1975) kg 11.5x3
Rurociag cieczowy 019.05(3/4")
Przytacza rurowe - mm(cale) - -
Rurociag gazowy 038.1(11/2") [934.92(1 3/8")]
Indeks wydajnosci % 50-130
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych 80
1. Warunki prezentacji danych (1S0-T1). Chtodzenie: 27°(DB, 19°CWB, ¢ 35°CDB. i ¢ 20°CDB, 7°CDB, 6°CWB. Dtugos¢ rurociagu 7.5m

2. Poziom ciénienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Podczas normalnej pracy urzadzenia wartosci moga by¢ nieco wyzsze z powodu warunkow zewnetrznych.
3.[]: Przytacza rurowe stosowane w instalacjach europejskich pokazano w nawiasach kwadratowych



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

K XZ kombinagje
Pompa ciepta 50, 52, 54, 56, 58, 60HP (142.5 -168.0kW)

Model Wydajnos¢
FDC1425KXZET (FDCA75-+FDC475+FDC475) 142.5kW Blekitne
FDC1450KXZE1 (FDC475+FDC475+FDC500) 145.0kW Lamele
FDCT500KXZE1 (FDC500-+FDC500+FDC500) 150.0kW
FDC1560KXZE1 (FDC500-+FDC500+FDC560) 156.0kW
FDC1620KXZE1 (FDC500-+FDC560+FDC560) 162.0kW
FDC1680KXZE1 (FDC560-+FDC560-+FDC560) 168.0kW

o KXZ - 2-rurowy system VRF z pompa ciepta zapewnia efektywng prace
dla zastosowani, w ktorych jednoczesnie wymagane jest tylko
chtodzenie albo tylko ogrzewanie. Idealny dla duzych, otwartych
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przestrzeni. " f
* Umotzliwia podtaczenie az do 80 jednostek wewnetrznych, przy indeksie wydajnosci 130% e &
—
o Najwyzsza klasa efektywnosci energetycznej z COP (chtodzenie) az do 3.6 "“‘"-—__'_'—_,__-—
o Wszystkie jednostki KXZ wyposazone sa w sprezarki zinwerterem DC
o Catkowita dtugos¢ rurociagu az do 1000 m
Max:10m (rurociag wyréwnania oleju)
Dlugos¢ Jednostka . Zakres temperatur pracy
. zewnetrzna Max: 04m
catkowita: 1000m 50
L — +46°C
s - y A B
Dobi \ / Roznica wysokosci 40
trgj’:]']igmzego Max: 5m 50m(jedn. zewn. powyzej) % 70m
Jednostka wewnetrzna i izej B
max 130m [3 40m(jedn. zewn. ponizej) 30
o
20 ‘= S
Jednostka wewnetrzna Voxriin y .8 +15.5°C
ax roznica wysokosci S
.!. miedzy jednostkami 10 _S
wewnetrznymi: 18m Lo .g
Jednostka wewnetrzna 0 g
0d pierwszego tréjnika s g-ﬁ v B qﬁj
do najdalszej jednostki : -10 2
wewnetrznej: 90m*' Dhugos¢ r
905 - 150C
rzeczywista: 160m -20
- 200C
1 Réznica dhugosci rurociagow najdalszej i najblizszej jednostki wewnetrznej,
liczac od pierwszego tréjnika - do 40m (max. 85m)
Model FDC1425KXZE1 FDC1450KXZE1 FDC1500KXZE1 FDC1560KXZE1 FDC1620KXZE1 FDC1680KXZE1
475KXZE1 475KXZE1 500KXZE1 S00KXZE1 500KXZE1 560KXZE1
Kombinagja (FDC) 475KXZE1 475KXZE1 500KXZE1 500KXZE1 560KXZE1 560KXZE1
475KXZE1 500KXZE1 500KXZE1 560KXZET 560KXZE1 560KXZE1
Moc nominalna 50HP 52HP 54HP 56HP 58HP 60HP
Zasilanie 3 Fazy 380-415V, 50Hz
Prad rozruchu A 24
Prad maksymalny 1272
o Chtodzenie 142.5 145.0 150.0 156.0 162.0 168.0
Wydajnos¢ nominalna - kw
Ogrzewanie 159.0 162.0 168.0 175.0 182.0 189.0
Pobér Chtodzenie 41.94 41.93 49191 44.56 4.1 49.86
Dane elektryczne - kw
mocy Ogrzewanie 39.00 39.49 40.47 42.93 4539 47.85
Wymiary zewnetrzne Wys. x Szer. x Gt. mm 2048x4050x720
Waga netto kg 1110
llos¢ czynnika chtodniczego R410A (GWP 1975) kg 11.5x3
Rurociag cieczowy 019.05(3/4")
Przytacza rurowe - mm(cale)
Rurociag gazowy 038.1(11/2") [034.92(1 3/8")]
Indeks wydajnosci % 50-130
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych 80
1. Warunki prezentagji danych (1S0-T1). Chtodzenie: 27°(DB, 19°CWB, 35°(DB. C 20°(DB, 7°CDB, 6°CWB. Diugos¢ rurociagu 7.5m

2. Poziom ciénienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Podczas normalnej pracy urzadzenia wartosci moga by¢ nieco wyzsze z powodu warunkéw zewnetrznych.

3.[1: Przyfacza rurowe stosowane w instalacjach europejskich pokazano w nawiasach kwadratowych




Jednostki zewnetrzne

KXZ HI-(0P
Pompa ciepta 8~36HP (22.4 - 100.0kW)

Model Wydajnos¢ Model Wydajnos¢
FDC224KXZXE1 22.4kW FDC450KXZXET (FDC224+FD(224) 45.0kW
FDC280KXZXE1 28.0kW FDC500KXZXET (FDC224+FDC280) 50.0kW
FDC335KXZXE1 33.5kwW FDC560KXZXET (FDC280+FDC280) 56.0kW
FDC6T5KXZXET (FDC280+FD(335) 61.5kW
FDC670KXZXE1 (FDC335+FD(335) 67.0kW
) FDC735KXZXET (FDC224+FDC224+FD(280) 73.5kW
§ FDCBOOKXZXET (FDC224+FDC280+FD(280) 80.0kW
T * Umotzliwia podtaczenie az do 80 jednostek wewnetrznych, FDC850KXZXET (FDC280+FDC280-+FDC280) 85.0kW
S pray indeksie wydajnosd 160~200% FDC90OKXZXE (FDC280+FDC280+FD(335) 90.0kW
ﬁ o Najwyzsza klasa efektywnosci energetycznej z COP (chtodzenie) az do 4.5 FDC950KXZXET (FDC280+FDC335+FD(335) 95.0kW
g o Wszystkie jednostki KXZ wyposazone sa w sprezarki zinwerterem DC FDC1000KXZXE1 (FDC335+FDC335+FD(335) 100.0kW
§ o Catkowita dugos¢ rurociagu az do 1000 m
T
@

Wysoka
efektywnos¢

Korzysci dla
Inwestora
i Uzytkownika

0Oszczednos¢
energii

Btekitne

Lamele

kw Indeks wydajnosci
22.4~45.0 200%
50.0~100.0 160% i
FDC224KXZXE1
Max:10m (rurociag wyréwnania oleju)
Diugoié Jednostka )
" zewnetrzna Max:0.4m
catkowita: 1000m
{ s ——
s A
Do i Réznica wysokosci
tr(;j;:]uii;wszego Max: 5m \V 50m(jedn. zewn. powyzej) % 70m
Jednostka wewnetrzna i izej
max 130m € 40m(jedn. zewn. ponizej)
Jednostka wewnetrzna Max réznica wysokosci
.!. miedzy jednostkami
wewnetrznymi: 18m
Jednostka wewnetrzna
0d pierwszego tréjnika s g-ﬁ v
do najdalszej jednostki
wewnetrznej: 90m*' Dtugos¢
rzeczywista: 160m

¥ Réznica dhugosci rurociagow najdalszej i najblizszej jednostki wewnetrznej,
liczac od pierwszego trojnika - do 40m (max. 85m)
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Model FDC224KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC335KXZXE1
Moc nominalna 8HP 10HP 12HP
Iasilanie 3 Fazy 380-415V, 50Hz
Prad rozruchu A 5
Prad maksymalny A 212 32
Wydajnoéé nominalna (htodzem? W 24 28.0 335
Ogrzewanie 25.0 315 375 -
Daneclektyane pobir [Clodzeie | 498 6.95 8.68 §_
mocy Ogrzewanie 5.56 6.83 839 o
Wymiary zewnetrzne Wys. x Szer. x Gt. mm 1690x1350x720 2048x1350x720 ';'
Waga netto kg 280 325 =
Poziom cisnienia akustycznego | Chtodzenie / Ogrzewanie | dB(A) 56/57 56/56 62/57 g
i, Typ / GWP R410A /2088 E
llos¢ czynnika kg/TCO,Eq 11.0/22.968 11.5/24.012 R
Rurociag cieczowy 09.52(3/8") 012.7(1/2") >
Przytacza rurowe - mm(cale) m
Rurociag gazowy 019.05(3/4") 022.22(7/8") 02 54(1")[ 022.22(7/8")]
Indeks wydajnosci % 200
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych 29 37 ‘ 44
Model FDC450KXZXE1 FDC500KXZXE1 FDC560KXZXE1 FDC615KXZXE1 FDC670KXZXE1
_ 224KXZXE1 224KXZXE1 280KXZXE1 280KXZXE1 335KXZXE
Kombinacja (FDC)
224KXZXE1 280KXZXE1 280KXZXE1 335KXZXE1 335KXZXET
Moc nominalna 16HP 18HP 20HP 22HP 24HP
Zasilanie 3 Fazy 380-415V, 50Hz
Prad rozruchu A 10
Prad maksymalny A 424 532 64
L Chtodzenie 45.0 50.0 56.0 615 67.0
Wydajnos¢ nominalna - kw
Ogrzewanie 50.0 56.0 63.0 69.0 75.0
Dane elektryczne Pobér Chlodzeni? W 10.0 1.8 13.9 15.6 17.4
mocy Ogrzewanie 1.1 123 13.7 152 16.8
Wymiary zewngtrzne Wys. x Szer. x G mm 1690x2700x720 2048x2700x720
Waga netto kg 560 605 650 ‘ 650 650
llos¢ czynnika chtodniczego R410A (GWP 1975) kg 11.0x2 11.0+11.5 11.5x2
Rurociag cieczowy 012.7(1/2")
Przyfacza rurowe Rurocigg gazowy mm(cale) 028.58(11/8")
Rurocigg wyrdwnania oleju 09.52(3/8")
Indeks wydajnosci % 200 160
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych 60 53 ‘ 59 ‘ 65 Ul
Model FDC735KXZXE1 FDC800KXZXE1 FDC850KXZXE1 FDC900KXZXE1 FDC950KXZXE1 FDC1000KXZXE1
224KXIXE 224KXIXE1 280KXZXE1 280KXZXE1 280KXZXE1 335KXZXE1
Kombinacja (FDC) 224KXZXE1 280KXZXE1 280KXZXE1 280KXZXE1 335KXZXE1 335KXZXET
280KXZXE1 280KXZXE 280KXZXE1 335KXZXE 335KXZXE1 335KXZXE1
Moc nominalna 26HP 28HP 30HP 32HP 34HP 36HP
Zasilanie 3 Fazy 380-415V, 50Hz
Prad rozruchu A 15
Prad maksymalny A 744 85.2 96
L Chtodzenie 735 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0
Wydajnos¢ nominalna = kW
Ogrzewanie 82.5 90.0 95.0 100.0 106.0 1120
Pobor Chtodzenie 17.1 19.3 211 2.7 243 259
Dane elektryczne - kw
mocy Ogrzewanie 182 19.7 20.6 21.9 235 25.1
Wymiary zewnetrzne Wys. x Szer. x Gt. mm 2048x4050x720
Waga netto kg 885 930 975 | 975
llos¢ czynnika chtodniczego R410A (GWP 1975) kg 11.0x2+11.5 11.0+11.5x2 11.5x3
Rurociag cieczowy 015.88(5/8")
Przyfacza rurowe Rurociag gazowy mm(cale) 031.75(11/4")[034.92(1 3/8")] ‘ﬂ38.1(1/1"][ﬂ34-92(1 380
Rurociagg wyréwnania oleju 09.52(3/8")
Indeks wydajnosci % 160
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych 78 80 80 ‘ 80 80 ‘ 80
1. Warunki prezentacji danych (1S0-T1). Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB, 19°CWB, 35°CDB. 0 20°CDB, 7°CDB, 6°CWB. Dhugos¢ rurociagu 7.5m

2. Poziom cisnienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Podczas normalnej pracy urzadzenia wartosci moga by¢ nieco wyzsze z powodu warunkow zewnetrznych.
3. Tona ekwiwalentu C0,(TCO,Eq)- ilos¢ gazéw cieplarnianych- wyrazona iloczynem masy gazéw cieplarnianych w tonach metrycznych i ich wspatczynnika globalnego ocieplenia

4.[]: Przytacza rurowe stosowane w instalacjach europejskich pokazano w nawiasach kwadratowych




Jednostki zewnetrzne

Wymiary

Wszystkie jednostki w mm

FDC224KXZXE1
o Wymiary potaczen rurociagéw chtodniczych Wysokosc Sciany H3
g K
N B
g‘ Wysokosc ) Wysokos¢ Sciany H4
z T ] SdanyH2 - freet VH LS| Wysokosesciany Hi
N 5| 33 4 %
°~ S L9 = rzestrzefi montazowa
= 142.5
3 720 |23 )] o 1350
c &
- s
(]
o=
- Tabliczka nazwy modelu
K
g B
Rurka ot insoekai - = A = — =
d wor inspekcyjny
odptywu dowyiietiaczs | 1
— s Clprsd)  Clprawy) Cyh L
Blok przytaczeniowy Z
- przewodow Uz A= - N
Qe ST sygnalowych | — wImI:I§[€§ TR il P e S g
i = — | S Y tJﬁ_l C =]
Dizlewej) 180 Bok 2 /2 1 3 5| | |90 Dy 3 2
. D (przod)” 105 8 86.5
przytaczeniowy zasilania i .
250 850 250 5 I C(naJnIZSSZgJ5 220 | 230 450 230 | 214
- 175 1000 175 185 D (najnizszy) H 171
o g | J|[F IM I F | [J S W ‘*jel o
N — = 7N [
il 7. .9 < //// g
&l o ° 3 EI ! U =8
g ° o o o B{
3 ° o ° o] / glg &
. L H 2 0 =
el ol VPEYI M TN g 2 /6 G 6| € 8
& 425) (45) Wit powietrza 200 |148] | 352 158494342
410 530 235
0Ozn. Nazwa 224 rzykfad instaladji
A Przyfacze rurociagu gazowego 919.05 Wymiary 1 2
B Przyfacze rurociagu cieczowego 09.52 (kielich) L1 500 Otwarte
C Podejscie rurociagu 088 (lub 9100) L 10(30) 10(30)
D Podejscie przytaczy kablowych 950 Ls 100 100
F Otwor Sruby mocujacej M10x 4 La 10(30) Otwarte
G Otwor weza spustowego 0453 Hi 1500 Otwarte
H Wylot skroplin 920% 10 H:  |Bezograniczen|Bez ograniczen
K Potaczenie rurki wyréwnawczej oleju 99.52 (kielich) Hs 1000 |Bez ograniczen
L Uchwyt transportowy 230x60 Hs  |Bezograniczei| Otwarte

() Jesli temperatura otoczenia wynosi 43°C
lub podczas chtodzenia



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

FDC280KXZXE1, 335KXZXE1

IR Wymiary potaczen rurociagw chtodniczych Wysokosc Sciany H3
K ’ ®
B Q.
A 2
Wysokos¢ Wysokosc éciany H4 n
i Przestrzeri 40— e -
f ‘L‘f sdanyH2 o Wiot Wysokosc Sciany H1 =
5| &l2 N
g f ’
720 ‘%.ﬁﬁ 2 Przestrzeri montazowa 1350 E
142.5 S 3
m m =
N
]
)
E Tabliczka nazwy modelu
g K
B
Rurka Otwér inspekcyi = A —_—
odptywu wor inspekeyjny —
by dowyswietlaza | | C ooy
> C (przs prawy
Blok przytaczeniowy | 7 {przcd) Cm L
- przewodow T2~ A= N
(@] =T sygnatowych | _|—] pE— | — m[ :lg; ; % D ~ & 4 2
J DI -—! — - JSIE B i zLJ C QIJ
D@ lewej) | 180 Blok = . D (orzéd 105 “T86 m‘ 95 90 D (prawy) w‘ e
przylaczeniowy zasilania (przod) ... 865] |
250 850 B0, w5 9% (najmzss%)5 220 | 230 450 230 | 214
o P2 1000 17 185 Dnajnizszy)  H\ [T71
o| & J FIM | F J 535‘ " g‘ N
- N  — = 7 IO -
S1E - .19 //// &
RSP ] i ﬁl % 7 ERE
ol I i / )
z |3 s o ° o > E[ 2/8
A W H nG o ¢ ==
o gl 3 < o~
- 38 SELM F N T 6 00 [148] [352 [158] [342 "| T o
(425) (425) Wlot powietrza o4
410 530 235
0zn. Nazwa 280 335 rzyktad instaladji
A Przytacze rurociagu gazowego 022.22 025.4 Wymiary 1 2
B Przyfacze rurociagu cieczowego #9.52(kielich) 012.7(kielich) L 500 Otwarte
C Podejscie rurociagu 088(lub 9100) L. 10 (30) 10 (30)
D Podejécie przytaczy kablowych 050 L 100 100
F Otwor $ruby mocujacej M10x 4 Ls 10(30) Otwarte
G Otwor weza spustowego 945X 3 Hi 1500 Otwarte
H Wylot skroplin 020X 10 H:  [Bezograniczen |Bez ograniczent
K Potaczenie rurki wyréwnawczej oleju 09.52(kielich) Hs 1000 |Bez ograniczent
L Uchwyt transportowy 230x 60 Hs  |Bezograniczeri| Otwarte

() Jesli temperatura otoczenia wynosi 43°C
lub podczas chtodzenia




Jednostki zewnetrzne
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K XZ R System 3-rurowy z odzyskiem ciepta
- do jednoczesnego ogrzewania i chtodzenia

System odzysku ciepta zbudowany w oparciu o instalacje tréjrurowa.

System KXZR umozliwia jednoczesna prace jednostek wewnetrznych w funkdji chtodzenia i ogrzewania przy zastosowaniu jednej jednostki zewnetrznej. Stosowany w budynkach, gdzie konieczne
jest rozdzielenie trybu pracy urzadzen na poszczegéine strefy o réznych wymaganiach dla zapewnienia wiasciwego komfortu.

System VRF z odzyskiem ciepta Mitsubishi Heavy Industries to 10 modeli jednomodutowych, o wydajnosciach od 22,4 kW do 67,0 kW oraz 18 kombinacji (dwie lub trzy jednostki)

0 wydajnosciach od 73,5kW do 168,0 kW.

Schemat obiegu czynnika chtodniczego

W systemie KXZR wykorzystano unikalne rozwiazanie w zakresie rurociaggéw chtodniczych. Rozdzielacz PFD zasilony jest tylko dwoma rurociggami; trzeci rurociag (cieczowy) biegnie bezposrednio
do jednostki wewnetrznej. Takie prowadzenie instalacji freonowej ogranicza czas potrzebny na prace montazowe oraz redukuje ilos¢ potaczen lutowanych. Rozdzielacze PFD wystepuja w wersjach
indywidualnych (rézne wydajnosci obstugiwanych jednostek wewnetrznych) oraz wersji multi, obstugujacej do czterech niezaleznych stref.

Jednostka zewnetrzna - .
; -- -- -- 1 Rurocag gazowy (doczni) Podczas procesu odszraniania lub cykli pracy

- [ — l l 1 l i zwigzanych z zabezpieczeniem sprezarki
Rurociag gazowy (ssanie) (zabezpieczenie aktywowane raz na
T [ [ [ «— [ L— [ L kilkanascie godzin), funkcja grzania jest
| - TS R A— , okresowo przerywana.
1 1 . . . . '3 .
i - l ! :%QT %o l %__@@ %o l %O %o Mouprp  Podobne zabezpieczenie funkcjonuje rowniez
L - podczas pracy w funkgji chtodzenia.
_ | AVESE

N

Niezalecana jest praca ukfadu w trybie
mieszanym (jednoczesne chtodzenie i
grzanie) w pomieszczeniach technicznych

1

i

S — |

: sprezarka j H i
! akumulator ! \\ ! \\ ! \\ ! \\
ﬁ e | T | - | e wymagajacych chtodzenia dla temperatury
Jednostka Jednostka Jdhosta Jednostha zewnetrznej ponizej +5°C (mozliwy spadek

wydajnosci chtodniczej w poréwnaniu do
ukfadu pracujacego tylko w funkgji
chtodzenia).

1 zbiornik czynnika

1+ (htodzenie i ogrzewanie




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Nowe funkcje
- Poprawa wydajnosci energetyczne;
- Rozszerzona gama urzadzen - az do 60HP

Poprzedni model ‘g:
} . 3
Do 48HP Do 60HP 2
2.
2
- Dodatkowe kombinacje jednostek - Hi-COP s il 3
., . .. . e S—— " -
- Wysoka efektywno$¢ podczas jednoczesnego chtodzenia i grzania — R
=]
] L] m
System z odzyskiem ciepta KXZRE1
22.4kW 28.0kw 33.5kW
8HP 10HP 12HP
FDC224KXZRE1 FDC280KXZRE1 FDC335KXZRE1
40.0kwW 45.0kw 47.5kW 50.0kW 56.0kW 61.5kW 67.0kw
14HP 16HP 17HP 18HP 20HP 22HP 24HP
FDC400KXZRE1 | FDC450KXZRE1 | FDC475KXZRE1 | FDC500KXZRE1 | FDC560KXZRE1 | FDC615KXZRE1 | FDC670KXZRE1
73.5kwW 80.0kW 85.0kW 90.0kW 95.0kW 100.0kW 106.0kW 112.0kW
26HP 28HP 30HP 32HP 34HP 36HP 38HP 40HP
FDC735KXZRE1 | FDCB0OKXZRE1 | FDCB50KXZRE1 | FDC900KXZRE1 | FDC95O0KXZRE1 | FDC1000KXZRE1 | FDC1060KXZRE1 | FDC1120KXZRE1
FDC335KXZRET | FDCAOOKXZRE1 | FDCAOOKXZRE1 FDC450KXZRET | FDC475KXZRET | FDCS00KXZRET | FDCS00KXZRE1 | FDCS60KXZRE1
""‘ —— T FDCAOOKXZRET | FDC400KXZRE1 | FDCASOKXZRE1 FDC450KXZRET | FDCA75KXZRET | FDCSOOKXZRET | FDCS60KXZRE1 | FDCS60KXZRET
FDC735 FDC800~1120
120.0kW 125.0kW 130.0kW 135.0kW 142.5kW 145.0kW 150.0kW 156.0kW 162.0kW 168.0kW
E 4 g 42HP 44HP 46HP 48HP 50HP 52HP 54HP 56HP 58HP 60HP
[ | FDC1200KXZRE1 | FDC1250KXZRE1 | FDC1300KXZRE1 | FDC1350KXZRE1 | FDC1425KXZRE1 | FDC1450KXZRE1 | FDC1500KXZRE1 | FDC1560KXZRE1 |FDC1620KXZRE1 |FDC1680KXZRE1
4 - i FDCA00KXZRET | FDC400KXZRE1 | FDCA00KXZRET | FDC4S0KXZRE1 FDC475KXZRET | FDCA75KXZRET | FDCS00KXZRE1 | FDCSO0KXZRET | FDCSOOKXZRE1 | FDCS60KXZRET
e Bl FDC400KXZRET | FDCAOOKXZRE1 | FDCASOKXZRE1 | FDCASOKXZRE1 | FDCA7SKXZRE1 | FDC475KXZRET | FDCS00KXZRET | FDCSOOKXZRE1 | FDCS60KXZRET | FDCS60KXZRET
FDC1200~1680 - FDCA00KXZRET | FDCASOKXZRE1 | FDC450KXZRET | FDCASOKXZRE1 FDC475KXZRET | FDCSO0KXZRET | FDCS00KXZRE1 | FDCS60KXZRET | FDCS60KXZRE1 | FDCS60KXZRET
System z odzyskiem ciepta Hi-COP (kombinacje) KXZRXE1
- - 45.0kW 50.0kw 56.0kW 61.5kw 67.0kW
ﬁﬁ 16HP 18HP 20HP 22HP 24HP
E = FDC450KXZRXE1 |FDC500KXZRXE1 |FDC560KXZRXE1 |FDC615KXZRXE1 |FDC670KXZRXE1
e e FDC224KXZRE1 FDC224KXZRE1 FDC280KXZRE1 FDC280KXZRE1 FDC335KXZRE1
FDC450~670 FDC224KXZRE1 FDC280KXZRE1 FDC280KXZRE1 FDC335KXZRE1 FDC335KXZRE1
73.5kW 80.0kW 85.0kW 90.0kW 95.0kW 100.0kW
"i B 26HP 28HP 30HP 32HP 34HP 36HP
| {' FDC735KXZRXE1 |FDC800KXZRXE1 |FDC850KXZRXE1 |FDC900KXZRXE1 [FDCO50KXZRXE1 [FDC1000KXZRXE1
" FDC224KXZRE1 FDC224KXZRE1 FDC280KXZRE FDC280KXZRE1 FDC280KXZRE1 FDC335KXZRET
= 1 FDC224KXZRE1 FDC280KXZRE1 FDC280KXZRE1 FDC280KXZRE1 FDC335KXZRE1 FDC335KXZRE1
FDC735~1000 FDC280KXZRE1 FDC280KXZRE1 FDC280KXZRE1 FDC335KXZRE1 FDC335KXZRET FDC335KXZRE1




Jednostki zewnetrzne

Wysoka efektywnos¢ energetyczna podczas réwnoczesnej pracy w trybie grzania i chtodzenia

Wysoka sprawnosc energetyczna podczas rownoczesnej pracy w trybie grzania i chtodzenia moze osiagnac wartos¢ COP 9.0%

* Warunki jednoczesnego chtodzenia i ogrzewania: jednostka 8HP, temp. zewn. DB 16°C/ WB 12°C, temp. w pomieszczeniu chfodzonym: : DB 27°C/WB19°C, temp. w pomieszczeniu ogrzewanym: DB 20°C/WB 14.5°C

Efektywnosc energetyczna w trybie odzysku ciepta *
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Praca w trybie chtodzenie / grzanie (%)
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Ogrzewanie

PFD "\ e

Przyktad: temperatura wewnetrzna: 23.5°C DB/17.5°C
temperatura zewnetrzna: 16°C DB/12°C WB

(Warunki) FDC224KXZRE1
50% jedn. wewn. w trybie chfodzenia (27°C DB/19°C)
,VbX CO P > 9'0 50% jedn. wewn. w trybie ogrzewania (20°C DB/14.5°C)

Temperatura zewnetrzna 16°C DB/12°C WB

Wysoka wydajnos¢

Ponizsze wykresy prezentuja poprawe wydajnosci miedzy poprzednimi modelami, a jednostkami KXZR oraz Hi-COP

B poprzedni model

Poréwnanie EER w trybie chtodzenia

[ KXZR
EER - KXZR Hi-COP
4.50
430
410
3.90
3.70
3.50
3.30
3.10
2.90
270
2.50
26 | 20 | 335 | a0 | a0 | a5 | s00 | oseo | o615 | 60 |
MODEL
Poréwnanie COP w trybie ogrzewania
CoP
5.00
4.80
4.60
4,40
4.20
4.00
3.80
3.60
3.40
3.20
20 | 20 | o335 | a0 | oo | a5 | osoo | oseo | oe1s | 60 |
MODEL



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Ulepszone funkcje

Nowe rozwigzania w trybie ogrzewania - ciggtos¢ grzania i kontrola wydajnosci (CHCC)

Zoptymalizowany proces odszraniania zapewnia wieksza wydajnos¢ grzewcza w niskich temperaturach. Automatyczna i przewidujaca kontrola cisnienia pracy uktadu zabezpiecza przed spadkiem wydajnosci.
Dzieki temu, proces grzania zostaje wydtuzony (do 300 min), a odszraniania - skrécony.

Wyzsza wydajnos¢ chtodnicza w niskich temperaturach otoczenia

Wykorzystanie najmniejszej czesci skraplacza oraz whasciwa kontrola cisnienia skraplania zapewnia efektywna i bezproblemowa prace w funkcji chtodzenia dla niskich temperatur na zewnatrz.

Dwusekcyjny wymiennik Wymiennik ciepta
ciepfa 360°
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Poprzedni model

E— — . Temperatura nadmuchu powietrza w pomieszczeniu
¥4 ; == == Poprzedni model o
1 KXZRE1 chtodzonym podczas pracy systemu w trybie mieszanym
| | przy temp. zewnetrznej -5°C
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W poprzednich modelach, jednoczesne wysokie zapotrzebowanie na grzanie i niskie zapotrzebowanie na chtodzenie dla niskiej temperatury otoczenia, wiazato sie z automatyczna requlagja ciénienia
w celu utrzymania wiekszej wydajnosci grzewczej. Nowy wymiennik ciepta oraz kontrola cisnienia w systemie KXZR optymalizuja zarowno wydajnos¢ grzania, jak i chtodzenia (*)

(*)Jesli wiekszos¢ jednostek wewnetrznych wykorzystuje funkcje grzania, funkcja ta posiada wyzszy priorytet niz chtodzenie.

Wyciszony PFD- poprawa komfortu uzytkowania systemu

Nowatorska konstrukcja PFD wraz z nowoczesng izolacja d2wiekochtonng poprawia komfort
uzytkowania systemu poprzez redukgje szuméw spowodowanych przeptywajacym
czynnikiem chtodniczym.

Elastycznos¢ systemu

Przewymiarowanie Podtaczenie jednostek wewnetrznych
- Wprpadh ndels s vz 50% D ssemu manapodica ek sk
wymagane jest dofadowanie czynnika chtodniczego. wewnetrznych o roznej wydajnosci chtodniczej/grzewczej

8~16 200% 16 200% « W przypadku systemow 8-34HP, wyposazonych w jedng zsiedemnastu typow.

lub wiecej jednostek wewnetrznych serii FDK, FDFL, FDFU
i/lub FDFW, przewymiarowanie nie powinno przekraczac
130%.

17~34 160% 18~34 160%
36~60 130% 36 130%

Rekomendowany zakres pracy
KXZR umozliwia prace systemu w trybie ogrzewania w warunkach -20°C
niskiej temperatury do - 20°C oraz w trybie chtodzenia az do +46°C
(poprzedni model: 43°C)

+15.5°C

T T
Ogrzewanie

Chtodzenie

-15°C +46°C




Jednostki zewnetrzne

KX Z R system z odzyskiem ciepta
Pompa ciepta 8, 10, 12HP (22.4 - 33.5kW)

Model Wydajnos¢ y
FDC224KXZRET 22.4kW ¥ m— i Blekitne

Lamele

FDC280KXZRE1 28.0kW
FDC335KXZRET 33.5kW

* Umotzliwia podtaczenie az do 44 jednostek wewnetrznych, przy indeksie wydajnosci 200%
* Najwyzsza klasa efektywnosci energetycznej z COP (chtodzenie) az do 4.3

* Wszystkie jednostki KXZR wyposazone sa w sprezarki z inwerterem DC -
* Catkowita dtugos¢ rurociagu az do 1000 m | gy ) B B !-

Unifikacja budowy podstaw jednostek (8HP~24HP)
umozliwia swobodna wymiane i zestawianie
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Zakres temperatur pracy

Diugos¢ catkowita: 1000m |
Jednostka zewnetrzna
a— - 06
. Réznica wysokosci
?0 lp|.irwszego 50m(jedn. zewn. powyzej) % 70m 40
réjnika . L L
max130m Jednostka wewnetrzna 40m(jecn. zewn. ponize) 30
=L = - .
20 =
Q + 15.5°C
Jednostka wewnetrzna Max réznica wysokosci 3
l!l miedzy jednostkami 10 = °
wewnetrznymi: 18m - c
O ©
od perwszego gk || | Jednostka wewnetrzna v L g
do najdalszej jednostki -10 8‘
wewnetrznej: 90m*' L
Dhugos¢ ool =15°C
rzeczywista: 160m - 20°C
¥ Réznica dtugosci rurociagéw najdalszej i najblizszej jednostki wewnetrznej,
liczac od pierwszego tréjnika - do 40m
Model FDC224KXZRE1 FDC280KXZRE1 FDC335KXZRE1
Moc nominalna 8HP 10HP 12HP
Zasilanie 3 Fazy 380-415V, 50Hz
Prad rozruchu A 5
Prad maksymalny A 16.0 20.0 212
Chtodzeni 24 28. .
Wydajnosé nominal o zenlie W 8.0 335
Ogrzewanie 24 28.0 335
6 Chtodzeni . . .
Dane elektryczne el L Zem? kw o5 738 964
mocy Ogrzewanie 4.62 6.19 8.12
Wymiary zewnetrzne Wys. x Szer. x Gt. mm 1690x1350x720
Waga netto kg 289
Poziom ciénienia akustycznego | Chtodzenie/Ogrzewanie dB(A) 55/57 61/58
Typ / GWP
Czynnik chtodniczy y'?, = BilDAVPES
llos¢ czynnika kg/m02kq 11.5/24.012
Rurociag cieczowy 09.52(3/8") 012.7(1/2")
Przytacza rurowe Rurociag gaz. (niskie cis.) | mm(cale) 919.05(3/4") 022.22(7/8") 025.4(1")  [022.22(7/8")]
Rurociag gaz. (wysokie ci.) 015.88(5/8") 919.05(3/4")
Indeks wydajnosci % 50~200
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych 29 37 ‘ 4
1. Warunki prezentacji danych (IS0-T1). Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB, 19°CWB, 35°CDB. 0 i 20°CDB, 7°CDB, 6°CWB. Dtugos¢ rurociagu 7.5m

2. Poziom cisnienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Podczas normalnej pracy urzadzenia wartosci moga by¢ nieco wyzsze z powodu warunkow zewnetrznych.
3. Tona ekwiwalentu C0,(TCO Eq)- ilos¢ gazow cieplarnianych- wyrazona iloczynem masy gazow cieplarnianych w tonach metrycznych i ich wspétczynnika globalnego ocieplenia
4.[]: Przyfacza rurowe stosowane w instalacjach europejskich pokazano w nawiasach kwadratowych



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Wymiary

Wszystkie jednostki w mm

Z
™ e
Y Wymiary pofaczer rurociagéw chiodniczych wlot J1, ™3|\ Wysokos¢ sciany H3
Z

K 12 14
C i i —
A Wysokosé sestrzen Wysokos¢ éciany H4 a
T Sciany H2 spsvwwsowa S| wysokosé sciany H1 =]
[ ] wlot °
3 3|3 T I
| przestrzer montazowa ;
1195 A
Lt N
720 |172] o 1350 e
236 = 5
IS =S === =) D
~*
=S
N
]
- Tabliczka nazwy modelu o
K
g B
C
Rurka odplywu \7Nys'wiel\a(z = A
2 . Norog NP Niyn L
- Blok przylaczeni Tt #ﬂl
@] =4 ol sygnatowych — el wl@l%lflﬁ & 0 20 8 2
g = 4  — 77 - I‘f =S | L =]
o A5 403 3 el
Diewy) 1180 Slc:;apnrizaquczeniov’; Diprzody ~ 105 86 ® 0 Do 86.5] |
T Nias 220 | 230 | 450 | 230 | 214
i I 1. 29 g
- 185 Didon H 7
of & [J][F M T F ] e 1 IE &
2R o O = qEi = I I§
RHEIE . - T i &
e s Rl / =|z[e
’ o 5l -
i o ° i g
=g SF M MU 8 B/ 200 |148 55% 158 342G = s
2 (425) (425) Wilot powietrz:
494
40 530 235
O0zn. Nazwa 224 280 335
A | Przylacze rurociagu gazowego 919.05(Lutowane) 922.22(Lutowane) 025.4(Lutowane)
B Przytacze rurociagu cieczowego 99.52(Kielich) 912.7(Kielich)
C Podejscie rurociagu 15.88(Lutowane) ’ #19.05(Lutowane)
D | Podejscie przytaczy kablowych 050(prawa - lewa - przéd), dtugi otwdr 40x80(dot)
F Otwdr $ruby mocujacej M10x4
G Otwdr weza spustowego p45x3
H | Wylotskroplin 020x 10
K Potaczenie rurki wyrdwnawczej oleju #9.52(Kielich)
L Uchwyt transportowy 230x60
N Podejscie rurociagu 088(lub 9100)
Przykfad instalacji
Wymiary 1 2
L1 500 Otwarte
L2 10030) 10(30)
Ls 100 100
La 10(30) Otwarte
H1 1500 Otwarte
H: Bez ograniczen Bez ograniczen
Hs 1000 Bez ograniczen
Ha4 Bez ograniczeri Otwarte

() : Jesli temperatura otoczenia wynosi 43°C
lub podczas chtodzenia




Jednostki zewnetrzne

KX Z R system z odzyskiem ciepta
Pompa ciepta 14,16, 17,18, 20, 22, 24HP (40.0 - 67.0kW)

o (atkowita dtugosc rurociggu az do 1000 m

Model Wydajnos¢

FDC400KXZRE1 40.0kW e e

FDC450KXZRE1 45.0kW

FDC475KXZRE1 47 5kW

FDC500KXZRE1 50.0kW

FDC560KXZRET 56.0kW
g FDC615KXZRET 61.5kW : ]
= FDC670KXZRET 67.0kW N - - “
£ 1 ]
§ ¢ Umozliwia podtaczenie az do 71 jednostek wewnetrznych, przy indeksie wydajnosci 160% _b | ﬁﬁrl
g (400§ 450 KXZRE1: 200%) | . : > 2
‘g o Wysoka wydajnos¢ z COP (chtodzenie) az do 3.5 E | i L T |
i o Wszystkie jednostki KXZR wyposazone sa w sprezarki z inwerterem DC - — ﬁ‘ R podstaw-;i:(:te-k-(;;;; -;HP)

-_.______"'_-'—-—-_._ g L umozliwia swobodng wymiane i zestawianie

—

Zakres temperatur pracy

Diugos¢ catkowita: 1000m |
Jednostka zewnetrzna
o - 0T L agC
. Réznica wysokosci
?0 lp|.irwszego 50m(jedn. zewn. powyzej) % 70m 40
réjnika . " L
max130m Jednostka wewnetrzna 40m(jecn. zewn. ponize) 30
== - .
20 =
Q + 15.5°C
Jednostka wewnetrzna Max réznica wysokosci 3
l!l miedzy jednostkami 10 = °
wewnetrznymi: 18m - c
O ©
od perwszego gk || | Jednostka wewnetrzna v L g
do najdalszej jednostki & - -10 2
wewnetrznej: 90m*' L
Dhugos¢ ool =15°C
rzeczywista: 160m - 20°C
¥ Réznica dtugosci rurociagéw najdalszej i najblizszej jednostki wewnetrznej,
liczac od pierwszego tréjnika - do 40m
Model FDC400KXZRE1 FDC450KXZRE1 FDC475KXZRE1 FDC500KXZRE1 FDC560KXZRE1 FDC615KXZRE1 FDC670KXZRE1
Moc nominalna 14HP 16HP 17HP 18HP 20HP 22HP 24HP
Zasilanie 3 Fazy 380-415V, 50Hz
Prad rozruchu A 5 8
Prad maksymalny A 30.0 320 40.4 4.0 41.6 4.0 4.4
L Chtodzenie 40.0 45.0 475 50.0 56.0 61.5 67.0
Wydajnos¢ nominalna - kw
Ogrzewanie 40.0 45.0 475 50.0 56.0 61.5 63.0
Pobor Chtodzenie 11.55 14.45 14.82 15.19 1831 2135 2551
Dane elektryczne - kw
mocy Ogrzewanie 9.76 11.38 11.58 12.7 14.33 16.15 17.47
Wymiary zewnetrzne Wys. x Szer. x Gt. mm 2048x1350x720
Waga netto kg 357 410
Poziom ciénienia akustycznego | Chtodzenie/Ogrzewanie dB(A) 60/62 61/62 ‘ 64/65 65/66
Typ / GWP
Czynnik chtodniczy y'?, = RATOA/ 2088
llo$¢ czynnika kg/TC02Eq 11.5/24.012
Rurociag cieczowy 012.7(1/2")
Przytacza rurowe Rurociag gaz. (niskie cis.) | mm(cale) | g25.4(1)[228.58(11/8")] ‘ 028.58(11/8")
Rurociag gaz. (wysokie ci.) 022.22(7/8") ‘ 025.4(1") [022.22(7/8")]
Indeks wydajnosci % 50~200 50~160
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych 53 ‘ 60 50 53 ‘ 59 ‘ 65 Al
1. Warunki prezentagji danych (1S0-T1). Chtodzenie: temperatura wewngtrzna 27°CDB, 19°CWB, 35°CDB. O« i 20°CDB, temp 7°(DB, 6°CWB. Dtugosc rurociagu 7.5m

2. Poziom cisnienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Podczas normalnej pracy urzadzenia wartosci moga byc nieco wyzsze z powodu warunkow zewnetrznych.
3. Tona ekwiwalentu C0,(TCO Eq)- ilos¢ gazéw cieplarnianych- wyrazona iloczynem masy gazéw cieplarnianych w tonach metrycznych i ich wspétczynnika globalnego ocieplenia
4.[]: Przyfacza rurowe stosowane w instalacjach europejskich pokazano w nawiasach kwadratowych
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HEAVY INDUSTRIES

Wymiary

Wszystkie jednostki w mm

4
i Wymiary pofaczert rurociagéw chiodniczych ot gL \Wysokose cianyH3
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K @ i il
B ]
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1 ] scianyH2  serwisowa ﬁ‘ S| wysokose sciany H1 g‘
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= Tabliczka nazwy modelu m
g K
B
C
Rurka odplywu Wyswietlacz S —— A
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5 Nepraoc) Niprawy) | =——| N L
i —
- Blok prayt T i
d = o] sygnatowych i J <l gﬁ[@ o A =0 o — 3
J | g e am— AT EEERREN: i
Duewy) 80 Blokplzquczenio‘:l”\; A D(p’zéd) 105 ;-ﬁ OD‘ £ = Dtprawy) ;:5‘5 :
250 850 fom s 79 Niaon w05 T {20 20 40 om0 |24
o M2 1606 13 185 D sh H\ [Tn
I NN E 1 _A\Il= =
= i =7 1IE% =
S El T O : &
S IRE:E i EER
I I g ="
ik LA ] EER
oo VW TN 8 Ek 6 4iE =
B (425) (425) Wiot powetrza 200 [148] |352 [158 n 342
410 530 235
Ozn. Nazwa 400 450 475 500 560 615 670
A Przyfacze rurociagu gazowego (L'f,fosv'j;ne) 628.58(Lutowane)
B Przyfacze rurociagu cieczowego 012.7(Kielich)
C Podejscie rurociagu 922.22(Lutowane) ‘ 625.4(Lutowane)
D Podejécie przytaczy kablowych #50(prawa - lewa - przéd), dtugi otwdr 40x80(d6t)
F Otwdr Sruby mocujacej M10x 4
G Otwor weza spustowego 045x3
H Wylot skroplin 920x 10
K | Pofaczenie rurki wyrownawczej oleju 89.52(Kielich)
L Uchwyt transportowy 230x60
N Podejscie rurociagu 088(lub 2100)
Przyktad instalagji
Wymiary 1 2
L1 500 Otwarte
L2 10(30) 10030)
Ls 100 100
La 10(30) Otwarte
H1 1500 Otwarte
H: Bez ograniczen Bez ograniczen
Hs 1000 Bez ograniczen
Ha4 Bez ograniczeri Otwarte

() : Jesli temperatura otoczenia wynosi 43°C
lub podczas chtodzenia




Jednostki zewnetrzne
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K XZ R system z odzyskiem ciepfa - kombinacje
Pompa ciepta 26, 28, 30, 32HP (73.5 - 90.0kW)

Model
FDC735KXZRET (FDC335+FDC400)
FDC800KXZRE1 (FDC400+FDC400)
FDC850KXZRET (FDC400+FD(450)
FDC900KXZRET (FDC450+FD(450)

¢ Umozliwia podtaczenie az do 80 jednostek wewnetrznych, przy indeksie wydajnosci 160%

Wydajnosc
73.5kW
80.0kW
85.0kW
90.0kW

* Wysoka wydajnos¢ z COP (chtodzenie) az do 3.4

o Wszystkie jednostki KXZR wyposazone sa w sprezarki z inwerterem DC

o (Catkowita dtugo$¢ rurociagu az do 1000 m

e

! ‘ “ b

-

Btekitne

Lamele

- < _'4.:"_____' : -_a.
« W przypadku 26HP
Max:10m (rurociag wyréwnania oleju)
Diugos¢ Jednostka ) Zakres temperatur pracy
. zewnetrzna Max: 0.4m
catkowita: 1000m 50
o (s +46°C
s N ) A B
Dopi Réznica wysokosci 40
trl()jj;:iirawszego Max:5m 1\ / 50m(jedn. zewn. powyzej)
Jednostka wewnetrzna i izej B
max 130m [ 40m(jedn. zewn. ponizej) 30
o
20 = S
Jednostka wewnetrzna . y .8 +15.5°C
Max réznica wysokosci ko]
l!l miedzy jednostkami 10 _2
wewnetrznymi: 18m [ .g
Jednostka wewnetrzna 0 g
0d pierwszego tréjnika s g-ﬁ v B GEJ
do najdalszej jednostki . -10 2
wewnetrznej: 90m*' Dhugoéc =
905 - 150C
rzeczywista: 160m -20
- 200C
1 Réznica dhugosdi rurociagow najdalszej i najblizszej jednostki wewnetrznej,
liczac od pierwszego tréjnika - do 40m (max. 85m)
Model FDC735KXZRE1 FDC800KXZRE1 FDC850KXZRE1 FDC900KXZRE1
o 335KXZRE1 400KXZRE1 400KXZRE1 450KXZRE1
Kombinacja (FDC)
400KXZRE1 400KXZRE1 450KXZRE 450KXZRET
Moc nominalna 26HP 28HP 30HP 32HP
Zasilanie 3 Fazy 380-415V, 50Hz
Prad rozruchu A 10
Prad maksymalny A 51.2 60.0 62.0 64.0
Chtodzenie o I J I
Wydajnosc¢ nominalna 2 IA kw B3 800 850 200
Ogrzewanie 73.5 80.0 85.0 90.0
Dane elektryczne Pobér Chiodzenie kW 212 B 260 289
y mocy Ogrzewanie 17.9 19.5 211 228
Wymiary zewnetrzne Wys. x Szer. x Gt. mm 2048x2700x720
Waga netto kg 546 714
llos¢ czynnika chtodniczego R410A (GWP 1975) kg 11.5x2
Rurociag cieczowy 015.88(5/8")
Przytacza rurowe Rurociag gaz. (niskie cis.) (cale) 031.75(11/4")  [034.92(13/8")]
Rurociag gaz. (wysokie cis.) 025.4(1")[028.58(11/8")] ‘ 028.58(11/8")
Indeks wydajnosci % 50~160
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych 78 ‘ 80
1. Warunki prezentagji danych (1S0-T1). Chtodzenie: temperatura wewngtrzna 27°CDB, 19°CWB, 35°CDB. O« 20°CDB, 7°(DB, 6°CWB. Dtugosc rurociagu 7.5m

2. Poziom cisnienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Podczas normalnej pracy urzadzenia wartosci moga byc nieco wyzsze z powodu warunkow zewnetrznych.

3.[]: Przytacza rurowe stosowane w instalacjach europejskich pokazano w nawiasach kwadratowych
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HEAVY INDUSTRIES

K XZ R system z odzyskiem ciepfa - kombinacje
Pompa ciepta 34, 36, 38, 40HP (95.0 - 112.0kW)

Model Wydajnos¢ m
FDCISOKXZRET (FOC475-+FDC475) 95.0W e ey Blekitne
FDC1000KXZRE1 (FDC500-+-FDC500) 100.0kW Lariicle
FDC1060KXZRET (FDC500+FDC560) 106.0kW .

FDC1120KXZRET (FDC560+FDC560) 112.0kW t

l-éﬂ

I'-I.L

—
¢ Umozliwia podtaczenie az do 80 jednostek wewnetrznych, przy indeksie wydajnosci 130% Q
(950 KXZRE1: 160%) T §
¢ Wysoka wydajnos¢ z COP (chtodzenie) az do 3.7 | B :,5
o Wszystkie jednostki KXZR wyposazone sa w sprezarki z inwerterem DC | N
. o | s
o (Catkowita dtugos¢ rurociagu az do 1000 m |y SR b 3
s — N
m
Max:10m (rurociag wyréwnania oleju)
Diugos¢ Jednostka ) Zakres temperatur pracy
. zewnetrzna Max: 0.4m
catkowita: 1000m 50
T ——H +46°C
s N ) A B
Do i Réznica wysokosci 40
tij?]IiT(stzego Max:5m 1\ / 50m(jedn. zewn. powyzej)
Jednostka wewnetrzna i izej B
max 130m [ 40m(jedn. zewn. ponizej) 30
o
20 = S
Jednostka wewnetrzna s y .8 +15.5°C
ax réznica wysokosci ES)
l!l miedzy jednostkami 10 _g
wewnetrznymi: 18m LoV %
Jednostka wewnetrzna 0 g
0d pierwszego tréjnika s g-ﬁ v B @
do najdalszej jednostki : -10 2
wewnetrznej: 90m*' Dhugoé¢ =
90%¢ - 150C
rzeczywista: 160m -20
- 200C
¥ Réznica dhugosci rurociagow najdalszej i najblizszej jednostki wewnetrznej,
liczac od pierwszego trojnika - do 40m (max. 85m)
Model FDC950KXZRE1 FDC1000KXZRE1 FDC1060KXZRE1 FDC1120KXZRE1
Kombinacia (FC 475KXZRET 500KXZRE1 500KXZRE1 560KXZRE1
ombinada (FD0 475KXZRET SO0KKZRET SGOKKZRET S60KKZRET
Moc nominalna 34HP 36HP 38HP 40HP
Zasilanie 3 Phase 380-415V, 50Hz
Prad rozruchu A 16
Prad maksymal A 80.8 82.0 82.6 83.2
Wrdainodé nominal Chtodzenie W 95.0 100.0 106.0 1120
R — Ogrzewane 9.0 1000 1060 120
Dane lek Pobér Chtodzenie W 29.6 304 335 36.6
ane elektryczne mocy Ogrzewanie 232 243 265 287
Wymiary zewnetrzne Wys. x Szer. x Gt. mm 2048x2700x720
Waga netto kg 820
llos¢ czynnika chtodniczego R410A (GWP 1975) kg 11.5x2
Rurociag cieczowy 015.88(5/8") 19.05(3/4")
Przytacza rurowe Rurociag gaz. (niskie cis.) (cale) 031.75(11/4")[034.92(13/8")] 938.1(11/2")[934.92(1 3/8")]
Rurociag gaz. (wysokie cis.) 028.58(11/8") 031.75(11/4")[028.58(1 1/8")]
Indeks wydajnosci % 50~160 | 50~130
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych 80
1. Warunki prezentagji danych (IS0-T1). Chtodzenie: 27°(DB, 19°CWB, 35°CDB. 0 20°CDB, 7°(DB, 6°CWB. Dtugosc rurociagu 7.5m

2. Poziom cisnienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Podczas normalnej pracy urzadzenia wartosci moga by¢ nieco wyzsze z powodu warunkow zewnetrznych.
3.[]: Przyfacza rurowe stosowane w instalacjach europejskich pokazano w nawiasach kwadratowych




Jednostki zewnetrzne
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K XZ R system z odzyskiem ciepfa - kombinacje

Pompa ciepta 42, 44, 46, 48, 50HP (120.0 - 142.5kW)

Model
FDC1200KXZRE (FDC400-+FDC400+FDC400
FDC1250KXZRET (FDC400-+FDC400+FDC450
FDC1300KXZRET (FDC400+FDC450+FDC450
FDC1350KXZRET (FDC450+FDC450+FDC450
FDC1425KXZRET (FDC475+FDC475+FDC475

¢ Umozliwia podtaczenie az do 80 jednostek wewnetrznych, przy indeksie wydajnosci 130%

)
)
) 130.0kW
)
)

Wydajnos¢
120.0kW
125.0kW

135.0kW
142.5kW

* Wysoka wydajnos¢ z COP (chtodzenie) az do 3.5

o Wszystkie jednostki KXZR wyposazone sa w sprezarki z inwerterem DC

o (Catkowita dtugos¢ rurociagu az do 1000 m

Btekitne

Lamele

Max:10m (rurociag wyréwnania oleju)

Diugos¢ Jednostka Zakres temperatur pracy
. zewnetrzna Max: 0.4m
catkowita: 1000m 50
o (s +46°C
s . y A
Do J Roznica wysokosci 40
trl()jj;:iirawszego Max: 5m 50m(jedn. zewn. powyzej)
Jednostka wewnetrzna i izej
max 130m 3 40m(jedn. zewn. ponizej) 30
]
20 = S
Jednostka wewnetrzna o y g +15.5C
ax roznica wysokosci ko]
l!l miedzy jednostkami 10 _2
wewnetrznymi: 18m o .g
Jednostka wewnetrzna 0 g
0d pierwszego tréjnika s g-ﬁ v GEJ
do najdalszej jednostki - -10 2
wewnetrznej: 90m*' Dhugoéc
905 - 150C
rzeczywista: 160m -20
- 200C
1 Réznica dhugosdi rurociagow najdalszej i najblizszej jednostki wewnetrznej,
liczac od pierwszego tréjnika - do 40m (max. 85m)
Model FDC1200KXZRE1 FDC1250KXZRE1 FDC1300KXZRE1 FDC1350KXZRE1 FDC1425KXZRE1
400KXZRE1 400KXZRE1 400KXZRE1 450KXZRE1 475KXZRE1
Kombinacja (FDC) 400KXZRE1 400KXZRE1 450KXZRE1 450KXZRE1 475KXZRET
400KXZRE1 450KXZRE1 450KXZRE1 450KXZRE1 475KXZRE1
Moc nominalna 42HP 44HP 46HP 48HP 50HP
Zasilanie 3 Fazy 380-415V, 50Hz
Prad rozruchu A 15 24
Prad maksymalny A 90.0 92.0 94.0 96.0 1212
o Chtodzenie 120.0 125.0 130.0 135.0 142.5
Wydajnos¢ nominalna - kw
Ogrzewanie 120.0 125.0 130.0 135.0 1425
b ekt Pobér Chtodzenie W 34.65 37.55 40.45 43.35 44.46
ane eexycne mogy Ogrzewanie 2928 30.90 3252 3414 3474
Wymiary zewnetrzne Wys. x Szer. x Gt. mm 2048x4050x720
Waga netto kg 1071 1230
llo$¢ czynnika chtodniczego R4T0A (GWP 1975) kg 11.53
Rurociag cieczowy 919.05(3/4")
Przytacza rurowe Rurociag gaz. (niskie ci.) (cale) 938.1(11/2")(934.92(1 3/8")]
Rurociag gaz. (wysokie cis.) 031.75(11/4")[928.58(11/8")]
Indeks wydajnosci % 50~130
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych 80
1. Warunki prezentacji danych (1S0-T1). Chiodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB, 19°CWB, 35°(DB.0 20°(DB, 7°(DB, 6°CWB. Dtugos¢ rurociagu 7.5m

2. Poziom cisnienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Podczas normalnej pracy urzadzenia wartosci moga by nieco wyzsze z powodu warunkow zewnetrznych.
3.[): Przytacza rurowe stosowane w instalacjach europejskich pokazano w nawiasach kwadratowych



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

K XZ R system z odzyskiem ciepfa - kombinacje
Pompa ciepta 52, 54, 56, 58, 60HP (145.0 - 168.0kW)

Model
FDC1450KXZRET (FDC475+FDC475+FDC500)
FDC1500KXZRET (FDC500+FDC500+FDC500)
FDC1560KXZRET (FDC500+FDC500+FDC560)
FDC1620KXZRET (FDC500+FDC560+FD560)
FDC1680KXZRET (FDC560-+FDC560+FDC560)

Wydajnos¢
145.0kW
150.0kW
156.0kW
162.0kW
168.0kW

* Umotzliwia podtaczenie az do 80 jednostek wewnetrznych, przy indeksie wydajnosci 130%

* Wysoka wydajnos¢ z COP (chtodzenie) az do 3.3

Btekitne

Lamele

o Wszystkie jednostki KXZR wyposazone sa w sprezarki z inwerterem DC = — l
e (Catkowita dtugos¢ rurociagu az do 1000 m = o BT,
Max:10m (rurociag wyréwnania oleju)
Diugos¢ Jednostka ) Zakres temperatur pracy
. zewnetrzna Max: 0.4m
catkowita: 1000m 50
far—— +46°C
s N ) A B
Do i J Réznica wysokosci 40
trzj;:iirawszego Max: 5m 50m(jedn. zewn. powyzej)
Jednostka wewnetrzna i izej B
max 130m [ 40m(jedn. zewn. ponizej) 30
o
20 = S
Jednostka wewnetrzna . y .8 +15.5°C
Max réznica wysokosci Ro}
l!l miedzy jednostkami 10 _g
wewnetrznymi: 18m LoV %
Jednostka wewnetrzna 0 g
0d pierwszego tréjnika s g-ﬁ v B @
do najdalszej jednostki : -10 =
wewnetrznej: 90m*' Dtugos¢ r
90%¢ - 150C
rzeczywista: 160m -20
- 200C
¥ Réznica dhugosci rurociagow najdalszej i najblizszej jednostki wewnetrznej,
liczac od pierwszego trojnika - do 40m (max. 85m)
Model FDC1450KXZRE1 FDC1500KXZRE1 FDC1560KXZRE1 FDC1620KXZRE1 FDC1680KXZRE1
475KXZRET 500KXZRET 500KXZRET 500KXZRE1 560KXZRET
Kombinagja (FDC) 475KXZRE1 500KXZRE1 500KXZRE1 560KXZRE1 560KXZRE1
500KXZRE1 500KXZRE1 560KXZRE1 560KXZRE1 560KXZRE1
Moc nominalna 52HP 54HP 56HP 58HP 60HP
Zasilanie 3 Fazy 380-415V, 50Hz
Prad rozruchu A 24
Prad maksymalny A 1218 123.0 1236 124.2 124.8
L Chtodzenie 145.0 150.0 156.0 162.0 168.0
Wydajnos¢ nominalna - kw
Ogrzewanie 145.0 150.0 156.0 162.0 168.0
Pobér Chtodzenie 44.83 45.57 48.69 51.81 54.93
Dane elektryczne — kW
mocy Ogrzewanie 35.33 36.51 38.67 40.83 42.99
Wymiary zewnetrzne Wys. x Szer. x Gt. mm 2048x4050x720
Waga netto kg 1230
llos¢ czynnika chtodniczego R410A (GWP 1975) kg 11.5x3
Rurociag cieczowy 019.05(3/4")
Przytacza rurowe Rurociag gaz. (niskie cis.) | mm(cale) 038.1(11/2")[034.92(13/8")]
Rurociag gaz. (wysokie cis.) 931.75(11/4")[028.58(11/8")]
Indeks wydajnosci % 50~130
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych 80
1. Warunki prezentagji danych (1S0-T1). Chtodzenie: 27°(DB, 19°CWB, 35°CDB. C 20°(DB, 7°(DB, 6°CWB. Diugos¢ rurociagu 7.5m

2. Poziom cisnienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Podczas normalnej pracy urzadzenia wartosci moga by¢ nieco wyzsze z powodu warunkdw zewnetrznych.

3.[]: Przyfacza rurowe stosowane w instalacjach europejskich pokazano w nawiasach kwadratowych
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Jednostki zewnetrzne

KX Z R system z odzyskiem ciepta HI-COP - kombinacje
Pompa ciepta 16, 18, 20, 22, 24HP (45.0 - 67.0kW)

Model Wydajnos¢ — — F— | T—

FDC450KXZRXET (FDC224+FD(224) 45.0kW gl A T
FDC500KXZRXET (FDC224+FD(C280) 50.0kW | 7~
FDCS60KXZRYET (FDC280-+FDC280) 56.0kW . il 5ot
FDC615KXZRXET (FDC280+FD(335) 61.5kW A
FDC670KXZRXET (FDC335+FD(335) 67.0kW . = |

*3, * Umozliwia podfaczenie az do 70 jednostek wewnetrznych, przy indeksie wydajnosci 160% r ||

£ (450KXZRXET: 200%) s - B‘

9 * Wysoka wydajnos¢ z COP (chtodzenie) az do 4.4 . —creat _"_'_“______—h____ ]

g o Wszystkie jednostki KXZR wyposazone sa w sprezarki z inwerterem DC o

§ o (Catkowita dtugos¢ rurociagu az do 1000 m

-]

]

Max:10m (rurociag wyréwnania oleju)

Diugos¢ Jednostka ] Zakres temperatur pracy
. zewnetrzna Max: 0.4m
catkowita: 1000m 50
L —— + 46°C
s N ) A B
Do i \ / Roznica wysokosci 40
tr?j;liekgmego Mja’“jm m . 50m(jedn. zewn. powyzej) |
ednostka wewnetrzna j izej
max 130m [3 40m(jedn. zewn. ponizej) 30
]
20 = S
Jednostka wewnetrzna - y 8 +15.5°C
ax roznica wysokosci ko]
l!l miedzy jednostkami 10 _g
wewnetrznymi: 18m [ .ﬂé
Jednostka wewnetrzna 0 g
0d pierwszego tréjnika s g-ﬁ v B &"
do najdalszej jednostki -10 %
wewnetrznej: 90m*' & =
Dlugosc. 150C
rzeczywista: 160m -20
- 200C
1 Réznica dhugosci rurociagow najdalszej i najblizszej jednostki wewnetrznej,
liczac od pierwszego tréjnika - do 40m (max. 85m)
Model FDC450KXZRXE1 FDC500KXZRXE1 FDC560KXZRXE1 FDC615KXZRXE1 FDC670KXZRXE1
- 224KXZRE1 224KXZRE1 280KXZRE1 280KXZRE1 335KXZRE1
Kombinacja (FDC)
224KXZRET 280KXZRET 280KXZRE1 335KXZRE1 335KXZRE1
Moc nominalna 16HP 18HP 20HP 22HP 24HpP
Zasilanie 3 Fazy 380-415V, 50Hz
Prad rozruchu 10
Prad maksymalny 320 36.0 40.0 4.2 424
o Chtodzenie 450 50.0 56.0 615 67.0
Wydajnos¢ nominalna = kw
Ogrzewanie 45.0 50.0 56.0 61.5 67.0
b ek Pobor Chtodzenie W 10.29 12.53 14.76 17.02 19.28
ane elektryzne mocy Ogrzewanie 924 1081 1238 1431 1624
Wymiary zewnetrzne Wys. x Szer. x Gt. mm 1690%2700x720
Waga netto kg 578
llos¢ czynnika chtodniczego R410A (GWP 1975) kg 11.5x2
Rurociag cieczowy 912.7(1/2")
Przytacza rurowe Rurociag gaz. (niskie cis.) (cale) 028.58(11/8")
Rurociag gaz. (wysokie cis.) 022.22(7/8") ‘ 025.4(1")[022.22(7/8")]
Indeks wydajnosci % 80-200 80-160
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych 60 53 59 ‘ 65 ‘ 70
1. Warunki prezentagji danych (1S0-T1). Chtodzenie: 27°CDB, 19°CWB, 35°CDB.( 20°CDB, 7°CDB, 6°CWB. Diugosc rurociagu 7.5m

2. Poziom ciénienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Podczas normalnej pracy urzadzenia wartosci moga byc nieco wyzsze z powodu warunkow zewnetrznych.
3.[1: Przyfacza rurowe stosowane w instalacjach europejskich pokazano w nawiasach kwadratowych



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

KX Z R system z odzyskiem ciepta HI-COP - kombinacje
Pompa ciepta 26, 28, 30, 32, 34, 36HP (73.5 - 100.0kW)

Model Wydajnosc
FDC735KXZRXE1 (FDC224+FD(224+FD(280) 73.5kW
FDCB0OKXZRXE1 (FDC224+FD(280+FD(280) 80.0kW : [ Blekitne
FDC850KXZRXE1 (FDC280+FDC280+FDC280) 85.0kW | Lamele
FDC900KXZRXE1 (FDC280+FDC280+FD(335) 90.0kW ]
FDC950KXZRXE1 (FDC280+FDC(335+FD(335) 95.0kW
FDCT000KXZRXET (FDC335+FDC(335+FD(335) 100.0kW

* Umozliwia podtaczenie az do 80 jednostek wewnetrznych, przy indeksie wydajnosci 160% o —

(1000KXZRXE1: 130%)
¢ Wysoka wydajnos¢ z COP (chtodzenie) az do 4.1
o Wszystkie jednostki KXZR wyposazone sa w sprezarki z inwerterem DC
o (Catkowita dtugos¢ rurociagu az do 1000 m
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Max:10m (rurociag wyréwnania oleju)

Diugos¢ Jednostka Zakres temperatur pracy
. zewnetrzna Max:0.4m
catkowita: 1000m 50
far—— +46°C
s - y A B
Doni J Roznica wysokosci 40
n(l)jj;:ii;wszego Max: 5m 50m(jedn. zewn. powyzej)
Jednostka wewnetrzna i izej B
max 130m [ 40m(jedn. zewn. ponizej) 30
o
20 = S
Jednostka wewnetrzna s . & +15.5C
ax roznica wysokosci kol
l!l miedzy jednostkami 10 _g
wewnetrznymi: 18m LoV %
Jednostka wewnetrzna 0 g
0d pierwszego tréjnika s g-ﬁ v B @
do najdalszej jednostki : -10 >
wewnetrznej: 90m*' Dtugos¢ r
90%¢ - 15°C
rzeczywista: 160m -20
- 200C
¥ Réznica dhugosci rurociagow najdalszej i najblizszej jednostki wewnetrznej,
liczac od pierwszego trojnika - do 40m (max. 85m)
Model FDC735KXZRXE1 FDC800KXZRXE1 FDC850KXZRXE1 FDC900KXZRXE1 FDC950KXZRXE1 FDC1000KXZRXE1
224KXZRE1 224KXIRE1 280KXZRE1 280KXZRE1 280KXZRE1 335KXZRE1
Kombinacja (FDC) 224KXZRE1 280KXZRE1 280KXZRE1 280KXZRE1 335KXZRE1 335KXZRE1
280KXZRE1 280KXZRE1 280KXZRE1 335KXZRE1 335KXZRE1 335KXZRE1
Moc nominalna 26HP 28HP 30HP 32HP 34HP 36HP
Zasilanie 3 Fazy 380-415V, 50Hz
Prad rozruchu A 15
Prad maksymalny A 520 56.0 60.0 612 62.4 63.6
. Chtodzenie 735 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0
Wydajnos¢ nominalna - kw
Ogrzewanie 735 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0
b ek Pobér Chtodzenie W 17.67 19.91 2214 24.40 26.66 28.92
ane elektryczne mogy Ogrzewanie 1543 17.00 1857 2050 0.8 2436
Wymiary zewnetrzne Wys. x Szer. x Gt. mm 1690x4050x720
Waga netto kg 867
llo$¢ czynnika chtodniczego R410A (GWP 1975) kg 11.53
Rurociag cieczowy 015.88(5/8")
Przytacza rurowe Rurociag gaz. (niskie cis.) | mm(cale) 031.75(1 1/4") [934.92(1 3/8")] ‘038.111 172') 0349201 3/8")]
Rurociag gaz. (wysokie ci.) 025.4(1") [028.58(11/8")] ‘ 028.58(11/8")
Indeks wydajnoéci % 80-160 | s
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych 78 ‘ 80
1. Warunki prezentagji danych (1S0-T1). Chtodzenie: temp gtrzna 27°CDB, 19°CWB, temp 35°CDB. 0 i 20°CDB, temp 7°(DB, 6°CWB. Diugos¢ rurociagu 7.5m

2. Poziom cisnienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Podczas normalnej pracy urzadzenia wartosci moga by¢ nieco wyzsze z powodu warunkow zewnetrznych.
3.[]: Przytacza rurowe stosowane w instalacjach europejskich pokazano w nawiasach kwadratowych




Jednostki zewnetrzne

Rozdzielacze PFD

Rozdzielacz Catkowita wydajnos¢ jednostek wewnetrznych
PFD1124-E ponizej 11.2kW
PFD1804-E ponizej 18.0kW
PFD2804-E ponizej 28.0kW
PFD1124X4-E ponizej 44.8kW (ponizej 11.2kWx4 rozdzielacze)

Zestaw przekaznika
{w komplecie z PFD)

4-stronny PFD
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*Przyktadowe jednostki wewnetrzne

Elastycznos¢
) ) o PFD1124-F ponizej 112 1-5
Do pojedynczego rozdzielacza PFD moze by¢ podtaczona grupa
jednostek wewnetrznych o facznej wydajnosci chtodniczej 44,8kW. PFD1804-£ 112 ub wigcej, lecz ponide; 130 -8
Wszystkie jednostki w grupie pracuja w tym samym trybie (chtodzenie o PFD2804-E 180 lub wiecej, lecz ponizej 280 1-10
lub grzanie). ' PFD1124X4-E ponize] 371(ponizej 112 na grupe) 020
PFD1124X4-E to wersja rozdzielacza obstugujaca do czterech niezaleznie - *S2czegdlowe informacje dostepne w dokumentacj
sterowanych grup jednostek wewnetrznych (jednoczesne chtodzenie i grzanie). w
1 A 1
wj wj

‘ PFD1124-E ‘ ‘ PFD1124-E ‘ PFD1124X4-E

-_—
9

. N
% 5 % 5 A _—
8

90
» Ustawienia parametréw pracy w obrebie jednej grupy (ON/OFF, temperatura zadana) « Ograniczono hatas generowany przez PFD podczas przetaczania miedzy
53 mozliwe jednoczesnie z poziomu sterownikow indywidualnych i sterownika trybami pracy (chtodzenie-grzanie, grzanie-chtodzenie). Brak koniecznosci
centralnego (SC-SL1N/2NA/4-AE). wytaczania sprezarki podczas przetaczania trybu pracy zapewnia utrzymanie
wydajnosci.

Konieczne w takim wypadku jest ustawienie sterowania centralnego (patrz instrukcja . - - .
¢ ypadku] 9 (p ) « Ryzyko nieszczelnosci zostato zmniejszone przez zastosowanie lutowanych

montazu). potaczeni z PFD.
Ten sam tryb (ogrzewanie lub chtodzenie)
- In:‘-yrv-'qu-a I-“-e -WI e I-viy-h-:fa-“-'e-' ustawlenle! e-nf'ze-ret:: Yo Uzycie dodatkowego zestawu PFD4-15WR-E (kabel-+ztaczki) umozliwia
l ---------------- T T LTI . ' zwiekszenie odlegtosci pomiedzy miejscem montazu jednostki
: — - wewnetrznej i rozdzielacza PFD. Dzieki temu ograniczamy hatas
el E Ogrzewanie -._-\“ ! generowany przez zawory PFD i przeptywajacy czynnik chtodniczy.
) : - e

E Ogrzewanie "“\‘ i E

: et

' Ogrzewanie T '

e e - K R H

o e
Chtodzenie .
tatwa inStaIa(ja sterownik centralny Przewdd pradowy 240V AC
Nowe rozwiazanie rozdzielacza PFD Rozdzielacz PFD jest potaczony t
pozw alana t)("-‘Z[)()Slredr]ie pOd,@aenie Jednostka Rurociag gazowy Rurociag gazowy Zjednmtkq wewnetrzng trZyithym PFD festawprstani Jednostka
rurociagu cieczowego do jednostki przewodem poprzez zestaw przekaznika " . wewnetrzna
wewnetrznej (z pominieciem PFD). L l (oryginalnie do 2m od jednostki i PFD). 2OV AC 3 Ve
Oznacza to dwukrotne zmniejszenie ilosci PFD Jednostka wewnetrzna moze by¢ jednak
potaczen, a wiec oszczednos¢ czasu Rurociag ssawny Jednosta odsunigta nawet o 40m. Zasilanie PFD le R
i materiatow instalacyjnych. mozna podtaczy¢ do jednostki L | oz
Rurociag cieczowy | wewnetrznej lub innego Zrédta. | do40m




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Uslemienie pojaczenie o edn. wewnelrzne} (2000) -

i Praylacze ociagdw chiodhicaych Prestzef montaiowa
ym I a ry PFD1124-E ©r jednoshizewnetizne] 015,38 - ilch I

Cr—s—1 ( Dlaprylacza 00 9.52 naledy zastosowad daczke A ) E‘W?g:é‘g)‘f‘
.. " Dla przylgcza 0 6 12.7 nalezy zastosowat zfaczke B.
Wszystkie jednostki w mm — ! ¢

S|
&|
&
197.1 110 =
T ® N[
| o Dl
R=i ‘oo w0} N
dd , e
° o
T i = o000, -
urocgow hlodnicaych ] < 8338 =
Jednosti wewnelrznej 015,88 - kielich e o
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Jednostki zewnetrzne

KX Z Water cooled Systemy chtodzone woda
Pompa ciepta 8 ~ 36HP (22.4 - 100.0kW)

Model Wydajnos¢ chtodnicza Model Wydajnosc chtodnicza
FDC224KXZWE1 22.4kW FDC730KXZWE1(FD(224x2+FD(280) 73.0kW
FDC280KXZWE1 28.0kW FDC775KXZWE1(FD(224+FD(280x2) 77.5kW
FDC335KXZWE1 33.5kW FDC850KXZWE1(FDC280x3) 85.0kW
FDC450KXZWE1(FD(224x2) 45.0kW FDC900KXZWE1(FDC280x2+FD(335) 90.0kW
FDC500KXZWE1(FDC224+FD(280) 50.0kW FDC950KXZWE1(FDC280+FD(335%2) 95.0kW
2 FDC560KXZWE1(FD(280x2) 56.0kW FDC1000KXZWE1(FDC3353) 100.0kW
% FDC615KXZWE1(FDC280+FD(335) 61.5kW
§ FDC670KXZWE1(FD(335x2) 67.0kW
N
=
B - Optymalizacia EER/COP (wysoka efektywnosd) Seria jednostek ze skraplaczem chtodzonym woda, dla
-3, . ;;Z,:Zriinsii :;2%-:;1100 mm Wysokich budynkow Budynkoéw ze szklang fasada
fatwy transport i instalacja 100 m wysokosci lub wiecej zwarte i ciche jednostki do montazu wewnatrz
+ BMS (Building Management System) budynku
system zarzadzania budynkiem identyczny jak dla
jednostek chtodzonych powietrzem = S| TR ||

- tatwa obstuga { i ! | i ! | )
szybki dostep do serwisu gtownych czesci L] L] L] ! ]
uzyteczne narzedzia serwisowe (Mente PC, SL-Checker itp.) {

".--; ' ".-'-; = | A ;}'ff-; ,'5'-.;; ,:

8,10, 12HP 16, 18, 20, 22, 24HP 26, 28, 30, 32, 34, 36HP
Model FDC224KXZWE1 FDC280KXZWE1 FDC335KXZWE1 FDC450KXZWE1 FDC500KXZWE1 FDC560KXZWE1 G H A FDC670KXZWE1
224KXZWE1 224KXIWE1 280KXZWE1 280KXZWE1 335KXZWE1
Kombinacja (FDC)
- - - 224KXZWE1 280KXZWE1 280KXZWE1 335KXZWE1 335KXZWE1
Moc nominalna 8HP 10HP 12HP 16HP 18HP 20HP 22HP 24HP
Zasilanie 3 Fazy 380-415V, 50Hz
L Chtodzenie 2.4 280 335 45.0 50.0 56.0 615 67.0
Wydajnos¢ nominalna — kW
Ogrzewanie 25.0 31.5 37.5 50.0 56.0 63.0 69.0 750
, Chtodzenie 423 575 8.13 8.49 9.83 15 13.7 16.3
Pobdr mocy — kW
Ogrzewanie 4.24 5.10 6.30 8.47 9.27 10.2 1.4 12.6
EER Chtodzenie 53 49 41 53 5.1 49 45 41
cop 0Ogrzewanie 59 6.2 6.0 59 6.0 6.2 6.1 6.0
Wymiary zewnetrzne Wys.xSzerxG|  mm 1100x780x550 (1100x780x550)x2
Poziom cignienia akustycznego dB(A) 8 | 50 | 52 50 | 52 | 53 | 54 55
Waga netto kg 185 185x2
Model FDC730KXZWE1 FDC775KXZWE1 FDC850KXZWE1 FDC900KXZWE1 FDC950KXZWE1 FDC1000KXZWE1
224KXZWE1 224KXZWE1 280KXZWE1 280KXZWE1 280KXZWE1 335KXZWE1
Kombinacja (FDC) 224KXZWE1 280KXZWE1 280KXZWE1 280KXZWE1 335KXZWE1 335KXZWE1
280KXZWE1 280KXZWET 280KXZWE1 335KXZWET 335KXZWE1 335KXZWET
Moc nominalna 26HP 28HP 30HP 32HP 34HP 36HP
Zasilanie 3 Fazy 380-415V, 50Hz
L Chtodzenie 73.0 715 85.0 90.0 95.0 100.0
Wydajnos¢ nominalna — kW
Ogrzewanie 82.5 90.0 95.0 100.0 106.0 112.0
, Chtodzenie 14.2 15.5 17.5 19.5 217 243
Pobér mocy — kw
Ogrzewanie 13.8 14.8 154 16.4 17.6 18.8
EER Chtodzenie 5.1 5.0 49 4.6 44 4.1
cop Ogrzewanie 6.0 6.1 6.2 6.1 6.0 6.0
Wymiary zewnetrzne WysxSzerxG|  mm (1100x780x550)x3
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 54 54 55 ‘ 56 56 57
Waga netto kg 185x3

Warunki prezentadji danych (IS0-T1)
1. Chiodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C DB, 19°C WB, temperatura wody na wlocie 30°C, przeptyw wody 96 |/min.
2. Ogrzewanie: temperatura wewnetrzna 20°C DB, 15°C WB, temperatura wody na wlocie 20°C, przeptyw wody 96 I/min.
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Jednostki chtodzone woda na kazdym pietrze Jednostki chtodzone wodg w maszynowni
— budynki nowo projektowane — budynki poddawane renowagji
I Dtugosc¢ catkowita: 510m I I Dtugosc¢ catkowita: 510m I

Max roznica wysokosci

Rurociag wodny Rurociag wodny miedzy jednostkami wewn.: 15m

Wieza chtodnicza

IF 4

Wieza chtodnicza

[
— Réznica wysokosci g
- Rurociag freonowy am pomiedzy jedn. chtodzong g
g _Ii' woda i jedn. b
wewnetrzna: 40m ;
(jedn. zewnetrzna ponizej ;
= —i, | = jedn. wewnetrznej) g
— Jednostka wewnetrzna M N s
| aszynownia | v d:_b._
— Do pierwszego 4 m
l | tréjrr)ﬂka 9 1 Réznica wysokosci: 50m
Jednostka ||
max 130m i — l_'!
chtodzona —
woda
u == v
- 0d pierwszego trojnika I9
- do najdalszej jednostki |
1 wewnetrznej: 90m \
T
Najdalsza jedn. wewnetrzna Najdalsza jedn. wewnetrzna
od jedn. chfodzonej woda: 160m od jedn. chtodzonej woda: 160m
Wy m I a ry Przestrzen montazowa
Wszystkie jednostki w mm ° = ° * z Z
Wymiary potaczen i 5 o}
rurociagdw chtodniczych e j[ Sdana —
V7
= L2 L4
NENPEY
= =] 1 L= # %\ L= ] /
— Sciana .
m] B A %‘ B \ A ' ' E;ZI'SVSI‘S’;\;[; = Sdana
rurociagi chtodnicze

B v .

E;g’l?;ée"i"wy Otwor inspekcyjny do wyswietlacza 550
s L
sygnatowych 780
G \-E Tabliczka nazwy modelu o L1956 468 156
. ST I
g ® ct = =
= 428 75
of B[l 100 1] L.
<19 r TR~k i 3
sy L
—— A= - =l T B Q = = o=
2333 BEA C3 D *C Hay . L
= » g Widok A
499 H (praod)
A
A
¥ Wymiary rurociagu
(o, ] Wymiary | TOCRITHES FDC224KKIWET  FDC28OKKZWET  FDG3SKKZWET  Polaczenie
A | Liniatloczna 24280 335 Linia thoczna 919.05 022.22 0254 Kotnierz
B | Liniassaca Dotyczy wymiaru a 142 139 Linia cieczowa 09.52 09.52 012.7 Kilich
C | Linia cieczowa rurociagu Q 32 316 Linia wyrwnania oleju 89.52 09.52 99.52
D | Linia wyréwnania oleju
F | Wlotwody R11/4 Przyktad instalagji
G | Wylot wody R11/4 Wymiary
H | Wylotskroplin Rp1/2,2 L1 600 lub wiecej
J | Podejscie przyfaczy zasil. 035 L2 20 lub wiecej
K | Podejscie przytaczy ster. 0935 L3 500 lub wiecej
L | OtwérSruby mocujacej 918x4 L4 20 lub wiecej
L5 300 lub wiecej




Jednostki zewnetrzne
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Rurociagi chtodnicze

Zasady montazu rurociaggu

Poszczegdine czesci sktadowe urzadzen klimatyzacyjnych MHI spetniaja najwyzsze standardy jakosci i niezawodnosci. Koniecznym jest stosowanie narzedzi, akcesoriow i materiatow uzupetniajacych o
podobnych standardach w celu zapewnienia dfugiej i bezawaryjnej pracy instalacji.

Rurociag chtodniczy musi by¢ wykonany przez kompetentnego i przeszkolonego instalatora. Nalezy stosowac wytacznie oczyszczone i zabezpieczone rury miedziane przeznaczone do instalacji chtodniczych
z czynnikiem R410A oraz stosowac wytacznie zestawy ztaczek i redukgji dostarczane przez producenta urzadzen.

Nie dopuszcza sie stosowania standardowych miedzianych potaczen jak tuki, kolana, tréjniki itp. powszechnie dostepne. Wszystkie zastosowane do konstrukgji rurociggu materiaty musza spetiac
Europejska norme EN12735.

Rozgatezienia rurociaggu wykonane musza by¢ zgodnie z zaleceniami producenta aby zapewnic¢ swobodny przeptyw czynnika chtodniczego, zgodnie z norma Europejska E378:2000. Wszelkie potaczenia
lutowane wykonac nalezy pod ostong azotu aby zapobiec utlenianiu powierzchni miedzi wewnatrz rury. Podczas catego montazu nalezy uwazac aby woda, olej smarny, zanieczyszczenia powierzchni
cietych nie dostaty sie do wnetrza instalacji.

Po zakoriczeniu prac montazowych, przed podfaczeniem jednostki zewnetrznej oraz zaizolowaniem, nalezy sprawdzic szczelnos¢ instalacji chtodniczej przy uzyciu suchego azotu pod cisnieniem. W
przypadku uktadéw ztozonych (kombinacje) konieczne jest potaczenie jednostek zewnetrznych rurociaggiem wyréwnania oleju.

Izolagja rur
Caty rurociag chtodniczy musi by zaizolowany izolacja przeznaczong dla chtodnictwa i klimatyzacji, o odpornosci ogniowej oraz grubosci $cianki zgodnej z przepisami.

Dodatkowa ilos¢ czynnika chtodniczego

Jednostki zewnetrzne napetnione s3 fabrycznie fluorowanym czynnikiem chtodniczym R410A, wymienionym w Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 517/2014.

Dodatkowo mozna zastosowac tylko czynnik R410A, dotadowany przy pomocy wagi elektronicznej. llos¢ dodatkowego czynnika nalezy wyliczy¢ na podstawie dokumentacji technicznej producenta,
bazujac na dtugosciach i srednicach poszczegdinych sekgji rurociagu cieczowego.

Zalecane Srednice rurociagéw

Jesli najwieksza odlegtos¢ (mierzona pomiedzy jednostka zewnetrzng i najdalej potozona jednostka wewnetrzng) Trdjniki Rozdzielacze wielodrogowe

jest réwna lub wigksza niz 90m, zaleca sie zmiane Srednicy rurociagu gtdwnego, zgodnie z ponizsza tabela. T—- TT'—I—‘—T-—
—
Najdalsza jedn. wewn. =< 90m Najdalsza jedn. wewn. => 90m m .?-' , ’ ’ ' | l

Rurociag gazowy Rurociag cieczowy Rurociag gazowy Rurociag cieczowy 09.52 3/8
2.22%t10 9.52x108 "
B | BRI = 025.4(02222) X110 ony_| w2 DIS-22-16/DIS-180-16 HEADG-180-16
- - h 0127 xt0.8 915.88 5/8"
400 0254 (028.58) X 1.0 02858 xt1.0 - Tréjniki - kombinacje jednostek etrznych
450 019.05 3/4"
475 " ——
0 012708 Xt 02222 7/213’ -
60 92856110 (02858 x110) 91588110 0254 | 1 :
615 m‘- =
670 mm cale
735 z
50 2EE || T DIS-371-1G/DIS-540-3 D0S-2A-3
i 031.8xt1.1 318 114n D0S-3A-3
o (03492x112) 015.88x 1.0 51905110 = T
381 | 112
1000 o - —DEEZE‘H —EEEQ—
- T e b
1120 2508 o Padloga
1200 038.1x1135 e
1250 (03492 11.2)
328 038.1xt1.35 D:I—/_q%] Tl Dobrze
(034.92x11.2) 022.22xt1.0
105 e TTTTITTTTTT e
1450 I
1500
2T [ T
1620
1680
Nalezy stosowac rury miedziane przeznaczone do instalagji chtodniczych. SIS

Srednice rur stosowane w Europie - podano w nawiasach

Przykfady rurociagéw chtodniczych pojedynczej jednostki zewnetrznej
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* Rurociag z i i Wi g *
= — |

Rurociag z iem Zestawu Tréjniké

HEAD8-371-2

|

90 90 56 56 36 36 36 36
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Przykfady rurociaggéw chtodniczych - kombinacje jednostek zewnetrznych

Rurociag z zastosowaniem Zestawu Tréjnikéw Rurociag z

furo
wyrGwnania cleu

HEAD8-540-3

Testaw i jedostek

Ruodag zeungtrznych (D05-243)

wyownani oju

Testaw ki jednstek
Zowngtunych(005-243)

X . L |
112 112 90 90 90 140 140 140 12 112 90 90 90 140 140 140
Zestaw tréjnikow do podtaczenia jednostek zewnetrznych Zestaw rozdzielaczy do podtaczenia jednostek wewnetrznych
Jednostka zewnetrzna Zestaw tréjnikow Suma wydajnosci o Rozdzielacz wielodrogowy
- - i S Zestaw tréjnikow - —
dla dwdch urzadzen (dla 615~1120) D0S-2A-3 Jedn. trzny Model Liczba rozgatezien
dla trzech urzadzen (dla 1200~1680) DO0S-3A-3 ~179 DIS-22-1G HEAD4-22-1G Maks. 4
180~370 DIS-180-1G HEAD6-180-1G Maks. 6
371~539 DIS-371-1G HEAD8-371-2 Maks. 8
540~ DIS-540-3 HEAD8-540-3 Maks. 8
Systemy z odzyskiem ciepta
Jesli najwigksza odlegtosc (mierzona pomigdzy jednostka zewnetrzna i najdalej potozong jednostka wewnetrzna) jest Trsjiki

réwna lub wigksza niz 90m, zaleca si¢ zmienic Srednice rurociagu gtdwnego, zgodnie z ponizsza tabela.

o Lt ” X PR . mm cle mm cle
% Jesli najwigksza odlegtos¢ przekracza 90m, nie ma potrzeby zmiany $rednic rurociagu gazowego
09.52 3/8" 028.58 (RCE
Najdalsza jedn. wewn. =< 90m Najdalsza jedn. wewn. => 90m 012.7 12" 031.8 114

Rurociag ssawny Rurociag gazowy Rurociag cieczowy Rurociag ssawny Rurociag gazowy Rurociag cieczowy 015.88 5/8" 034.92 138" T
24 019.05xt1.0 015.88xt1.0 022.22xt1.0 015.88xt1.0

280 220110 2952108 01905 | 34" 0381 | 1
022.22x11.{
335 0254 (022010 1905110 RGO 919.05x11.0 AT o2 | 18 oa45 | 134 DIS-22-1-RG/DIS-180-1-RG

400 025.4(028.58)xt1.0 028.58xt1.0 025.4 1" 050.8 2"

475 022.22x11.0 012.7%10.8 022.22xt1.0

500 031.8xt1.1
028.58xt1.0 015.88xt1.0

560 (028.58x11.0)
615
&0 025.4(922.22)x1.0 025.4(022.22)x11.0 ' E

735 028.58 (925.4)x11.0
800

350 031811 DOS-2A3-R
20 (03492%11.2) 12858110 015.88t1.0 028.58x11.0 019.05xt1.0

1000

00 — == £30-

1120 038.1xt1.35

1200 (034.92t1.2) ST Podtoga

1350
038.1%11.35

1425 031.8xt1.1 031.8xt1.1
(034.92xt12) 019.05t1.0 022.22%11.0

1450 (028.5811.0) (028.58t1.0) Dobrze il

1500

1560 Pionowo

1680

|
Nalezy stosowac rury miedziane przeznaczone do instalacji chtodniczych. - Srednice rur stosowane w Europie - podano w nawiasach Floor E @ fle
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Przyktady rurociaggow chtodniczych - kombinacje jednostek zewnetrznych

i |

J

<1 <1

\'T
‘ PRDIIAE ‘ ‘ PRDII2ANE ‘ PRD2SO4E

& @l @ o

90 56 i 36 140 90 90

28 90
zewnetrznych (D0S-2A-3-R)

-1 -1
JAN
- - - —
i % 9

5 0N S 5

2 90 2 90

Rurociag
wyrownania oleju (1)

Iestaw tréjnikéw jednostek
zewnetrznych (D0S-2A-3-R)

urociag
wyréwnania oleju (1)

Testaw trdjnikow jednostek

Zasilanie elektryczne

Zestaw tréjnikow do podfaczenia jednostek zewnetrznych
Jednostka zewnetrzna Zestaw tréjnikow
2 jednostki (dla 735~1120) DO0S-2A-3-R
3 jednostki (dla 1200~1680) ‘ DO0S-3A-3-R

Zestaw rozdzielaczy do podtaczenia jednostek wewnetrznych

Suma wydajnosci jedn. wewnetrznych  Zestaw tréjnikéw

~179 DIS-22-1-RG

180~370 DIS-180-1-RG
371~539 DIS-371-2-RG
540~ DIS-540-2-RG

Przy wspétpracy z PFD box
Suma wydajnosci jedn. wewnetrznych  Zestaw tréjnikéw

~179 DIS-22-1G
180~370 DIS-180-1G
371~539 DIS-371-1G
540~ DIS-540-3

KXZ/KX6 znacznie upraszcza wymagania po stronie okablowania przez uzycie dwuzytowego przewodu sterujacego (nieistotna polaryzacja).

Zasilanie

Przewody elektryczne moga by¢ doprowadzone do obudowy jednostki zewnetrznej z czterech stron: od tytu, z dotu oraz z prawej i lewej strony.

Jednostki zewnetrzne (3 fazy) oraz wewnetrzne (1 faza) powinny by¢ zasilane niezaleznie.
Jednostka zewnetrzna potaczona jest z jednostkami wewnetrznymi tylko przewodem sterujacym.

A Gtowny przewdd zasilajacy, 4 zyty

B Przewdd sterujacy (Superlink), 2 zyty

C Zasilanie jednostek wewnetrznych, 2 zyly
D Przewdd sterownika, 2 zyly

Jednostka wewnetrzna

Sterownik przewodowy

l Zasilanie jednostki zewnetrznej: 3 fazy, 380-415V, 4 zyty ] l Niezalezne zasilanie jednostek zewnetrznych
i I
HH a
Wytacznik réznicowo-pradowy HH 1]
Przewdd
Wytacznik nadmiarowo-pradowy uziemiajacy || —p0 = 70
— g ]
A
B
C
Wytacznik nadmiarowo-pradowy
SnlAEnLEn L . L7V L
Wytacznik réznicowo-pradowy D
Zasilanie jednostek wewnetrznych: 1 faza, 220-240V UWAGA

Jesli wytacznik roznicowo-pradowy przeznaczony jest wytacznie dla zabezpieczenia uziemienia, konieczny jest montaz

wytacznika nadmiarowo-pradowego.
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Okablowanie sterujace

‘ (2) Wigcej niz jedna jednostka zewnetrzna ‘

3. Zalecane jest podtaczenie do uziemienia obu koricow
przewodu ekranowa nego (d la jednostek Jednostka zewnetrzna Jednostka zewnetrzna Jednostka zewnetrzna Jednostka zewnetrzna
wewnetrznych i zewnetrznych).

Konektor sieciowy

1. Napiecie sterujace: 5V DC, brak polaryzadji, potaczenie [ (1) Poledynaa jednostha zewngtrzna |
dwiema zytami (porty A1iB1). Potaczenie pomiedzy ) . ) _— )
jednostkq ZEWthanq ijednostkq wewngtrznq oraz Praylacze sterownicze M B1 oDla poiqczenla. sterownlgegujedqoslek wewnetrznych i zewnetrznych nie jest istotna polaryzacja.
pomigdzy jednostkami wewnetrznymi. Jednostid zewnetrzne] - Obapragpachipolaczen sgprandlove
[
2. Nalezy uzywac 2-u zytowego, ekranowanego \v/ \/ \ M A n n a
przewodu sterujacego o przekroju 0,75mm?’ lub >< ]
e, 0] G0 G0 [ [mF 0]
jednostki wewnetrznej [=d
Z
~1000m TAK TAK g
[ 1000~1500m | K | NE | =
S
«D
~~
S
N
]
)

4. W przypadku zastosowania wielu jednostek [a1B1][A2:B2] [a1-B1][ A2-B2] [a1-B1][A2:B2]
zewnetrznych:
- w przypadku jednostek wewnetrznych i
zewnetrznych nalezacych do jednego systemu
chtodniczego nalezy potaczy¢ porty A1iB1
- dla jednostek zewnetrznych nalezacych do réznych = B -
systeméw chtodniczych nalezy faczy¢ porty A2iB2 (& |l e

A1-B1 || A2-B2

Jednostka wewnetrzna Jednostka wewnetrzna

Jednostka wewngtrzna Jednostkawewnetrzna | 0 -------otememeoootod

5. W przypadku watpliwosci w doborze przewodu
sterujacego skontaktuj sie z dystrybutorem MHI. n n

(a) Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych w jednym systemie sterowania wynosi 128
(b) Dopuszczalne jest réwniez prowadzenie przewodow sterujacych pokazane nizej

(3) Siec sterujaca moze przebiegac réwniez wg schematu ponizej

WAZNE

’ Jednostka ‘ ’ Jednostka ‘

‘ Jednostka ‘ ‘ Jednostka ‘ ‘ Jednostka ‘ L Jednostka
| Przewd K
— rzewdd sterujacy nie moze tworzy¢ zamknietej
Jednostka ! oSt JQ}' ' Y ete)
X petli. 0 oznaczone jako
' -
. = } jest niedopuszczalne
Jednostka Jednostka Jednostka Jednostka Jednostka Jednostka
wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna

Okablowanie sterownikow przewodowych

Do pofaczenia sterownika przewodowego z jednostka wewnetrzng (porty Jednostka
XY) nalezy uzywac 2-u zytowego przewodu o przekroju 0,3mm2. it
Maksymalna dtugo$¢ przewodu wynosi 600 metrow. Jesli dtugos¢ przewodu A|B
przekracza 100 metréw, nalezy zastosowac przewdd o przekroju podanym w

tabeli nizej.

A/

Jednostka Jednostka Jednostka Jednostka
wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna wewnetrzna
Dhugos¢ (m) Przekrdj )
100do 200 0.5mm? X2 yly TN
3 oE Przewdd sterujacy moze faczy¢
do 300 0.75mm  x2 Zyw Sterownik przewodowy jednostki wewnetrzne nalezace
do 400 1.25mm? x2 zyly do roznych systemow chtodniczych
d0 600 20mm? x23yly (w obrebie jednego systemu SuperLink)




Jednostki wewnetrzne

Zalety i funkcje

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

FDT FDTC FDTW FDTS FDTQ FDU FDUM FDUT FDUH FDK FDE FDFW FDFL FDFU
W przypadku korzystania ze sterownika RC-EX3A, funkgje oznaczone € sg dostepne. = 2\ e; s_ = /A ‘ a g g -] w— \ \J \F
W przypadku korzystania ze sterownika RC-E5, funkcje oznaczone 3% s3 niedostepne ) — o B =
i Technologia inwerterowa zapewnia efektywna i ekonomiczna prace urzadzenia klimatyzacyjnego dzieki ptynnej zmianie wydajnosci
Technologia inwerterowa sorezari (¥ (¥ (W (¥ (¥ (¥ (W ¢ © © ¢ o © ©
E Osz(zedzanie energii * Korekta wydajnosci urzadzenia wzgledem temperatury zewnetrznej, przy zachowaniu komfortu w pomieszczeniu ([ *) [*] ([ *) [*] (%) (%) (*] (%) (%] (%) (%) (#) (%) [ #]
z
= Tryb pracy podczas nieobecnosci * Program temp. zadanej i predkosci wentylatora dla trybu chtodzenia/grzania wiczany po opuszczeniu pomieszczenia (%) © (%) (%) (%) @ (%) (%) © (%) © © © (%)
Automatyczny powrét do temp. zadanej Automatyczny powrdt do parametréw zadanych po ponownym wiaczeniu urzadzenia (¥ (W (¥ (¥ (¥ (¥ (¥ (¥ (%) (¥ (%) (%) (%) L %)
Praca automatyczna Automatyczna zmiana trybow pracy chiodzenie/grzanie (W (W (¥ (W (W (W (W (%) (%) o (%) o (%) L)
%' Tryb cichej pracy Urzadzenie ogranicza poziom hatasu [ #] (W) (] [ *) [ ) ([ *) [ ) (%) (¥ (= (%) (= (¥ ()
[+
£
o . Start urzadzenia w trybie grzania nastepuje po wygrzaniu wymiennika ciepta, wentylator do tego czasu pracuje na najnizszych obrotach,
<
CIEPW start a kierunek wylotu powietrza jest ustawiony poziomo © © © © © © ©
High power # Intensywne chtodzenie/grzanie L %) (%) © (%) L %) (%) © (%) C ¢ C © © ©
< | Kontrola kierunku nawiewu Indywidualne ustawienie kierunku nawiewu géra/dot (%) (%) (W) () (%) (%) (%)
5
E Automatyczne kierowanie struga powietrza| piynna zmiana kierunku nadmuchu powietrza w przestrzeni géra/dst (¥ (W (% (%) (%) (%) (%) ©
o
; Czysty strumien powietrza Kierunek nawiewu z urzadzenia posiadajacy specjalng konstrukcje redukujaca podsysanie powietrza nieoczyszczonego © © © © ©
S ysty P z pomieszczenia i osadzania sie kurzu na suficie
@
N
o rr
8- | Automatyczna predkosc wentylatora Automatyczne dostosowanie predkosci wentylatora, celem osiggniecia maksymalnego komfortu temperaturowego (%) () [ *) (%) () (* (¥ (% (™ [+ () (% (% (%
Tl‘yb snu Opdznienie wyfaczenia urzadzenia, min. 30min - max. 240min. (W) [*] (%] (%] (¥ (%] (™) (¥) (%) (9] (%) (%) (%) (%)
v <
S Programator poboru mocy elektrycznej S Programowane czasowe ograniczenie wydajnosci urzadzenia. 5 stopni regulacji (W) (W) (W) (W) [ *) (W) [ *) (W (¥ (™) (¥ () [ *) (¥
Programator tygodniowy Wiaczenie i wytaczenie urzadzenia w harmonogramie tygodniowym — 8 nastaw na kazdy dzieri o (W (% (% o (% © (W (%) L) (%) o (%) ©
Programowalne przyciski & Mozliwos¢ zaprogramowania jednego z szesciu programow, ustawianych indywidualnie (¥ (W (¥ (¥ (¥ (¥ (¥ (¥ (¥ © (¥ (¥ (¥ (¥
Ustawienia uzytkownika x Indywidualnie zaprogramowane preferencje uzytkownika (¥ (¥ (¥ (¥ (W (¥ o (%) L %) (W L) L %) (%) L)
y
Sprgi dyspozycyjny Nastawa sprezu dyspozycyjnego (%) (%) g{,
*
S | Sterownik Uzytkownik ma mozliwos¢ wyboru pomiedzy sterownikiem przewodowym, bezprzewodowym i centralnym © © © © © © © © © © © © © ©
pga pga pga pga pga pga pga pga pga pga pga pqa pga pga
% 0 0) 0, 0 0) 0, 0 0) 0, 0 0 0 0 0
>
= Wybér jezyka * Mozliwos¢ wybrania jednego z 12 jezykéw menu. Standardowo polski (%) © (™) o (%) o (™) o (%) (%) (™) (W) (W) (W)
Filtr powietrza Filtr usuwa czasteczki pytéw, aby zapewnic staty doptyw czystego powietrza (%) © (%) © (%) [+ (™) () (™) (W) (%) (W) (%) (%)
Opgja Opcja Opga Opgja
Brudny filtr Ostrzezenie o brudnym filtrze powietrza (%) (%) (™) (*) (™) (™) o (%) (W) (W) (W) (W) (W)
Swiez i Mozliwos¢ doprowadzenia swiezego powietrza do jednostki wewnetrznej (% @ o (¥ (%) (W o (%)
wieze powietrze o
pga
o | Auto diagnostyka Klimatyzator wyposazony jest w modut samodiagnostyki () [ *) [ ] (*) [ ) (*) () (* () [ *] () [ *] ([ *) [ )
£
Pompa skroplin Urzadzenia wyposazone sa w pompe skroplin dzieki czemu uproszczony jest jego montaz L) (%) L %) (%) o (%) (W o @
pa skrop e
*2 pga

*1:Tylko 71 %2: Za wyjatkiem 224 - 280




Jednostki wewnetrzne

Model Kasetonowy 4 - stronny
FDT

Model
FDT28KXZE1
FDT36KXZE1
FDT45KXZE1
FDT56KXZE1
FDT71KXZE1
FDT90KXZE1 ==
FDT112KXZE1 : \ Sterownik bezprzewodowy
FDT140KXZE1 =
FDT160KXZE1 " B

/&\ GOOD DESIGN
\Y/ AWARD 2016

(w Japonii)

Sterowanie (opcje)

Sterownik przewodowy

RC-EX3A RC-E5 RCH-E3

RCN-T-5AW-E2

GOOD DESIGN AWARD od 1957 jest
symbolem wyrézniajacym
doskonatosc projektu (produktu) Panel z deflektorem (Opcja)

Zwiekszona wydajnos¢ aerodynamiczna (opdja)

Panel z deflektorem zapobiega bezposredniemu nadmuchiwaniu zimnego/goracego powietrza na Zaawansowana technologia sterowania przeptywem powietrza zaczerpnieta
uzytkownika. Ustawienia panelu mozliwe sa dla kazdego wylotu powietrza z technologii lotniczych

Chtodzenie |

& ki

Uruchomienie panelu mozliwe jest jedynie ze sterownika RC-EX3A, RCN-T-5AW-E2

Wytaczony panel z deflektorem

Czujnik ruchu (opdja) Zwiekszona wydajnos¢ aerodynamiczna

Caujnik ruchu - montowany Nowe komponenty zastosowane do budowy jednostki zwiekszaja wydajnos¢ i zmniejszaja poziom hatasu

w wymiennej czesci maskownicy,

w jednym z naroznikow. Caujnik ruchu l_
Wykrywa obecnos¢ osob ©® Nowy wentylator @ Ostona wentylatora
w pomieszczniu dzieki czemu o l

A ) (wyposazenie standardowe)
urzadzenie dostosowuje temperature

do biezacego zapotrzebowania
na chtéd lub ciepto.

Czujnik ruchu wykrywa
aktywnos¢ oséb w
pomieszczeniu i znaczny

sposob wplywa na
zachowanie komfortu
cieplnego w obstugiwanym
pomieszczeniu.

LB-T-5W-E



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Wybor panelu maskujacego (opdja)
8 dostepnych konfiguracji Umiejscowienie czujnika ruchu i odbiornika sterownika bezprzewodowego
Standardowy panel ( Naroznik z czujnikiem ruchu Caujnik
@ T-PSA-5AW-E @ LB-T-5W-E ruchu
5
Panel z deflektorem Naroznik z odbiornikiem sygnatu
(@ T-PSAE-5AW-E sterownika bezprzewodowego
@ RCN-T-5AW-E2 Odbiornik
sterownika
bezprzewodowego

@ standardowa maskownica T-PSA-5AW-E

(D+® standardowa maskownica T-PSA-5AW-E + czujnik ruchu LB-T-5W-E
(D+@ standardowa maskownica T-PSA-5AW-E + odbiornik sterownika bezprzewodowego RCN-T-5AW-E2

(D+® standardowa maskownica T-PSA-5AW-E + czujnik ruchu LB-T-5W-E + odbiornik sterownika bezprzewodowego RCN-T-5AW-E2

2 Panel z deflektorem T-PSAE-5AW-E

* przyktad montazu odbiornika sterownika bezprzewodowego i czujnika ruchu

e
@+®) Panel z deflektorem T-PSAE-5AW-E + czujnik ruchu LB-T-5W-E a
@+® Panel z deflektorem T-PSAE-5AW-E + odbiornik sterownika bezprzewodowego RCN-T-5AW-E2 3
@+® Panel z deflektorem T-PSAE-5AW-E + czujnik ruchu LB-T-5W-E + odbiornik sterownika bezprzewodowego RCN-T-5AW-E2 %
s
)
Indywidualne sterowanie kierownicy nawiewu powietrza §
D
W zaleznosci od warunkow termicznych w pomieszczeniu, mozemy kontrolowac E
nawiew powietrza w czterech kierunkach. Dzieki temu zwieksza sie zasieg strugi ﬂ ‘ - m V 3
powietrza, pozwalajac na obstuge wiekszych pomieszczen. " B X \
— ~ e ~ —— L R
-
Za pomoca sterownika bezprzewodowe- . - F— — . .
go mozliwy jest wybér jednej z 6 pozycji Gomapozycja . (D «— \ 1 - <« \
otwarcia kazdej z kierownic powietrza @® . ° e’ i R ‘ ° ®
Mozliwe F q e‘ Jé I q F
opcje @®
® dla tych, ktdrzy pracuja z dala dla zaspokojenia potrzeb dla Gosci i dla obstugi
Dolna pozycja ® od jednostki wewnetrznej indywidualnych
Wbudowana pompa skroplin Indywidualne ustawienia panelu z deflektorem
Pompa skroplin o wysokosci podnoszenia 850 mm zapewnia bezproblemowe odprowadzenie Indywidualne ustawienie
kondensatu z jednostki wewnetrznej. Przewdd elastyczny o dtugosci 185 mm dotaczony jest funkji panelu mozliwe jest
w ramach wyposazenia. dla kazdego wylotu -
powietrza i trybu pracy % -
oddzielnie
700 do
mm 850 mm
Przewdd elastyczny t
| —
tatwy dostep do tacy ociekowej Podtaczenie kanatéw wylotu powietrza

Po demontazu naroznika panelu dekoracyjnego
istnieje mozliwos¢ sprawdzenia tacy
ociekowej

Jednostki maja mozliwos¢
podfaczenia dodatkowych
kanatow wylotowych 8125 lub
@200

Zdejmowany naroznik panelu




Jednostki wewnetrzne

Specyfikacja

Model FDT28KXZE1 FDT36KXZE1 FDT45KXZE1 FDT56KXZE1 FDT71KXZE1
Wydajnos¢ chtodnicza kw 28 3.6 45 5.6 71
Wydajnos¢ grzewcza kw 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0
Zasilanie 1 Faza 220-240V, 50Hz
Pobér Chtodzenie 0.02-0.02 0.03-0.03 0.04-0.04 0.08-0.08
mocy Ogrzewanie W 0.02-0.02 0.03-0.03 0.04-0.04 0.08-0.08
Poziom mocy akustycznej dB(A) 49 50 55 62
Poziom cisnienia akustyznego dB(A) P-Hi:37 Hi:33 Me:30 Lo:28 P-Hi:38 Hi:33 Me:31 Lo:29 P-Hi:47 Hi:35 Me:32 Lo:28
Wymiary mm Jednostka:236x840x840 Panel standardowy:35x950x950
Wys. x Szer. x Gt.
Waga netto kg Jednostka:20 Panel standardowy:5 Jednostka:21.5 Panel standardowy:5
Przeptyw powietrza m3/min P-Hi:15 Hi:14 Me:12 Lo:10 P-Hi16 Hi:14 Me:12 Lo:10 P-Hi17 Hii15 Me:13 Lo:10 P-Hi20 Hi:16 Me:13 Lo:11 P-Hi:28 Hi:17 Me:14 Lo:12
Wlot $wiezego powietrza Mozliwy
Panel T-PSA-5AW-E, T-PSAE-5AW-E
Filtr Siatkowy x1 (Zmywalny)
Sterownik (opcje) przewodowy: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 bezprzewodowy: RCN-T-5AW-E2
Ciecz:06.35(1/4" Ciecz:06.35(1/4" Ciecz:09.52(3/8"
Przytacza rurowe mm(cale) G wszé;gﬂ; Gazol 2'751;2"; Gaz:015.8855;8”;
Model FDT90KXZE1 FDT112KXZE1 FDT140KXZE1 FDT160KXZE1
Wydajnos¢ chtodnicza kw 9.0 1.2 14.0 16.0
Wydajnos¢ grzewcza kw 10.0 125 16.0 18.0
Zasilanie 1 Faza 220-240V, 50Hz
Pobér Chtodzenie 0.13-0.13 0.14-0.14
mocy Ogrzewanie KW 0.13-0.13 0.14-0.14
Poziom mocy akustycznej dB(A) 65 66
Poziom ciSnienia akustycznego dB(A) P-Hi:49 Hi:38 Me:36 Lo:31 P-Hi:49 Hi:39 Me:37 Lo:31 P-Hi:49 Hi:42 Me:39 Lo:32 P-Hi:49 Hi:42 Me:39 Lo:33
Wymiary
mm Jednostka:298x840x840 Panel standardowy:35x950x950
Wys. x Szer. x Gt.
Waga netto kg Jednostka:25 Panel standardowy:5
Przeptyw powietrza m3/min P-Hi:37 Hi:25 Me:22 Lo:15 P-Hi:38 Hi:26 Me:23 Lo:17 ‘ P-Hi:38 Hi:28 Me:25 Lo:18 P-Hi:38 Hi:29 Me:26 Lo:19
Wlot Swiezego powietrza Mozliwy
Panel T-PSA-5AW-E, T-PSAE-5AW-E
Filtr Siatkowy x1 (Zmywalny)
Sterownik (opcje) przewodowy: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 bezprzewodowy: RCN-T-5AW-E2
Ciecz:09.52(3/8"
Przytacza rurowe mm(cale) Gaz:ﬂ15.88£5§8";

1. Warunki prezentaji danych (IS0-T1). Chiodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB, 19°CWB, 35°CDB. Ot
2. Wartosci zmierzone w komorze bezechowej. Podczas pracy wartosci te s nieco wyzsze ze wzgledu na warunki otoczenia

20°CDB,

o

7°(DB, 6°CWB.




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Panel dekoracyjny

W . 860~910 (Wielko$¢ otworu sufitowego) 0950 o
ymlary Rozstaw $rub mocujacych: P1(770) 0630 z‘:s [ 36455 [ 71
Wyt dnestw H1,2 o s
- VP25(0D32)
FDT28KXZE1 g}( \% H \ Y
FDT36KXZE1 g \ Srr;tynka _*'7 0125, 0200
FDTASKXZE! & \ o] e /
Potsekxzel g L2 \ H1,2 o /
FDT71KXZE1 g - ‘ Sl | Przestrzerh montazowa i serwisowa
g T1 Z N !:ﬁ
lIE / ) g = O
g / N\ I 7 Fe
7
B _/ \\ W przypadku instalacji wiecej niz jednej
_’ ylot powietrza ( \ Wiot powietrza jednostki pozostawi¢ odlegto$¢ min. 5000
~ H1,2 594
i(:sgl)ivr\\/adzeme ' 245 Otwory do potaczenia
333 303 0, , 38 etami
5 Gl8 2
©|= o
0840 T i E
Uchwyt F C B A E 9 -_LS 2
do podwieszania \ - J\E S 215~245 o E
\ 4 T wor, 65 [—‘\\:— E
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15 7 i Ql - _j HES o
T ——r I —@ —— Otwér G — g5 :
D2 7] L & [, o 240 gl I
_E Skrzynka elektryczna h ik ._0. -3 .ﬂ. b= 3 f=D
2 D Panel z deflektorem T T —— Jednostka: mm
) sl ) e s] ) g
Rozstaw $rub mocujacych - I — I -
PL_[ P2 ( l (
i T25~710 100/ \6=84_ ower /| 9y [N\6-04
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FDT90KXZE1 860~910 (Wielko$¢ otworu sufitowego) Panel dekoracyjny 0950
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KT s ul
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850 lub mniej
(Maksymalna wysoko$¢
podnoszenia pompy)

| E—]

Jednostka: mm

50 lub wigcej

[=)
Panel z deflektorem \ =
o e 'g]
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|
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Jednostki wewnetrzne

Model Kasetonowy 4 - stronny (600x600mm)

FDTC

Model
FDTC15KXZE1
FDTC22KXZE1
FDTC28KXZE1
FDTC36KXZE1
FDTC45KXZE1
FDTC56KXZE1

Zaprojektowany do sufitu
standardowego 600 x 600

Plaski panel i europejski design

Cienki panel
P

- Duza zaluzja

Unikalny design panelu
(plaster miodu)

Kompaktowy design

[1700mm — [1620 mm

Waga zaledwie 14kg.

Wysokos¢ korpusu oraz niewielki rozmiar panelu (zaledwie 10 mm)
gwarantuja fatwy montaz urzadzenia

Panel z deflektorem (opcja)

Panel z deflektorem zapobiega bezposredniemu nadmuchiwaniu zimnego/goracego
powietrza na uzytkownika. Ustawienia panelu mozliwe s3 dla kazdego wylotu powietrza.

Chlodzenie

= =
LY

Uruchomienie panelu mozliwe jest jedynie ze sterownika RC-EX3A, RCN-TC-5AW-E2

Indywidualnie sterowane kierownice nawiewu powietrza

[ || A

W zaleznosci od warunkow termicznych
w pomieszczeniu, mozemy kontrolowac
nawiew powietrza w czterech
kierunkach. Dzigki temu zwigksza sie

zasieq strugi powietrza, pozwalajac na :
obstuge wiekszych pomieszczeri. coma
pozyca . @
®
Mozliwe ®
*ustawienie kierownicy za pomocg sterownika opae ®
bezprzewodowego nie jest mozliwe. E‘;ry‘zja ®

Sterowanie (opcje)

Sterownik przewodowy

= . 2
- —
RC-EX3A RC-E5 RCH-E3

Sterownik bezprzewodowy

' =
1 —

RCN-TC-5AW-E2

Panel z deflektorem (Opcja)

Zaprojektowany do sufitu standardowego 600 x 600

@B Kratkazunikalng strukturg plastra
- '.'"'\ 3 3p

(| miodu wraz z czystym biatym

' '1 panelem wspdtgra z kazdym
wnetrzem
0als

Podtaczenie powietrza zewnetrznego
Doprowadzenie $wiezego powietrza nie wymaga dotaczania dodatkowych komponentéw
W przypadku gdy ilos¢ dostarczonego powietrza

jest niewystarczajaca do dyspozycji pozostaja
dodatkowe opdje:

Jedostka wewnetrzna FDTC

\

Pofaczenie elastyczne: TC-0AS-E2
Przytacze kanatowe: TC-OAD-E

Pofaczenie
elastyczne 0A

Powierzchnia b /
sufitu Panel

J/
Przylacze kanatowe

Czujnik ruchu (opcja)

Czujnik ruchu - montowany w wymiennej czesci ==,
maskownicy, w jednym z naroznikow. Counfrueti i an

Wykrywa obecnos¢ osob w pomieszczeniu dzieki czemu

urzadzenie dostosowuje temperature do biezacego
zapotrzebowania na chtéd lub ciepto.

LB-TC-5W-E

Wybor panelu maskujacego (opcja)

8 dostepnych konfiguracji

Standardowy panel ( ®
(D TC-PSA-5AW-E

Naroznik z czujnikiem ruchu
LB-TC-5W-E

Panel z deflektorem
(2) TC-PSAE-5AW-E

Naroznik z odbiornikiem sygnatu sterownika
bezprzewodowego
@ RCN-TC-5AW-E2




Specyfikacja

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Model FDTC15KXZE1 FDTC22KXZE1 FDTC28KXZE1 FDTC36KXZE1 FDTC45KXZE1 FDTC56KXZE1
Wydajnos¢ chtodnicza | kW 15 22 28 3.6 45 56
Wydajnos¢grzewcza | kW 1.7 25 32 40 50 63
Zasilanie 1 Faza 220-240V, 50Hz
Pohér Chtodzenie 0.03-0.03 0.04-0.04 0.05-0.05 0.06-0.06
mocy Ogrzewanie i 0.03-0.03 0.04-0.04 0.05-0.05 0.06-0.06
Poziom mocy akustycznej | dB(A) Cht. 47 Ogrz. 46 49 Cht. 54 0grz. 53 Cht. 58 Ogrz. 57 60
Poziom ci$n.| Chtodzenie B P-Hi:33 Hi:30 Me:28 Lo:25 P-Hi: 35 Hi:32 Me:29 Lo:25 P-Hi: 39 Hi:36 Me:31 Lo:26 P-Hi:43 Hi:39 Me:36 Lo:28 P-Hi:47 Hi:43 Me:39 Lo:31
akust. Ogrzewanie P-Hi: 33 Hi:30 Me:26 Lo:22 P-Hi: 35 Hi:32 Me:29 Lo:25 P-Hi: 39 Hi:36 Me:31 Lo:26 P-Hi:43 Hi:39 Me:36 Lo:28 P-Hi:47 Hi:43 Me:39 Lo:31
Wymiary

mm Jednostka: 248x570x570 Panel: 10x620x620
Wys. x Szer. x Gt.
Waga netto kg Jedn.:12.5 Panel:2.5 Jedn.:13 Panel:2.5 Jedn.:14 Panel:2.5
Przeptyw |Chtodzenie ) P-Hi:8 Hi:7 Me:6 Lo:5 P-Hi:9 Hi:8 Me:7 Lo:6 P-Hi:10 Hi:9 Me:8 Lo:6 P-Hi:12 Hi:10 Me:9 Lo:7 P-Hi:14 Hi:12 Me:10 Lo:8
powietrza |Ogrzewanie il P-Hi:8 Hi:7 Me:6 Lo:5 P-Hi:9 Hi:8 Me:7 Lo:6 P-Hi:10 Hi:9 Me:8 Lo:6 P-Hi:12 Hi:10 Me:9 Lo:7 P-Hi:14 Hi:12 Me:10 Lo:8
Wlot swiezego powietrza Mozliwy
Panel TC-PSA-5AW-E, TC-PSAE-5AW-E
Filtr Siatkowy x1 (Zmywalny)
Sterownik (opcje) przewodowy: RC-EX3A, RC-ES, RCH-E3 bezprzewodowy: RCN-TC-5AW-E2
Przytacza rurowe mnm Ciecz: 96.35(1/4") Ciecz: 96.35(1/4")

(k) Gaz:09.52(3/8") Gaz:012.7(1/2")

1. Warunki prezentaji danych (1S0-T1). Chodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB, 19°CWB, 35°DB.
2. Wartosci zmierzone w komorze bezechowej. Podczas pracy wartosci te s nieco wyzsze ze wzgledu na warunki otoczenia

20°CDB, 7°CDB, 6°CWB.

Wymiary

Wszystkie jednostki w mm

576~610 (wielkos¢ otworu w suficie systemowym) panel dek Symbol Oznaczenie
576~600 (wielkos¢ otworu w suficie) anel dekoracyjny Model 15,22,28 36,45,56
530 (rozstaw $rub mocujacych) 0620 A [Rurodiag gazowy ¢9K5|§|\((3h/8 | %Zh(!h/z )
G H 0400 B Rurociag cieczowy ¢6.35(1/4") Kielich
N[ t C_|0dprowadzenie skroplin VP25 (0.0.32)
AR I D1 Podaczenie zasilana
Kod zdalnego sterowania i pofaczenie
D2 .
. b rzewoddéw sygnatowych
=l i F Sruby mocujace M101ub M8
;% H H 4 G [Wejscie kanatu powietrza zewnetrznego Wyfamac
g rjl*j A | H  [Wyjscie kanatu powietrza zuzytego ¢ 125 wytamac
2 — ——— *‘*\‘—“\r J [Otwr inspekcyjny 450x450
] L,,*,,,J : i
R=[< \ Przestrzer montazowa i serwisowa
LO|ry \
~ — - pd
A ol —
d‘u i 2 A
i
= 1000
Skrzynka lub wiecej
D1 175 elektryczna /prz/esz/(oﬁ 7, «r
185 225 Odprowadzenie Otwér 50 pozostawic odlegtos¢ min. 4000.
skroplin = =
0570 g
&
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A_B 288 C F o pHeb 2 & ( f[ =
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U f i R 5 | elektryczna
] gl s _ J
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R Panel z deflektorem Uchwyt do podwieszenia [es] K [ Q)ﬂ{
) 2 )

4-04
Otwory do
podtaczenia wkretami

D1 G



Jednostki wewnetrzne

Model Kasetonowy 2 - stronny
FDTW

Model X .
EDTW28KXEGF Sterowanie (opcje)
FDTWAS5KXEGF Sterownik przewodowy
FDTW56KXEGF :ﬁ - &=
FDTW71KXE6F EDTW28~71 : o :
FDTW90KXEGF RC-EX3A RC-E5 RCH-E3
FDTW112KXEGF - Sterownik bezprzewodowy
FDTW140KXE6F
B = l 5
RCN-TW-E2
- FDTW90~140
Indywidualne sterowanie kierownicg powietrza Otwor spustowy skroplin
W zaleznosci od warunkow termicznych w pomieszczeniu, mozemy kontrolowac nawiew Test , odptywu skroplin” fatwy do wykonania
powietrza w czterech kierunkach. Dzigki temu zwieksza sie zasieg strugi powietrza, pozwalajac Z uzyciem otworu spustowego.

na obstuge wiekszych pomieszczen.
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Wziernik do tacy ociekowej

Zanieczyszczenia tacy ociekowej Krzyz widoczny niewidoczny
sprawdzi¢ mozna poprzez

wziernik, bez demontazu tacy.
1 2 4 (zyszczenie = (zyszczenie
nie wymagane wymagane

System kontroli kierownicy powietrza

Mozliwy jest wybor ustawienia kierownicy wm o Zew"ﬁﬁ’;{z'::;"‘ie"‘
powietrza pod réznymi katami. pozyda
@ Pompa skroplin 750mm
®
:,ﬂ;égwe ®® Wysokos¢ podnoszenia pompy skroplin Przewdd e'”'ﬁ’““lj:
Dol ® wynoszaca 750mm, zapewnia elastycznos¢ T
olna - L . — 750mm
) S pozyca w prowadzeniu instalagji i lokalizacji jednostki.
RCH-E3 ustawienie kierownicy nie jest mozliwe.
Specyfikacja
Model FDTW28KXE6F FDTW45KXE6F FDTW56KXE6F FDTW71KXE6F FDTW90KXEGF FDTW112KXE6F FDTW140KXE6F
Wydajnos¢ chtodnicza | kW 2.8 45 5.6 7.1 9.0 1.2 14.0
Wydajnosc grzewcza kW 3.2 5.0 6.3 8.0 10.0 125 16.0
Zasilanie 1 Faza 220-240V, 50Hz
Pobor Chtodzenie 0.09-0.09 0.10-0.10 0.14-0.14 0.19-0.19
mocy Ogrzewanie o 0.09-0.09 0.10-0.10 0.14-0.14 0.19-0.19
Poziom mocy akustyaznej | dB(A) 58 65 —
Poziom cién. akust. dB(A) P-Hi:42 Hi:38 Me:34 Lo:31 P-Hi:48 Hi:45 Me:41 Lo:37
Wymiary m Jednostka: 325¥820x620 Panel: 201120x680 Jednostka: 325x1535%620 Panel: 20x1835%680
Wys. x Szer. x Gt.
Waga netto kg | Jednostka: 20 Panel: 8.5 Jednostka: 21 Panel: 8.5 Jednostka: 23 Panel: 8.5 Jednostka: 35 Panel: 13
Przeptyw powietrza mimin P-Hi:14.5 Hi:12 Me:10 Lo:9 P-Hi:31 Hi:27 Me:23 Lo:20
Wlot Swiezego powietrza Mozliwy
Panel TW-PSA-26W-E TW-PSA-46W-E
Filtr Siatkowy x2 (Zmywalny) Siatkowy x3 (Zmywalny)
Sterownik (opcje) przewodowy: RC-EX3A, RC-ES, RCH-E3 bezprzewodowy: :RCN-TW-E2
m Ciecz: 06.35(1/4") Ciecz: 6.35(1/4") Ciecz: 09.52(3/8")

Proczanurowe | Gaz:09.52/8") Gaz:012.7(1/2) Gaz:15.88(5/8")
1. Warunki prezentaji danych (1S0-T1). Chiodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB, 19°CWB, temp 35°(DB. i p etrzna 20°CDB, temp 7°CDB, 6°CWB.

2. Wartosci zmierzone w komorze bezechowej. Podczas pracy wartosci te s nieco wyzsze ze wzgledu na warunki otoczenia.



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Wymiary
Wszystkie jednostki w mm

FDTW28KXEGF, 45KXE6F, 56KXE6F, 71KXE6F

1683 Wiekoitotworuuftowego) ol .
- e - 50 Symiol Opis
975 885 Rorstaw b mocsych) 975 s Model % 5,5 | 7
B 0 A | Rurodag gazowy ©9.52 (3/8") (kelch) | §12.7 (1/2°)(kielch)[§15.88 (5/8") (elch)
G I 5 N B | Rurociag ceczony 9635 (1/4") (ilich) [ 99.52 /8" (elch)
| | 164 230 - 16 3 VP25
TSyl 20 L2 D[ Otworna prewody
E | dlektnyana B Alc B | Sruby mocjace [0
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620
1795 Hielost 450 Symbol Opis
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10 [ 230 9 8 |R $9,52(3/8") (kielch)
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Jednostki wewnetrzne

Model Kasetonowy 1 - stronny

FDTS

Model
FDTS45KXE6F
FDTS71KXE6F

Sterowanie (opcje)

Sterownik przewodowy Sterownik bezprzewodowy

2: ; E Lo ] .p
RC-EX3A RC-E5
5]
~— =
RCH-E3 N
RCN-TS-E2
Indywidualne sterowanie kierownicg powietrza Kompaktowa obudowa
Dwa kierunki przeptywu powietrza sterowane indywidualnie przez kierownice Wymiary jednostki wewnetrznej: W:1150 X D:565
powietrza oraz panelu dekoracyjnego 1250x650, utatwiaja N
montaz w sufitach podwieszanych (1200x600). 20mm
Wysokos¢ jednostek — tylko 220mm i niewielka K ——
M=k ———. ] =
e — waga - tylko 27/28 kg.
| | Pompa skroplin 600mm
Wysok.osc podnoszenia pompy przewod elastycany
skroplin wynoszaca 600 mm, T
zapewnia elastycznos¢ w prowadzeniu 600mm
instalacji i lokalizaji jednostki. l
Mozliwy jest wybdr ustawienia kierownicy
powietrza pod réznymi katami Goma @
pozycja @
® Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
Mozliwe @
opcje ®
® Do zdalnego sterowania .
Dolna ¢ M
pozycja wystarczy ppdla!cgyc dodatkowy . - \
panel z odbiornikiem .(((
*RCH-E3 ustawienie kierownicy nie jest mozliwe. podczerwieni z prawej strony q
gtdwnego panelu Tia
dekoracyjnego.
RCN-TS-E2 ..
Model FDTS45KXEGF FDTS71KXE6F
Wydajnos¢ chtodnicza | kW 45 71
Wydajnos¢ grzewcza | kW 5.0 8.0
Zasilanie 1 Faza 220-240V, 50Hz
Pohor Chtodzenie W 0.04-0.04 0.09-0.09
mocy Ogrzewanie| 0.04-0.04 0.09-0.09
Poziom mocy akustycznej| dB(A) 60 61
Poziom cién. akust. dB(A) P-Hi:42 Hi:40 Me:38 Lo:35 P-Hi:49 Hi:46 Me:41 Lo:36
Wymiary
mm Jednostka: 220x1150x565 Panel: 35x1250x650
Wys. x Szer. x Gt.
Waga netto kg Jednostka: 27 Panel:5 Jednostka: 28 Panel:5
Przeptyw powietrza | mijnin P-Hi:13 Hi:12 Me:11 L0:9.5 P-Hi:17 Hi:15 Me:12 Lo:9.5
Wlot Swiezego powietrza Mozliwy
Panel TS-PSA-3AW-E
Filtr Siatkowy x2 (Zmywalny)
Sterownik (opcje) przewodowy: RC-EX3A, RC-ES, RCH-E3 bezprzewodowy: RCN-TS-E2
Przytacza rurowe (g‘g) Ciecz: 06.35(1/4") Ciecz: 09.52(3/8")
Gaz: 912.7(1/2") Gaz: 915.88(5/8")

1. Warunki prezentacji danych (1S0-T1). Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB, 19°CWB,

35°CDB.

20°CDB,

2. Wartosci zmierzone w komorze bezechowej. Podczas pracy wartosci te s3 nieco wyzsze ze wzgledu na warunki otoczenia.

7°CDB, 6°CWB.



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Wymiary

Wszystkie jednostki w mm 1190 Rusawiubmajoc)
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Symbol Opis
Model 45 /1
A |Rurociag gazowy $12.7(1/2") (kielich) |¢15.88 (5/8") (kielich)
B |Rurodagdeczowy | 46,35 (1/4") (kielich) | 49.52 (3/8") (kielich)
C  |0dprowadzenie skroplin VP25
D |Otwérna przewody
F [Sruby mocujace (M10)
Wejscie kanatu ;
€ povjvietrza (wylamac)
H Odprolwad%enieskroplin VP25
(grawitacyjne)




Jednostki wewnetrzne

Model Kasetonowy 1 - stronny
FDTQ

Model
FDTQ22KXE6F
FDTQ28KXE6F
FDTQ36KXEGF

Sterowanie (opcje)

Zaprojektowany do sufitu

Sterownik przewodowy
standardowego 600x600

i 3 |
|
18

RC-EX3A RC-E5 RCH-E3

Sterownik bezprzewodowy

e !
|
= g - \

a RCN-KIT4-E2
N
..;.';. Kompaktowa obudowa
c
E * Wygodny i efektywny dla matych pomieszczer, generuje niewielki
E przeptyw powietrza 5.4m*/min
=
I
o
[
°
(]
-
wyjscie kanatu
atwary drub mocujqcych powietrza swiezego
N
295~325 H’\"’ -+ J' D R |
P - A R
= -
I i i1
—
Whudowana pompa skroplin Model o zwartej budowie - tylko 250 mm ponad sufitem
Model FDTQ22KXEGF FDTQ28KXEGF FDTQ36KXEGF
Panel dekoracyjny Nawiew bezposredni Nawiew kanatowy Nawiew bezposredni Nawiew kanatowy Nawiew bezposredni Nawiew kanatowy
Rodzaj panela (opcje) TQ-PSA-15W-E ‘ TQ-PSB-1W-E | QR-PNA-T4W-ER ‘ QR-PNB-14W-ER |  TQ-PSA-15W-E ‘ TOPSB-1SW-E | QR-PNA-T4W-ER ‘ QR-PNB-TAW-ER | TQ-PSA-15W-E ‘ TOPSB-1SW-E | QR-PNA-T4W-ER ‘ QR-PNB-14W-ER
Wydajnos¢ chtodnicza | kW 2.2 2.8 36
Wydajnos¢ grzewcza | kW 25 32 4.0
Iasilanie 1 Faza 220-240V, 50Hz
Pohor Chtodzenie W 0.05-0.07 0.05-0.07 0.05-0.07
mocy Ogrzewanie 0.05-0.07 0.05-0.07 0.05-0.07
Poziom mocy akustyaznej | dB(A) 60
Poziom cién. akust. dB(A) P-Hi:45 Hi:41 Me:38 Lo:33 P-Hi:45 Hi:41 Me:38 Lo:33 P-Hi:45 Hi:41 Me:38 Lo:33
Wymiary |Jedn. | 250x570x570 250x570x570 250x570x570
Wys. x Szer. x Gt | Panel ™ 356250650 35x780x650 35x625%650 35x780x650 35x625x650 35x780x650 35x625x650 35x780x650 35x625x650 35x780x650 35x625x650 35x780x650
Waga netto kg | Jedn:23Panel:25 | Jedn:23Panel:3 | Jedn.23Panel:25 | Jedn.23Panel:3 | Jedn.23Panel:25 | Jedn:23Panel:3 | Jedn.23Panel:25 | Jedn.23Panel:3 | Jedn.23Panel:25 | Jedn.23Panel:3 | Jedn.23Panel:25 | Jedn. 23 Panel:3
Przeplyw powietiza | mifin P-Hi:8 Hi:7 Me:6 Lo:5 P-Hi:8 Hi:7 Me:6 Lo:5 P-Hi:8 Hi:7 Me:6 Lo:5
Wlot Swiezego powietrza Mozliwy
Filtr Siatkowy x 1 (Zmywalny)
Sterownik (opcje) przewodowy: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 bezprzewodowy: RCN-KIT4-E2
Praylacza rurowe mm Ciecz: 6.35(1/4") Cecz: 06.35(1/4")
(@) Gaz: 09.52(3/8") Gaz:012.7(1/2")
1. Warunki prezentacji danych (1S0-T1). Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB, 19°CWB, 35°CDB. 0 i 20°CDB, 7°CDB, 6°CWB.

2. Wartosci zmierzone w komorze bezechowej. Podczas pracy wartosci te s3 nieco wyzsze ze wzgledu na warunki otoczenia.



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Wymiary

Wszystkie jednostki w mm

600 lubmniej

Nawiew bezposredni (TQ-PSA-15W-E) Nawiew bezposredni (TQ-PSB-15W-E) Symbol Opis
| ‘ Model FOTQ22KXNESF, 28KXE6F FOTQ36KNESF
i T | [ T | A Rurociag gazowy 09.52 (3/8") (Kielich) 0127 (1/2') (kielich)
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Nawiew kanatowy (QR-PNA-14W-ER) o Nawiew kanatowy (QR-PNB-14W-ER) -
. ~| o | | e
I ] M e [ \ 1 M| ©
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Jednostki wewnetrzne

Model kanatowy - wysoki sprez

FDU

Model
FDU45KXE6F
FDU56KXE6F
FDU71KXE6F
FDU9OKXE6F
FDUT12KXE6F
FDU140KXEGF
FDU160KXEGF

Automatyczna kontrola ci$nienia statycznego (E.S.P.)

Ustawienia cisnienia statycznego (E.S.P.) dostepne z poziomu sterownika
przewodowego. Jednostka wewnetrzna kontroluje predkos¢ wentylatora
w celu utrzymania nominalnej wartosci przeptywu powietrza

(dla Hi-Me-Lo) uwzgledniajac straty ci$nienia w instalacji kanatowej. e

Przycisk E.S.P.

Sterowanie (opcje)

Sterownik przewodowy

o e -
-_— —
RC-EX3A RC-E5 RCH-E3

Sterownik bezprzewodowy

RCN-KIT4-E2

Zmniejszona wysokos¢
280mm
Poprzedni Obecny
FDU71KXE6F 297 => 280 17mm mniej!
FDU112/140KXE6F 350 = 280 70mm mniej!!

Redukgja hatasu

| (FDU71KXEGF, w trybie Lo)

Poprzedni
Obecny 12dB mniej!!
[
0 5 10 15 20 25 30 35 40 dB(A)
Poprzedni Obecny Tryb Lo
- FDU9OKXEGF 37 =»> 25 12dB(A) mniej!!
Nr ustawieni [ 3 9 10 i 12 13 » I - FDU112KXE6F 38 =» 30 8dB(A) mniej!!
rustawlent ! 1 ; FDU140KXE6F 39 => 29  10dB(A) mniej!
E.S.P. : 80Pa |90Pa 100Pa [ 110Pa | 120Pa [ 130Pa 140Pa: 150Pa 1
*Zakres 80~150 Pa jako ustawienie fabl'y(ZnE System nieza|eZnej dystrybucji powietrza
Zakres 10~200 Pa dostepny po ustawieniu SW8-4
<Wiekszy zakres cisnienia statycznego> System klimatyzadj strefowej opartej
Poprzedn Obecny na zmlenn.ym prz.ep’rywm powietrza
10~130Pa = 10~200Pa (VAF - Variable Air Flow)
S ﬁk . Wiecej na stronie: 13
Model FDU45KXE6F FDU56KXEGF FDU71KXE6F FDU9OKXEGF FDU112KXE6F FDU140KXE6F FDU160KXE6F
Wydajnos¢ chtodnicza | kW 4.5 5.6 7.1 9.0 1.2 14.0 16.0
Wydajnos¢ grzewcza | kW 5.0 63 8.0 10.0 12,5 16.0 18.0
Zasilanie 1 Faza 220-240V, 50Hz
Pobér Chtodzenie - 0.10-0.10 0.24-0.25 0.31-0.32 0.35-0.36 0.42-0.43
mocy Ogrzewanie| 0.10-0.10 0.24-0.25 0.31-0.32 0.35-0.36 0.42-0.43
Poziom mocy akustycznej | dB(A) 60 65
Poziom cisn. akust. dB(A) P-Hi:37 Hi:32 Me:29 Lo:26 P-Hi:38 Hi:33 Me:29 Lo:25 P-Hi:44 Hi:38 Me:36 L0:30 | P-Hi:45 Hi:40 Me:34 L0:29 | P-Hi:47 Hi:40 Me:35 Lo:30
Wymiary
mm 280x750x635 280x950x635 280x1370x740
Wys. x Szer. x Gt.
Waga netto kg 29 34 54
Przeptyw powietrza ms/min P-Hi:13 Hi:10 Me:9 Lo:8 P-Hi:24 Hi:19 Me:15 Lo:10 P-Hi:36 Hi:28 Me:25 L0:19 | P-Hi:39 Hi:32 Me:26 Lo:20 | P-Hi:48 Hi:35 Me:28 Lo:22
Cisnienie statyczne Pa 200
Wlot wiezego powietrza Mozliwy
Filtr Zakup lokalny
Sterownik (opcje) przewodowy: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 bezprzewodowy: RCN-KIT4-E2
Przylacza rurowe min Ciecz: 06.35(1/4") Ciecz: 99.52(3/8")
(k) Gaz:012.7(1/2") Gaz: 015.88(5/8")

1. Warunki prezentagji danych (1S0-T1). Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB, 19°CWB, 35°CDB. 0

2. Wartosci zmierzone w komorze bezechowej. Podczas pracy wartosci te sq nieco wyzsze ze wzgledu na warunki otoczenia

20°CDB, 7°CDB, 6°CWB.



Wymiary
Wszystkie jednostki w mm

FDU45KXE6F, 56KXE6F
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES
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Jednostki wewnetrzne

Model kanatowy - wysoki sprez
FDU

Model

FDU224KXZE1 X X

FDU280KXZET Sterowanie (opcje)
Sterownik przewodowy

=E = @
RC-EX3A RC-E5 RCH-E3
Sterownik bezprzewodowy
RCN-KIT4-E2
Automatyczna kontrola cisnienia statycznego (E.S.P.) Cicha praca: 45 dB(A)

Ustawienia ciSnienia statycznego (E.S.P.) dostepne z poziomu sterownika
przewodowego. Jednostka wewnetrzna kontroluje predkos¢ wentylatora
w celu utrzymania nominalnej wartosci przeptywu powietrza

(dla Hi-Me-Lo) uwzgledniajac straty ci$nienia w instalacji kanatowej.

Dzieki zastosowaniu silnika wentylatora DC dostepne sg trzy tryby pracy
wentylatora i urzadzenie pracuje znacznie ciszej.
(Poziom cisnienia akustycznego 45 dB(A) w trybie Lo)

]
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L od
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o
<
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]
=

Przycisk E.S.P.

Cignienie statyczne (E.S.P.) ustawiane
Wentylator (wirnik i silnik) mozna wymontowac fura
ul

przyciskiem E.S.P.
1177 od strony prawej lub od spodu jednostki.
) 2 \ (System zastosowano takze dla Wentylator

§\\\ /’ . FDUM22~160KXE6F, dla FDU45~160KXEGF)
Utrzymuje ten sam
13

tatwy serwis

A

.___/rzyp@deﬂ

p
Nrustawienia: 8 || 9 10 1 12

E.S.P. : 80Pa |90Pa 100Pa | 110Pa [ 120Pa | 130Pa 140Pa| 150Pa jy

*Zakres 80~150 Pa jako ustawienie fabryczne
Zakres 10~200 Pa dostepny po ustawieniu SW8-4

Specyfikacja

Model FDU224KXZE1 FDU280KXZE1

Wydajnos¢ chtodnicza | kW 24 28.0

Wydajnos¢ grzewcza kw 25.0 315

Zasilanie 1 Faza 220-240V, 50Hz

Pobér Chtodzenie 1.16-1.20 1.16-1.20

mocy Ogrzewanie i 1.16-1.20 1.16-1.20

Poziom cién. akustycznegd (B(A) P-Hi:52 Hi:50 Me:47 Lo:45

Wymiary

e mm 379x1600x893

Waga netto kg 89

Przeptyw powietrza | m3fmin P-Hi:80 Hi:72 Me:64 Lo:56

Cisnienie statyczne Pa 200

Wlot $wiezego powietrza Motzliwy

Filtr Zakup lokalny

Sterownik (opcje) przewodowy: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 bezprzewodowy:RCN-KIT4-E2

Przylacza rurowe (gﬂ) Ciecz: 09.52(3/ 8:) Giecz: 09.52(3/8:)
Gaz: 919.05(3/4") Gaz: 922.22(7/8")

1. Warunki prezentacji danych (ISO-T1). Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB, 19°CWB, temp 35°CDB. 0 i 20°CDB, temp 7°CDB, 6°CWB.

2. Wartosci zmierzone w komorze bezechowej. Podczas pracy wartosci te sq nieco wyzsze ze wzgledu na warunki otoczenia.



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Wymiary

Wszystkie jednostki w mm

H
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ol o Symbol Opis
0 ’\‘ D Model 24 280
I in A [Rurociag gazowy 019.05 (3/4") | 022,22 (7/8")
B [Rurociag cieczowy 09.52 (3/8")
I I C  |Odprowadzenie skroplin VP25
T 1i2 D [Otwdr na przewody 025
3 Powietrze powrotne E |Otwory $rub mocujacych (M10)
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75 1450  Wymiary kanatu 75 C 539
System niezaleznej dystrybucji powietrza Wiecej na stronie: 13
System klimatyzacji strefowej opartej na zmiennym przeptywie powietrza (VAF - Variable Air Flow). (dostepny dla FDU 45~160KXEGF, FDUM 22~160KXE6F)
System zbudowany jest z urzadzenia kanatowego modele FDU/FDUM i dystrybutora powietrza z petna automatyka.
Elementy systemu VAF
Kréciec przylaczeniowy Sterowni}( centralny Klimatyzator kanat
do podtaczenia urzadzenia zarzadzajacy imatyzator kanatowy

Dystrybutor
powietrza

kanatowego

Kréciec Swiezego
powietrza

2 do 8 kréécéw z przepustnicami
@ 150/200mm

Plyta sterowania
z bramkami komunikacyjnymi

Fabrycznie montowane
sitowniki przepustnic

Sterownik strefowy




Jednostki wewnetrzne

Model kanatowy - niski / sSredni sprez
FDUM

Model
FDUM22KXE6F FDUM71KXEGF
FDUM28KXE6F FDUMOOKXEGF
FDUM36KXEGF FDUM112KXE6F Sterowanie (opcje)
FDUM45KXE6F FDUM140KXE6F Sterownik przewodowy
FDUM56KXE6F FDUM160KXE6F O

_ - -
= [ b -_
L] SU - —

RC-EX3A RC-E5 RCH-E3

Sterownik bezprzewodowy

Zestaw filtrow (opcja)
UM-FL1EF : dla 22~56
UM-FL2EF : dla 71, 90

UM-FL3EF:dla 1 12, 140, 160 *Spadek cisnienia na filtrze: 5 Pa RCN-KIT4-E2
v
E Automatyczna kontrola cisnienia statycznego (E.S.P.) Kompaktowa budowa
L
[T
§ Ustawienia cisnienia statycznego (E.S.P.) dostepne z poziomu sterownika przewodowego. M:l Wysokos¢ wszystkich modeli FDUM to tylko 280 mm.
g Jednostka wewnetrzna kontroluje predkos¢ wentylatora w celu utrzymania nominalnej b .
= wartosci przeptywu powietrza (dla Hi-Me-Lo) uwzgledniajac straty cisnienia w instalacji = | 70mm mniej
tH kanatowej. F H 350
g . I Przycisk E.S.P. RC-E5 H 280
g z / Ciénienie statyczne (E.S.P.) ustawiane
- przyciskiem ES.P.
FDUM112/140KXE6F
ﬁ (romenar) 19mm mniej
przypadek 1 przypadek 2 H299
Nr ustawienia | No.1 | No2 | No3!| No4 [iNos | Nos | No7 1] Nos [iNo9 [No10 H 280
ES.P. 10Pa | 20Pa | 30Pal| 40Pa |150Pa | 60Pa | 70Pall 80Pa |} 90Pa | 100Pa
o o FDUM22~90KXE6F
tatwy serwis System niezaleznej dystrybucji powietrza

Wentylator (wirnik i silnik) mozna wymontowac od strony System klimatyzacji strefowej

Otwor

prawej lub od spodu jednostki. rewizyjny ™~ opartej na zmiennym
o przeptywie
powietrza (VAF - Variable Air Flow)
Specyﬁ kaqa Wiecej na stronie: 13
Model FDUM22KXE6F FDUM28KXEGF FDUM3G6KXEGF FDUM45KXEGF FDUMS5G6KXEGF FDUM71KXEGF FDUM9OKXEGF ~ FDUM112KXEGF ~ FDUM140KXKEGF  FDUM160KXEGF
Wydajnos¢ chtodnicza | kW 22 2.8 3.6 45 5.6 7.1 9.0 1.2 14.0 16.0
Wydajnos¢ grzeweza | kW 25 32 40 5.0 63 8.0 10.0 12,5 16.0 18.0
Zasilanie 1 Faza 220-240V, 50Hz
Pobr Chtodzenie 0.10-0.10 0.20-0.20 0.29-0.29 0.33-0.33 0.45-0.45
mocy Ogrzewanie| i 0.10-0.10 0.20-0.20 0.29-0.29 0.33-0.33 0.45-0.45
Poziom mocy akustycznej | dB(A) 60 65 —
Poziom ién. akust. dB(A) P-Hi:37 Hi:32 Me:29 Lo:26 P-Hi:38 Hi:33 Me:29 Lo:25 P-Hi44 Hi:38 Me:36 Lo:30 | P-Hi45 Hi:40 Me:34 Lo:29 | P-Hi:47 Hi40 Me:35 Lo30
Wymiary
mm 280x750x 635 280x950x 635 280x 1370 x 740
Wys. x Szer. x Gt.
Waga netto kg 29 34 54
Przeptyw powietrza | mmin P-Hi:13 Hi:10 Me:9 Lo:8 P-Hi:24 Hi:19 Me:15 Lo:10 P-Hi:36 Hi:28 Me:25 Lo:19 | P-Hi:39 Hi:32 Me:26 Lo:20 | P-Hi:48 Hi35 Me:28 Lo:22
Cisnienie statyczne " 100
(maks.)
Wlot swiezego powietrza Mozliwy
Filtr Zestaw filtra: UM-FLTEF/UM-FL2EF/UM-FL3EF (opcja)
Sterownik (opcje) przewodowy: RC-EX3A, RC-ES, RCH-E3 bezprzewodowy: RCN-KIT4-E2
Praylacza rurowe mm Ciecz: 06.35(1/4") Ciecz: 06.35(1/4") Ciecz: 09.52(3/8")
(cl) Gaz: 09.52(3/8") Gaz:012.7(1/2") Gaz: 015.88(5/8")
1. Warunki prezentacji danych (1S0-T1). Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB, 19°CWB, 35°CDB. O i etrzna 20°(DB, 7°CDB, 6°CWB.

2. Wartosci zmierzone w komorze bezechowej. Podczas pracy wartosci te s3 nieco wyzsze ze wzgledu na warunki otoczenia.



Wymiary
Wszystkie jednostki w mm

FDUM22KXE6F, 28KXE6F, 36KXEGF, 45KXEGF, 56KXE6F

Praestraeriserwisowa montazowa

MITSUBISHI

HEAVY I

NDUSTRIES

_ 786, (Rozstaw rub mocujaeych] .l Syrbal
Otwory dopolaczenia  * 8 750 Lot 8= [ Mcce
klgtarr% """ Otvary dopoaca 1-81 @ © gl~l= | Rurociag gazowy kield
Whretami 152 267 { Otwory do pofaczenia Musrreningny ﬂ . B [Rurociag ieczowy | 6.35 (174"} (Kielich)
LSz / i -
x Szyika 174 / Wrgam E— I::z;% ¢ Jropl s
elektryana | 620 | i
g[ 8 N | “2 | ierenaz graitacyiny) wa )
- by /7— I = | "D [otworna przewod
o #170 b ! £ |Sruby mocujace (€1
=/ i i g b Fo|Vesdekanaly (150! (wylama)
= Otwdr S0 powietrza Swiezego B
S r G 5 Wesdekanahu (6°75) (wylamad
E‘ o WidokM v [powietrza zuiytego |
= ! iy 11 JOtwér rewizyjny | (450%450)
£ 30 =
£ E . o E 55, 560 Wymiarykanatu 55
g ) 295~32%, g 46 20C . 200 20C |, 46
= Kanat powietrza nawiewnego = =
= Ilrzananlewneg
= \l =R ! Odprowadzanie
| E skroplin
M—= = T b -
i AN Co 9; s - Powietize powrotne
55 ] 1680 — Wymiary kanafu .00 Otworydo poaczena
wkretami
FDUM71KXE6F, 90KXEGF
956 (Rorstaw Stub mocujacych)
Otwory do pofaczenia - 8 450 4-¢4 . Praestraeriserwisowa montaiows
ami Otwery do polacenia o teh T Sybo Opis
whrgtami 182262 , ] Otwory do polaczenia A__|Rurodiag gazowy 875,88 (5,87 (Kelich)
‘Skkrzynka #1704 [ Wetami @ i {Rurodiag deczowy $9,9243/8") (kielich) |
elektrycna s
i : ; €1 [Odprowadzenie skroplin VP25
; : Otwor rewizyjn
% I Ay Odprowadzenie skroplin
- [e70. €2 | (drena grawitacyjny) VP20
= 7 ~ C | otwor na przewody o
e C MO\ D 5 /0 £ [Sruby mocujace Gio
— W
= = P oudmbeegy | (0150) (uylamad
g = | 125 (wlama)
5 ; 8 <[ Otwar rewizyjny (430%£50)
] £F 30 £
£ F s |E = 65, 565 Vmankh £5
= (ERENYI B E 8 X 2C0=800 5
5 Kanal pavietrza nawiewnego = = 48 — 4x200=890 ML
B o o — 708 .
=9 2 g 29 5 ; owadzan
| g E L = R = 3 - i
P e | ) = ol N I 8 skoplin
M==1 2 |,ﬂ D 2 SIS i :L |
! - R e S - 3 il =
9;+ | Powietrze powtotne
- - — _hoet -
55 o 830 Wymiarykanaty it 95 Otwory do pofaczenia
tami
FDUM112KXE6F, 140KXE6F, 160KXE6F
1104 Bustsubmodizod Praestrzef serwisowa montazowa
U OZSI2W STub mocujacyeh i Symbal Opis
atoy ool -3 1568 18 oo N 4 |Rurociag gazowy 515,88 (578" (kelch)
twuvzlk%m(zema G Doy dopi 4-ot “ | B {Rurociag cieczowy 89,52 (3/8") (kielich)
em% 152, 785 ! Otwry d'o{’:rﬁ(zem Otreniginy 1 | Odprowadzenie skroplin VP25
I N Syrka 2124 f ¢ - e, | Odprowadzenie skroplin
eldryang { 75 7| (drenaz grawitacyjny) Ve
:j\'G D | Otwdr na przewod, i
T £ |Sruby mocujace o0
Wejscie kanatu . P
§ pO\JNievm $wiezego (8150} (wylamad
~ | Wejscie kanatu S J
4 po\Jme(rza 2uzytego (#23) (wylama()
I TH [owdrrewiiny ] T (450%450)
= — =
59 Ex .
8 L 738 R
= e : 639 =
g E 295~325, = 163 . :
= i iewnego = | =
= Kanat powietza nawiewnegs | o 405 I
=000 = )| RIS - { .
e | - E — =y i N | Odplﬂwarlizame
i = = 3 X i skroplin
= i 2 oo L . E@} l E PR
M»N‘: @ | | ?i S g&N LT —— RN N=
_ T 3 = a
; 2 "=t Poviet 1
: Ce 46/ g < ) owielrze powrotne
5 4L ] «L 260 Wy kol ' _M 04 — ] & Otwmydom(zema



Jednostki wewnetrzne

Model kanatowy - niski sprez

FDUT

Model

FDUT15KXE6F-E
FDUT22KXE6F-E
FDUT28KXEGF-E
FDUT36KXEGF-E
FDUT45KXE6F-E

Sterowanie (opcje)
Sterownik przewodowy

ol

FDUT56KXE6F-E
FDUT71KXE6F-E RC-EX3A  RC-E5 RCH-E3
Sterownik bezprzewodowy
! .
RCN-KIT4-E2
Kompaktowa i zwarta budowa NiZszy poziom ci$nienia akustycznego
) <FDUT15~56KXE6F-E> <FDUT28KXE6F-E> 1 Poprzedni K
przedni 1 Poprzedni
ﬁ Wysokos¢: 220 > 200mm - , — Obecny Obecny
8 |y (B ] o [l o §8
: ~] - J el = e
o g 20 2| s ’
20 |37
E ‘w Glebokosc: 520 > 500mm E o 24, 32 3
= 10 26
ﬁ wieksza powierzchnia wylotu kanatu 34 Pomiary na podst. IS B8616 o 0
=] L1700 x 70mm > 1860 x 99 (45/56) W L Hi to
% = edk obr. edk obr.
@ Poprzedni Model Obecny Model
-
Utatwienia instalacyjne Opcje: filtry powietrza
- Testaw dla FDUT15/22/28/36KXEGF-E dla FDUT45/56KXEGF-E dla FDUT71KXEGF-E
» {mm Dostep do sterowania
~—~ = Dyfuzor ® UT-SATIEF UT-SAT2EF UT-SAT3EF
Zestaw filtra @Q+® UT-FL1EF UT-FL2EF UT-FL3EF

Spadek cisnienia na filtrze: 5 Pa

Dostep do sterowania Dostep do silnika wentylatora Dostep do silnika wentylatora
Poprzedni model Obecny model
INRANANERRARRRRRRARRARRRRRRAND}
Specyfikacja
Model FDUT15KXE6F-E FDUT22KXE6F-E FDUT28KXEGF-E FDUT36KXEGF-E FDUT45KXE6F-E FDUT56KXE6F-E FDUT71KXE6F-E
Wydajnos¢ chtodnicza | kW 15 2.2 28 3.6 45 5.6 71
Wydajnosc grzewcza W 17 2.5 32 4.0 5.0 6.0 8.0
Zasilanie 1 Faza 220-240V, 50Hz
Pobér Chtodzenie 0.06-0.06 0.07-0.07 0.08-0.08 0.08-0.08
mocy Ogrzewanie i 0.06-0.06 0.07-0.07 0.08-0.08 0.07-0.07
Poziom mocy akustycznej | dB(A) 52 57 58 59
Poziom cién. akust. (D dB(A) Hi:28 Me:26 Lo:22 Hi:28 Me:26 L0:22 Hi:33 Me:30 Lo:26 Hi:34 Me:32 L0:28 Hi:35 Me:33 Lo:30 Hi:35 Me:31 Lo:28
Poziom cién. akust. | dB(A) Hi:32 Me:29 Lo:25 Hi:32 Me:29 Lo:26 Hi:37 Me:34 Lo:28 Hi:36 Me:33 Lo:27 Hi:38 Me:33 L0:29 Hi:41 Me:37 Lo:32
Wymiary
mm 200x750x500 200x950x500 220x1150x565
Wys. x Szer. x Gt.
Waga netto kg 21 22 25 31
Przeptyw powietrza | m/min Hi:6 Me:5 Lo:4 Hi:7.5 Me:6 Lo:5 Hi:8.5 Me:7 Lo:5.5 Hi:11.5 Me:9 Lo:7 Hi:12.5 Me:9 Lo:7.2 Hi:16 Me:13 L0:9.5
Cisnienie statyczne Pa Standard:10, Max:35 Standard:10, Max:50
Wlot Swiezego powietrza Niemozliwy
Filtr Zestaw filtra: UT-FL1EF/UT-FL2EF/UT-FL3EF (opcja)
Sterownik (opcje) przewodowy: RC-EX3A, RC-ES, RCH-E3 bezprzewodowy: RCN-KIT4-E2
Praylacza rurowe ‘rnm Ciecz: 96.35(1/4") Ciecz: 96.35(1/4") Ciecz: 99.52(3/8")
() Gaz: 99.52(3/8") Gaz: 912.7(1/2") Gaz: 915.88(5/8")

1. Warunki prezentaji danych (1S0-T1). Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB, 19°CWB,

35°CDB.(

2. Wartosci zmierzone w komorze bezechowej. Podczas pracy wartosci te s nieco wyzsze ze wzgledu na warunki otoczenia
3. Poziom cisnienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej (powietrze zasysane z tytu jednostki). Podczas normalnej pracy urzadzenia wartosci nieco wyzsze z powodu warunkow zewnetrznych.
4. Poziom cisnienia akustycznego mierzony dla kanatu nawiewnego o dtugosci 2m i powrotnego o dtugosci 1m.

(D): pozycja mikrofonu: 1,5m ponizej jednostki, (2): pozycja mikrofonu: w odlegtosci 1m od wylotu kanatu, 1m ponizej

20°(DB,

7°(DB, 6°CWB.



Wymiary
Wszystkie jednostki w mm

FDUT15KXE6F-E, 22KXE6F-E, 28KXEGF-E, 36KXEGF-E
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Jednostki wewnetrzne

Model kanatowy - kompaktowy "hotelowy"

FDUH

Model
FDUH22KXEGF
FDUH28KXEGF
FDUH36KXEGF

(600mm)
UH-DU-E

* Spadek ciénienia: 5Pa

Filtr (opcja)
UH-FL1E

Kompaktowa i zwarta budowa

Jednostka zaprojektowana specjalnie dla klimatyzagji
pokojéw hotelowych.

Niewielkie wymiary i wysoka energooszczednos¢. Ponadto
- waga tylko 20 kg.

o

Utatwienia instalacyjne

Skrzynke elektryczng oraz odprowadzenie skroplin mozna projektowac po obydwu stronach jednostki a wlot
powietrza jestmozliwy od spodu lub z tytu. Wybdr indywidualnego rozwiazania jest mozliwy dzieki

stosowaniu zaawansowanych technologii.
Skrzynka elektryczna

Zestaw do odprowadzania q
skroplin (opcja)

Sterowanie (opcje)

Sterownik przewodowy

RC-EX3A RC-E5 RCH-E3

Sterownik bezprzewodowy

RCN-KIT4-E2

Cicha praca

Bardzo cicha praca umozliwia komfortowy pobyt, prace
i odpoczynek w hotelu

Sterownik przewodowy

Proste sterowanie

Biorac pod uwage koniecznos¢
prostej obstugi sterownika, ilos¢

—_— jego przyciskow ograniczono do
// ‘ _// 7 e niezbednego minimum: Wiacz /
Wytacz, wybér trybu pracy,
47 é 47 47 nastawy temperatury i pracy
% @é RCH-E3 wentylatora. Sterownik jest tatwy
( ) (opcja) w obstudze.
Odprowadzenie skroplin
Specyfikacja
Model FDUH22KXE6F FDUH28KXE6F FDUH36KXE6F
Wydajnosc chtodnicza | kW 2.2 2.8 3.6
Wydajnos¢ grzewcza W 25 32 4.0
Zasilanie 1 Faza 220-240V, 50Hz
Pobor Chtodzenie 0.05-0.07
mocy Ogrzewanie W 0.05-0.07
Poziom mocy akustycznej | dB(A) 60
Poziom cisn. akust. dB(A) P-Hi:39 Hi:33 Me:30 Lo:27
Wymiary Wys.x Szer.xGt| mm 257x570x530
Waga netto kg 22
Przeptyw powietrza mé/min P-Hi:85 Hi:7 Me:6.5 Lo:6
Cinienie statyczne Fa 30
Wlot $wiezego powietrza Niemozliwy
Filtr Zestaw filtra:UH-FL1E (opcja)
Sterownik (opcje) przewodowy: RC-EX3A, RC-ES, RCH-E3 bezprzewodowy: RCN-KIT4-E2
Prayhcarunowe (m) C(iiecz': 06.35(1/4I:') Ciecz.: m635(1/t")
az: 09.52(3/8") Gaz: 912.7(1/2")

1. Warunki prezentacji danych (IS0-T1). Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB, 19°CWB, 35°CDB. 0 20°CDB, 7°(DB, 6°CWB.

2. Wartosci zmierzone w komorze bezechowej. Podczas pracy wartosci te 53 nieco wyzsze ze wzgledu na warunki otoczenia




Wymiary

Wszystkie jednostki w mm.
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Symbol

Opis

Model

FDUH22KXES, 28KXES

FDU280KKEG

A Rurodiag gazowy

09.52 (3/8") Kielch)

0127 (112') (Kielich)

06,35 (1/4") (kielich)

B Rurociag cieczowy

P20 (1.0.20,0.0.26)

] Olv‘m'v na przewody ‘ 0l5
3 Otwory $rub mocujacych (M10)
F Otwor rewizyjny (635%8%0]

Praestrzer montazowa i serwisowa

30

258 P
308 F ﬁ
[ 1 T
= =
(2
890 ﬁ
600 100
+ =
Jednostkiwmm
Uwagi

1Tabliczka z nazwa modelu znajduje sie na obudowie wentylatora.

2 Nalezy zainstalowac odprowadzenie skroplin (VP20)
(otwor 1 lub €2 - do wyboru)

3 Nalezy wybrac miejsce mocowania skrzynki elektrycznej i zaplanowac
przestrzen montazowa.

4 Skrzynke elektryczng i przewdd odprowadzenia skroplin mozna lokowac
dowolnie, po obu stronach jednostki.

Prosty sterownik bezprzewodowy



Jednostki wewnetrzne

Model scienny
FDK

Model . .
FDK15KXZE1 Sterowanie (opcje)
FDK22KXZE1 Sterownik przewodowy
FDK28KXZE1 gl = ﬁ &=
FDK36KXZE1 = = prees
FDK45KXZE1
FDK56KXZE1 — e Ty RC-EX3A  RC-E5 RCH-E3
FDK71KXZE1 FDK15~56
FDK9OKXZE1 S _ Sterownik bezprzewodowy
S ert——
e RCN-K-E2: RCN-K71-E2:
FDK15~56 FDK71,90
FDK71,90
Elegancki i ponadczasowy design Innowacyjne technologie

Metoda CFD wykorzystywana do
projektowania topatek silnikow
strumieniowych zostata zastosowana do
zaprojektowania kanatéw powietrznych w
klimatyzatorach, do osiagniecia idealnego
systemu przeptywu powietrza (cyrkulacja
powietrza).

Strumier powietrza utworzony w tym
systemie charakteryzuje sie duza objetoscia i
wytworzony jest przy minimalnym zuzyciu
Szybko «—————————— Wolno energii. Strumien powietrza jest jednorodny,

Nowe klimatyzatory serii FDK posiadaja stylowe, optywowe ksztatty i znakomicie wpisuja
sie w nowoczesne, europejskie wnetrza. Projekt obudowy zostat wykreowany przez
whoskie studio projektéw przemystowych Tensa slr z Mediolanu. (15~56KXZE1)
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Am = Kolory pokazujg predkosc przeptywu powietrza . . . .
cichy i ma duzy zasieg.
System kontroli kierownicy powietrza
Mozliwy jest wybor ustawienia kierownicy 5 Poziome kierownice p I;I(ie:g\\:vlgjl?op:rrau\;ze?qlws:)z;’;:‘aac(gmg
owietrza pod roznymi katami. Gorma y . .
P p ymika pozyda ®\ w sposob automatyczny lub pozostac
ot @'ﬁ\ Pionowe + poziome w zadanym potozeniu
ozliwe @ . . .
22 pomoca sterown i opdje ® kierownice powietrza o
Kierownicy nie jest mozliwe. Dolna ®
pozycja -
Model FDK15KXZE1 FDK22KXZE1 FDK28KXZE1 FDK36KXZE1 FDK45KXZE1 FDK56KXZE1 FDK71KXZE1 FDK9OKXZE1
Wydajnos¢ chiodnicza | 15 22 28 36 45 56 7.1 9.0
Wydajnos¢ grzeweza | ki 17 25 32 4.0 5.0 63 8.0 10.0
Zasilanie 1 Faza 220-240V, 50Hz
Pobér Chtodzenie m 0.02-0.02 0.03-0.03 0.04-0.04 0.05-0.05
mocy Ogrzewanie| 0.02-0.02 0.03-0.03 0.04-0.04 0.05-0.05
Poziom mocy akustycznej | d(4) 54 55 58 Chiodzenie: 58 Ogrzewanie: 61 59 61
Poziom cisn| Chtodzenie B P-Hi:38 Hi:34 Me:31 Lo:28 P-Hi:38 Hi:36 Me:32 L0:28 P-Hi:40 Hi:38 Me:33 Lo:Z8‘P-Hi:43 Hi:41 Me:36 Lo:33|P-Hi:43 Hi:41 Me:36 Lo:33|P-Hi:42 Hi:40 Me:37 Lo:35|P-Hi:44 Hi:42 Me:39 Lo:35
akust.  |Ogrzewanie P-Hi:38 Hi:34 Me:31 Lo:28 P-Hi:38 Hi:36 Me:32 Lo:28 P-Hi:40 Hi:38 Me:33 Lo:28‘P—Hi:43 Hi:41 Me:36 Lo:33|P-Hi:44 Hi:42 Me:37 Lo:33|P-Hi:42 Hi:40 Me:37 Lo:35|P-Hi:44 Hi:42 Me:39 Lo:35
Wymiary 290x 870 x 230 339x 1197 x 262
Wys. x Szer. x Gt. m XX g g
Waga netto kg 15 1n 15 17
Przeptyw  |Chtodzeni _Hi:12 Hi: -9 Lo:
P (Ciodaene | i 7 bis e Lo P-Hi:.5 Hi:g Me: o5 P-Hi:11 Hi10 Me:8 Lo:7 | P-His12 Hict1 Me:9 Loig (b Hid2 HETD MEBLOB. 1o a1 ito Me16 Los1alp-Hi23 Hic2t Me19 Lorte
powietrza |Ogrzewanie o T
Wlot Swiezego powietrza Niemozliwy
Filtr Polipropylenowy x2 (Zmywalny)
Sterownik (opcje) przewodowy:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 bezprzewodowy:RCN-K-E2, RCN-K71-E2
Praylacza rurowe min Ciecz: 6.35(1/4") Ciecz: 6.35(1/4") Ciecz: 09.52(3/8")
(@ Gaz: 09.52(3/8") Gaz: 012.7(1/2") Gaz: 015.83(5/8")
1. Warunki prezentagji danych (1S0-T1). Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB, 19°CWB, temp etrzna 35°CDB. C i I 20°CDB, temp etrzna 7°CDB, 6°CWB.

2. Wartosci zmierzone w komorze bezechowej. Podczas pracy wartosci te s3 nieco wyzsze ze wzgledu na warunki otoczenia



Wymiary

Wszystkie jednostki w mm

FDK15KXZE1, 22KXZE1, 28KXZE1, 36KXZE1, 45KXZE1, 56KXZE1

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Tablica instalacyjna Jednostka Przestrzen serwisowa 100
Przestrzen 50 1425 585 1425
serwisowa B
170 s0 | 170 5ls
210 50 | 210 12
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F 35 60 60 35 S
N\ W - o
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D 55 B E FDK2228  :469 51 ¢ |
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=
= L . . . . ©
d Przestrzen instalacyjna i serwisowa widoczna od frontu
= L 2
45
Otwory na run F
(patrz rysunek powyzej) Ozn Opis
FDK22,28 $952 (3/8") (Kielich )
Prayk : )
A | Proacz wrowe 622 FDK364556 6127 (1,/2) (Kielch)
B | Przylacza rurowe (ciecz) $635 (1/4") (Flare)
C__| Otwory w Scianie na rury po prwej | (¢65)
D | Otwory w dcianie na rury po lewej (¢65)
E | Odprowadzenie skroplin VP16
F__| Otwérnarury (po obu stronach)
FDK71KXZE1, 90KXZE1
Tablica instalacyjna Jednostka Przestrzen instalacyjna 150 =
(Praestrzenserwisowe) g) 1 883 157 z
2145 768 2145 E
3635 a0 3635 g
5685 6 5685 H
) r p—
h I
G o 6 G 64 35
~ N[ ] ] 4
7 HyeT | | T ! : 5
D B E A [ B
75 £
= 759 % «
780 =
197 Przestrzen instalacyjna widoczna od frontu
- Terminal G
przylaczeniowy
T 8| Ozn. Opis
\—/ = A | Przylacze rurociagu gazowego 1588 (5/8") (Kielich)
Otwory na rury B | Przylacze rurociagu cieczowego 0635 (1,/4") (Kielich)
(Patrz rysunek powyzej) C | Odprowadzanie skroplin (®65)
D | Otwor wcianie dla dolnego rurociagu (65)
E 0 skroplin VP16
F | Otwor na przewody (po obu stronach)
G| Otwor na rury (po obu stronach)




Jednostki wewnetrzne

Model podstropowy
FDE

MF‘:;;I WE Sterowanie (opcje)
6 Sterownik przewodowy
FDE45KXZE1 s -
FDES6KZET = - =
FDE71KXZE1 | H
FDETTZKXZET RC-EX3A RC-E5 RCH-E3
FDE140KXZE1
Sterownik bezprzewodowy
B =
RCN-E-E3
System kontroli kierownicy powietrza Redukcja wagi
v
= Mozliwos¢ wyboru potozenia Dzigki redukji liczby silnikéw wentylatora z dwdch do jednego zmniejszono wage
-a:-;. kierownicy powietrza géma ® urzadzen.
§ za pomoc sterownika pozycja @
g przewodowego » ®® Poprzedni Obecny
3 we \_® FDE71 3 % 33 dkgmniej!
g kierownicy nie jest mozliwe. dolna ® FDE1 1 2 49 » 43 6kg mniej!!
9 posyae FDE140 49 » 43 6kg mniej!!

Redukcja poziomu cisnienia akustycznego

Zastosowanie innowacyjnej konstrukcji wymiennika ciepfa i dyfuzora wraz z nowym wentylatorem pozwolito na radykalne obnizenie cisnienia akustycznego

(poréwnanie do poprzedniego modelu)

dB(A)
50

20 —
FDE36 FDE45 FDE56 FDE71 FDE112 FDE140
Specyfikacja
Model FDE36KXZE1 FDE45KXZE1 FDE56KXZE1 FDE71KXZE1 FDE112KXZE1 FDE140KXZE1
Wydajnosc chtodnicza | kW 3.6 4.5 5.6 71 1.2 14.0
Wydajnos¢ grzewcza W 4.0 5.0 6.3 8.0 125 16.0
Zasilanie 1 Faza 220-240V, 50Hz
Pobor Chtodzenie 0.05-0.05 0.07-0.07 0.10-0.10 0.13-0.13
mocy Ogrzewanie W 0.05-0.05 0.07-0.07 0.10-0.10 0.13-0.13
Poziom mocy akustycznej | dB(A) 60 62 —
Poziom ién. akust. dB(A) P-Hi:46 Hi:38 Me:31 Lo:26 P-Hi:46 Hi:38 Me:36 Lo:31 P-Hi:46 Hi:38 Me:36 Lo:31 P-Hi:47 Hi:39 Me:37 Lo:32 P-Hi:45 Hi:42 Me:38 Lo:34 P-Hi:48 Hi:43 Me:40 Lo:35
Wymiary mm 210x1070x 690 210x1320x 690 2501620 x 690
Wys. x Szer. x Gt.
Waga netto kg 28 33 83
Przeptyw powietrza mé/min P-Hi:13 Hi:10 Me:7 Lo:5.5 P-Hi:13 Hi:10 Me:9 Lo:7 P-Hi:20 Hi:15 Me:13 Lo:10 P-Hi:28 Hi:25 Me:21 Lo:16.5 P-Hi:32 Hi:26 Me:23 Lo:17
Wlot $wiezego powietrza Niemozliwe
Filtr Siatkowy x 2 (Zmywalny)
Sterownik (opcje) przewodowy: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 bezprzewodowy:RCN-E-E3
Przytacza rurowe (mm Ciecz: 96.35(1/4") Ciecz: 09.52(3/8")
() Gaz: 012.7(1/2") Gaz: 015.88(5/8")
1. Warunki prezentagji danych (1S0-T1). Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB, 19°CWB, temy etrzna 35°CDB. 0 i p 20°CDB, temp 7°(DB, 6°CWB.

2. Wartosci zmierzone w komorze bezechowej. Podczas pracy wartosci te s3 nieco wyzsze ze wzgledu na warunki otoczenia



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Wymiary
Wszystkie jednostki w mm. GG

FDE36KXZE1, 45KXZE1, 56KXZE1 290 rorstaw $rub mocujacych) D 5@

135 410 145 : i i
2 1022 (rozstaw érub mocujacych) 2 Uwaga: OdprcW§dZen\eSkvoplwnwewnqtn
68 N M) B jednostki ze spadkiem 10 mm
- | A .
" " u gl Symbol Opis
I[ | of » =) A__| Rurociag gazowy 0127 (112’ (Kelich)
RIS~ 8| 4
= 1 e y = E 8 | Rurodag deczony 0635 (1/4) Kelch)
m‘ N N C 12| Odprowadzenie skroplin VP20
40 990 40 690 g ~ 15 ~ D | Otwory érub mocujacych (M101ub M8)
1070 o 2 100 £ [ zadlepiatyim
= G,G F | zadleplagoma
Wylot powietrza 235 | G| Otwér odprowadzenia skioplin (Wytama¢)
271
i |
D Przestrzeri montazowa i serwisowa Usytuowanie zaslepk
% odprovadz
{ sroplin (zlewe])
2 e
/7 : ol G s
150 lub wiecej o
il lub
b Zprawejstony =3
75 B Podejscie rurociagu mozliwe z 3 roznych kierunkow.
G
Przeszkoda Zaslepke nalezy usunac przy pomocy ostrego narzedzia. wn
76 | Kratka wlotu powietrza A G 110 B PHG nalezy USLnAc przy pomocy Gstreqo narze -
139 ) jednostkami, podcz wiecej A.
iz jednej jednostki E
2
2
G,G E
o| =l
2| @ 3
FDE71 KXZE1 290 (rozstaw $rub mocujacych) D £ m
T
135 410 \ 145
24 N o Uwaga: Odprowadzenie skroplin wewnatrz
i \i B jednostki ze spadkiem 10 mm
/ ¢ ¢ A I A Symbol _ Opis
; | I E ‘ _ A | Rurocag gazomy 1588 (5/8") (Kilich
R ]|~ gl Al—l_ . B Rurociag cieczowy 52 (3/8) (Kielich)
= T 2, [
‘ + Y I Cu Odprowadzenie skroplin VP20(.D20)
@ o N Otwory $rub mocujacych M101ub Mg
40 1240 40 3 «J |15 60 7 & D wory 1jacy ( )
690 = T E Zadlepka tylna
1320 195 2 10 | Zadlepkagoma
GG S 6 Wifoma)
Wylot powietrza 235
m
T T
/3 Przestrzert montazowa i serwisowa ie z28lepki g6me] i bocznej
Otwor
%v o
o skaopii (zlewe])
g - o G
150 lub wiecej 5 lubi
I p 2prawej strony E
G A C ... B brbsakods Podejécie rurociagu mozliwe z 3 réznych kierunkow.
76 1 | Kratka wlotu powietrza 1 110 Zaslepke nalezy usunac przy pomocy ostrego narzedzia.
135 o ) y .
s lece] pomiedzy wiece]
niz jednej jednostki
GG
FDE112KXZE1, 140KXZE1 ol o
290 (rozstaw éub mocujacych) D )
L T i
2% 1572 (rozstaw $rub mocujacych) 2% 135 410 \ 145
68 n \ 1152 Uwaga: Odprowadzenie skroplin wewnatrz
B jednostki ze spadkiem 10 mm
) Symbol Opis
I S y A A | Rurociag gazowy 01588 (578" (Kilich)
" ol n g B | Rurodagcieczony 0952 (3/8") (Kelich)
[ | o |« I gl 111 = G. | o e skropli W20
{ t Y D[ Otwory$rub mocujacych (M101ub Mg)
@ 4 ~ E Zaslepka tylna
Al o N N
2 1540 40 6% S‘ P15 & z ¥ | Zadlepragoma
20 100 v
1620 G Otwér odprowadzenia skroplin
195 } O,G
Wylot powietrza 25
prAl
g T
D Przestrzer montazowa i serwisowa Usytuowanie zaslepki gornej i bocznej
Otwdr
{ o odprowadzenia
Q — skroplin (z lewej)
o
8
# a4 G
ub wiecej Slub wiecej|
/ 75 Zprawej strony E
CZ 76 A L I B . Podejécie rurociagu mozliwe z 3 roznych kierunkow.
o Kratka wlotu powietrza G 1o Przestkoda Zadlepke nalezy usuna¢ przy pomocy ostrego narzedzia.
135
Pozostaw miejsce jece] pomiedzy ia wiecej

niz jednej jednostki




Jednostki wewnetrzne

Model przypodtogowy 2-stronny

FDFW

Model
FDFW28KXE6F
FDFW45KXEGF
FDFW56KXEGF

Sterowanie (opcje)

Sterownik przewodowy

= . e

Sterownik bezprzewodowy

- RC-EX3A RC-E5 RCH-E3
RCN-FW-E2
S——— ——
_—
e ———
Klasyczny, elegancki wyglad Cicha praca
Klasyczny panel frontowy klimatyzatora przypodtogowego doskonale Optymalizacja kierunku nawiewu powietrza i jego wydajnosci, zapewnia
wkomponowuje sie w wystr6j kazdego pomieszczenia i tworzy atmosfere minimalny poziom hatasu (30dB(A) dla modelu FDFW28KXEGF).
relaksu. Do wyboru dostepne sa jednostki zabudowane i do zabudowy.
System kontroli kierownicy powietrza Komfort uzytkowania
Moiliwosé wyboru polozenia Jednoczesny nawiew gdra/dot lub nawiew tylko géra, wybierany jest
. W ; W . u porozent gorna @ przyciskiem na panelu jednostki. Pozostate funkcje dostepne s z poziomu
kierownicy powietrza pozycja sterownika.
za pomoca sterownika
przewodowego ;‘p";'e"”e ®
“ O s
* Za pomoca sterownika -
:‘ezprze\./vod(.)w.eg(o ust_alwienie dolna ® \PPERARRLOW,
ierownicy nie jest mozliwe.
pozycja ® ﬂ wen%m
o O
CHECK1 CHECK2
(W przypadku uzycia sterownika bezprzewodowego)
Model FDFW28KXE6F FDFW45KXEGF FDFW56KXEGF
Wydajnos¢ chtodnicza | KW 2.8 45 5.6
Wydajnosc grzewcza kW 3.2 5.0 6.3
Zasilanie 1 Faza 220-240V, 50Hz
Pobor Chtodzenie - 0.02-0.02 0.02-0.02 0.03-0.03
mogy | Ogrzewanie 0.02-0.02 0.02-0.02 0.03-0.03
Poziom mocy akustyaznej | dB(A) 55 57 60
Poziom cisn. akust. dB(A) Hi:36 Me:34 Lo:30 Hi:38 Me:36 Lo:33 Hi:44 Me:37 Lo:33
Wymiary 600x860x238
Wys. x Szer. x Gt. m N
Waga netto kg 19 20
Przeptyw powietrza m3fmin Hi:9 Me:8 Lo:7 ‘ Hi:11 Me:9 Lo:8
Wlot swiezego powietrza Polipropylenowy x1 (Zmywalny)
Sterownik (opcje) przewodowy: RC-EX3A, RC-ES, RCH-E3 bezprzewodowy:RCN-FW-E2
Przytacza rurowe (m{n Ciecz: 6.35(1/4") Ciecz: 06.35(1/4")
k) Gaz: 09.52(3/8") Gaz:a 127(1/2")
1. Warunki prezentaji danych (1S0-T1). Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB, 19°CWB, 35°CDB. 0 20°CDB, 7°(DB, 6°CWB.

2. Wartosci zmierzone w komorze bezechowej. Podczas pracy wartosci te s nieco wyzsze ze wzgledu na warunki otoczenia



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Wymiary

Wszystkie jednostki w mm

10 840 10
76.5 157.2 85.3]| 22.7
B3 ] 3
- - 0
2 i ER
[ |
30.5 804 25.5
860 238
o
~ L T J~ g.
(=}
(7]
-~
= -
3
O
2 3
6 2
— =
E————= y
H
[ ] 3
Wylot rur | ___ﬁ 2
(rurociag dolny) 60
H
83.5 620 156.5 H
30.5 726 1035 Plyta instalacyjna %
138.5 255 255 211.5 Jednostka %
F =R
S g
: : 8 Symbol Opis
Model FOFWaBKXEGF FOFWASKXEGF, SERXESF
F A Praylacze rurowe (gaz) 09.52 (3/8") (Kielich) 0127 (1/2') (Kielich)
B Praylacze rurowe (ciecz) 06,35 (1/4") (Kielich)
35, } A C | Otwarnarury od tylu/ z prawej (065)
Bl o // 3l ol D [ Otwornarury od tyhu/ zlewe (065)
O < LA B Ol £ Praylacze rury spustowej P16
-y / sy f Otwory $rub mocujacych 05
[ (twar na rurociag (z bu stron)
o~
< AN i €8s
[ X [ - |
\
(Przestrzeri serwisowa) | 5()| 65 D E _6_5‘ C
482.8 504300 (Przestrzen serwisowa)

Przestrzen serwisowa i instalacyjna - widok od przodu




Jednostki wewnetrzne

Model przypodtogowy z obudowa

FDFL

Model przypodtogowy do zabudowy  sterousnie opcie

FDFU

Model

FDFL71KXEGF

FDFU28KXEGF
FDFU45KXE6F
FDFU56KXEGF
FDFU71KXEGF

Wysokos¢ tylko 630 mm

Specyfikacja

FDFL (z obudowa)

Sterownik przewodowy

=2

RC-EX3A RC-E5 RCH-E3

FDFU (do zabudowy)

Skuteczna dystrybucja powietrza w pomieszczeniach
Pasuje do kazdego wystroju wnetrza

Sterownik bezorzewodowy

RCN-KIT4-E2

Model FDFL71KXE6F FDFU28KXEGF FDFU45KXEGF FDFU56KXE6F FDFU71KXE6F

Wydajnosc chtodnicza | kW 7.1 28 45 5.6 7.1

Wydajnos¢ grzewcza W 8.0 32 5.0 6.3 8.0

Zasilanie 1 Faza 220-240V, 50Hz

Pobor Chtodzenie 0.09-0.10 0.09-0.10

mocy Ogrzewanie W 0.09-0.10 0.09-0.10

Poziom mocy akustycznej | dB(A) 62 58 60

Poziom cisn. akust. dB(A) Hi:43 Me:41 Lo:40 Hi:41 Me:38 Lo:36 Hi:43 Me:41 Lo:40

Wymiary

Wys.x Szer. X G, mm 630x1481x225 630x1077x225 630x1362x225

Waga netto kg 40 25 32

Przeptyw powietrza | méfimin Hi:18 Me:15 Lo:12 Hi:12 Me:11 Lo:10 ‘ Hi:14 Me:12 Lo:10 Hi:18 Me:15 Lo:12

Filtr Polipropylenowy x1 (Zmywalny)

Sterownik (opcje) przewodowy: RC-EX3A, RC-ES, RCH-E3 bezprzewodowy: RCN-KIT4-E2

Praylacza rurowe (g{g) Ciecz: 09.52(3/8") Ciecz: 96.35(1/4") Ciecz: 96.35(1/4") Ciecz: 09.52(3/8")
Gaz: 015.88(5/8") Gaz: 09.52(3/8") Gaz: 012.7(1/2") Gaz: 015.88(5/8")

1. Warunki prezentagji danych (1S0-T1). Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB, 19°CWB,

35°(DB. 0

2. Wartosci zmierzone w komorze bezechowej. Podczas pracy wartosci te s nieco wyzsze ze wzgledu na warunki otoczenia

20°(DB,

7°(DB, 6°CWB.



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Wymiary

Wszystkie jednostki w mm

205 1071 205 Symbol Opis
FDFL 180 23 Model FOFL7IKKEGF
Prastrzei naruroiagi pry pododze A [ 01588 (5/8") Kielich)
D T —— (=) B Rurociag cieczowy 09.52(3/8") (kielich)
. - C skl Tk 30mm
o domontezuasdanie ~gls 0| Ouwordomortaduna e i)
== = 7l - £ [ Uchwytmontaiowy ]
(zes montazowa — L
sterownika
225 1481 A
=== | Skrzynka zaworu rozprezonego
— I
3 |
B g
ol 3 \‘ l\ | - Elastycna rura odptywowa
3l \ \\ )_Jij] Praestrzer montazowaii serwisowa
ot | ! e =)
RS ' o H
S b } =R =
- gl N 2 .
Srubaregulagi it powi K =
nzen% I Filtr powietrza L2 g
197 | 148 | H
£ 23 1035 2wy | B A - g
000 £
uchwyt montazowy = 6001ub wigeej
9 R '
o .
| o X 4 -
oof T - 7
> podtoga
195 1091 195
FDFU a 110 Symbol Opis
D Model FDFU2BKNESF FDFU4SKKE, SGKAEGF FDFUTIKNEGF
I Zx24\( A Rurodi 0952 (3/8") (kelich) 0127 (1/2') (kelich) 015,88 (5/8") (Kielch)
dr d i1 na ani o B Rurociag cieczowy 06.35 (1/4) (ielich) 09.523/8") (Kielic)
[ I | N8 ( e skropli PT20A 360mm PT20A 360mm
| | - ] Otwr do montazu na Scianie (M10) (M10)
£ [ Ucwytmontaiowy (M8) (M8)
167 4] A
295 b 120
o [105,110 , c ] B
- [
I hrzynka elek L 1 Skizynka i
iﬂ/— Przestrzed montazowa serwisowa
(=}
2l g /
N L Aaur
¢ i
S /%
N [ =
T T °°l Filtr povietrza 7
— 197 30 d
olozenia
1060
uchwyt montazowy
o
M
00|
fop]
€
Tabela wymiaréw Jednostia: mm
Model a b c d e
FDFU28KXE6F, 45KXE6F, 56KXEGF 786 810 722 750 806
FDFU71KXEGF 1071 1095 1007 | 1035 | 1091
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Jednostki wewnetrzne

Miedzystropowy wymiennik regeneracyjny

SAF-E7

Dotyczy przepisow budowlanych

Model

SAF150E7
SAF250E7
SAF350E7
SAF500E7
SAF800E7
SAF1000E7

1. Wprowadzane na przestrzeni ostatnich lat zmiany przepiséw dot. energooszczednosci budynkéw ograniczajg ilos¢ energii zuzywanej na potrzeby
grzania i chtodzenia budynkéw komercyjnych. Stad projektant budynku musi zaproponowac efektywne zrddta ciepta i chtodu oraz rozwiazania
minimalizujace straty energii przez system wentylacyjny.

2. Wymiennik SAF odzyskuje energie i wykorzystuje ja do podgrzania powietrza zewnetrznego
nawiewanego do budynku. W okresie letnim powietrze zewnetrzne jest z kolei schtadzane przez
powietrze odprowadzane z budynku.

3. 0dzysk energii pozwala na zmniejszenie wydajnosci urzadzen potrzebnych do ogrzania/schtodzenia
budynku. Dzieki temu redukcji ulega zuzycie energii elektrycznej oraz emisja dwutlenku wegla
do atmosfery.

Zwiekszone cisnienie statyczne dla predkosci Ultra Hi

skrzynka przytaczeniowa
(opdja)

g mm
w— 1 140 1 Poprzedni  Nowy
120 — —3 -
AR Nl ey
100 1 —1 105 — [— & 1 B s .
o _Bog o5 | — % B Nowe funkgje sterownika
] — B « Timer ON/OFF — mozliwo$¢ ustawienia godziny wiaczenia i wyfaczenia
— — 1 N urzadzenia
SARIS0E7 SARSOE7 SARSO0E7 SASQ0E7 SAFI000E7 « Znakfiltra — informuje o koniecznosci czyszczenia filtra powietrza
Model SAF150E7 SAF250E7 SAF350E7 SAF500E7 SAF800E7 SAF1000E7
Zasilanie 1 Faza 220-240V, 50Hz
Wymiary zewnetrzne
Wys. x Szer. x Gleb, mm 270x970x467 ‘ 270x882x599 ‘ 317x1050x804 ‘ 317x1090x904 ‘ 388x1322x884 ‘ 388x1322x1134
Wykoriczenie Blacha stalowa galwanizowana
Pobor energii w 92-107 108-123 178-185 204-225 360-378 416-432
Prad pracy A 0.42-0.45 0.49-0.51 0.81-0.77 0.93-0.94 1.64-1.58 1.89-1.80
Wspotczynnik | Chtodzenie 63 63 66 62 65 65
odzysku -
UHi | entalpii Ogrzewanie 70 70 69 67 Al Al
Wspdtczynnik odzysku temperatury 75
% Wspdtczynnik | Chtodzenie 63 63 66 62 65 65
] | odzysku -
| Hi | entalpii Ogrzewanie % 70 70 69 67 7 n
= Wspdtczynnik odzysku temperatury 75
Wspotczynnik | Chtodzenie 66 65 n 64 68 70
odzysku -
Lo | entalpii Ogrzewanie 73 72 73 69 74 76
Wspdtczynnik odzysku temperatury 77 77 78 76 76 79
Mocsilnika / llos¢ W 10x2 20x2 40x2 70x2 180x2 180x2
Wyposazenie opgjonalne - Typ wentylatora / llos¢ Wentylator osiowy x 2
UHi 150 250 350 500 800 1000
Przeptyw powietrza Hi m’/h 150 250 350 500 800 1000
Lo 120 190 240 440 630 700
UHi 80 105 140 120 140 105
Cisnienie statyczne Hi Pa 70 95 60 60 110 80
Lo 25 45 45 35 55 75
Waga netto kg 25 29 49 57 7 83
Sterownik Iafaczony
E%glietrza Lasllanie - Zabezpieczenia dla PS400 (zmywalny)
Wylot powietrza




Budowa (SAF800E7)

Ptytowy wymiennik ciepta Przepustnica

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Zasada dziatania (wentylacja)
FREE COOLING

Zasada dziatania (wymiana ciepta)
0DZYSK ENERGII

NN Wylot powietrza zewnetrze wnetrze Powietrze nawiewane Wylot powietrza zewnetrze wnetrze Powietrze nawiewane
! J -
A ¥ '(’:
L [N 4 -7 «
N \ !
0 H b0 ,)n ::t:"_‘\bt*\ | RA
) N A ~ ) 27°C 10°C 33°C 29°C
(Wylot powietrza) LD w20 SN o 77| (Powietize wewnetrzne) X X
T e gl b Powietrze Powietrze Powietrze
T [ :::: AN Powietrze zewnetrzne wewnetrzne zewnetrzne wewnetrzne
SN N . £ N
AN
=lE e N sl e =
Vo T e U |
oA N TR N A
(Powietrze zewnetrzne) -;d:““.“ L H (P np. dla chtodzenia
7

Wymiary
Wszystkie jednostki w mm.

SAF150E7, SAF250E7, SAF350E7, SAF500E7

w zimie

SAF800E7, SAF1000E7

?P 9
E >‘1 ®
i TQ / | %\ /*‘ =2 .
I
TR - | e-ra _ o od i \%Wﬁ%ﬂ&ﬁ% ’//ﬁ I
(Wylot powietiza) Powi (Ehaust A wohis vk ST poviete
ylot powietrza (Powietrze RTINS T TSNP wewngtizne)
wewnetrzne) LT o | R, — -
< w <|—- it “‘ DRt w|
= Rxo worsoh ST AN =
She TV 1| et e i | T
o0 = = — e I e |
(Powietrze zewn.) r‘ (Powietrze (e ] %‘ I . )
—1 i ko [ g
o ®/ 4-13x30 ©
41330 Otwdr owaln;
Otwér owaln;
B Kanat B ol =z
RN Model Srednica J
. N K '
Jﬂ’—“ EE%AI SAFISOE7 | ol0D e -
D) o SAF250E] ‘%E 7 o Model Srednica
el = < 0150 = | SAF800E6
® 2 SAF350E7 AFTO00E 0250
SAF500E7 0200 c o
Tabela wymiarow jedn.; mm Tabela wymiarow jedn: mm
Model | A |B|C|E|F|G|H|I |J|K|L|M|N P Model |A|B | C|E|F |G|H|I |J|K|L| MNP
SAF150E7 467 | 970 525 8 303 | & 098 |0110 SAF800E7 884 940 428
ul 810 — 135 1159 | 270 1322| 85 1250 (1 19 | 228 [———| 612 | 194 | 218 | 388 | 0242|0258
SAF250E7 599 | 882 | 95 655 " 142 1315 |4 " 0164 SAF1000E7 1134 1190 678
SAF350E7 804 1050 978 | 860 112|580 [112 0164
70 159 | 182 | 317
SAF500E7 904 (1090 1018 | 960 132 640 | 132 0194 16210
Nr Nazwa llos¢
® Ramka 1 Przyktad instalagji
@ tacznik 4 Kanat nawiewny
® Plytka zaciskowa 1
® Skrzynka rewizyjna ! Kanat powietrza zewn.
Wentylat 2 .
® entylatar Kofnierz kanatu | N
® Silnik 2 N ) >
Powietrze nawiewane)
Element wymiany ciepfa
SAF150E7 1
SAF250E7 1
@ SAF350E7 2 ’
SAF500E7 2 0A Wyl )
ot powietrza
SAFB00E7 3 (Powietrze ylotp
SAF1000E7 4 zewn.) ol Kratka wyciagowa
\ lzolacja
Filtr 2 )
©O) Przepustnica 1 Kotnierz kanatu | | Kanat wylotowy
Silnik przepustnicy 1
@ Element do podwieszania 4 UWAGA! Konieczne zapewnienie dostepu do otworu inspekcyjnego do czyszczenia wymiennika ciepfa i filtra powietrza (1-2 razy w roku).
@ Skrzynka elektryczna 1

Model SAF350E7 i SAF500E7 posiadaja
162ng lokalizacje wentylatoréw i silnikéw.



Jednostki wewnetrzne

Kanatowy wymiennik rewersyjny chtodzenie/grzanie

SAF-DX

Model

SAF-DX250E6
SAF-DX350E6
SAF-DX500E6
SAF-DX800E6
SAF-DX1000E6

Zestaw odprowadzenia skroplin

(opcja, wbudowany)

(600mm)

DXA-DU-E

[T

Sterowanie (opcje)

Sterownik przewodowy

RC-E5 RCH-E3

Sterownik bezprzewodowy

"o

RCN-KIT4-E2

« SAF-DX to wymiennik ciepta umozliwiajacy kontrole KXZ poprzez Superlink II. Mozna go uzy¢ w kombinadji z jednostkami SAF (miedzystropowe wymienniki regeneracyjne).
« Istnieje mozliwos¢ potaczenia SAF-DX z jednostkami wewnetrznymi. Indeksy wydajnosci zgodnie z tabela ponizej. Catkowity indeks wydajnosci nie moze przekraczac indeksu
wydajnosci jednostki zewnetrznej.

« Dostepne wszystkie sterowniki uzywane z KXZ. Réwniez sterowniki centralne i BMS (Superlink II).

- Zestaw odprowadzenia skroplin dostepny jako opcja.
« Wybdr pomiedzy temperatura powietrza na powrocie lub nawiewanego do pomieszczenia.

0A

(Powietrze zewnetrzne)

EA

(Wylot powietrza)

(=

0%
Wymiennik

regeneracyjny

R A (Powietrze wewnetrzne)

SAF-DX

@

Czujnik temperatury
powietrza RA +0A

~ wymiennik (chtodz./ogrzew.)

SAF-DX moze chtodzi¢ lub ogrzewac¢ powietrze dostarczane przez wymiennik regeneracyjny innego producenta lub jednostke SAF produkcji MHI.

Specyfikacja

Czujnik temperatury powietrza SA

SA (Powietrze nawiewne)

Model SAF-DX250E6 SAF-DX350E6 SAF-DX500E6 SAF-DX800E6 SAF-DX1000E6
Wydajnosc chtodnicza*1] kW 2.0 28 3.6 5.6 6.3
Wydajnos¢ grzewcza *2| kW 18 22 28 45 5.6
Indeks wydajnosci 2 28 36 56 n
Zasilanie 1 Faza 220-240V, 50Hz
Pobér Chtodzenie W 7.2-72
mocy Ogrzewanie 7.2-12
Prad Chtodzenie A 0.05-0.05
pracy Ogrzewanie 0.05-0.05
Wymiary
mm 315x452x 422 315x 537 x422 315x682x 422 315x822x422
Wys. x Szer. x Gt.
Waga netto kg 123 13.6 16.1 18.4
Przeplyw powietrza | mjmin 250 350 500 800 1000
Spadek ci$nienia Pa 38 66
Sterownik (opcje) przewodowy: RC-E5, RCH-E3 bezprzewodowy: RCN-KIT4-E2
m Ciecz: 96.35(1/4") Ciecz: 06.35(1/4") Ciecz: 09.52(3/8")
Przylacza rurowe (ale) Gaz: 09.52(3/8") Gaz: 012.7(1/2") Gaz: 015.88(5/8")
(1) Warunki prezentacji danych
T powietrza RA/OA T Standard
Tryb pracy DB WB DB WB
Chiodzenie *1 27°C \ 19°C 350C 24oC
Ogrzewanie 2 200 7°C 6C som
(2) Jednostki produkowane i testowane w zgodnosciz1S0-T1 ,UNITARY AIR-CONDITIONERS”



Wymiary

Wszystkie jednostki w mm

SAF-DX250E6,350E6

Symbol Opis
A Rurociag gazow 09.52(3/8") (kilich)
B Rurociag cieczowy 0635 (1/4") (kilich)
3 Odprowadzenie skroplin Rl
D | Zasianie
E Kanat przewodow
wymiennika ciepla
F Kanal przewodow
sygnalowych
G Sruby mocujace M10

Przestrzen montazowa i serwisowa

=S

Otwor inspekcyjny

337
220
186
5
SIS ="

35
286
[]

i Tabliczka informacyjna
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SAF-DX800E6
Symbol Opis
A | Rurociag gazowy 012.7(1/2°) (kilich)
B | Rurocigg cieczomy 0635 (1/4") (kilich)
C p R1
D | Zasllanie
E | Kanal przewodow
wymiennika diepla
F Kanat przewodow
| sygnatowych
6 | Subymojee M0

Przestrzer montazowa i serwisowa

Otwor inspekcyjny =

I
7, 5

260 . 40
Rozstaw $rub mocujacych
‘ Kanat powiet ngiewanego

|

62

Rozstaw $rub mocujacych
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490 |
Rozstaw Srub mocujacych
Kanat powietrza nawiewanegg

H an

337
220
180
)
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1y Tabliczka informacyjna
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SAF-DX500E6
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Przestrzer montazowa i serwisowa

Kanat powietrza nawiewaneg

G-, 630 40
R
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Symbol Opis
A Rurociag gazowy 0127 (1/2") (Kielich)
8 Rurociag cieczowy 0635 (1/4") (kielich)
C plin R1
[) Zasilanie
E Kanat przewodow 2125 225
wymiennika ciepfa 425
F Kanat przewodow
;ygnamwy(h s 0
6 ruby mocujace M0 o 345 40
e 71| Rozstaw $rubmocujaych
Kanat powietrz3 nawiewanego =,
= =
Przestrzen i serwisowa [ L el 8
5
i SRS
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q e skropli R |
D Zasilanie 3857”'* 525
£ | Kanal przewodow ¥7 iC
wymiennika ciepfa
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G Sruby mocujace 1 i
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Jednostki wewnetrzne

Modut do zasilania central wentylacyjnych
EEV-KIT

« EEV-KIT to modut sterujacy z akcesoriami, umozliwiajacy wspétprace systemu
KXZ z centrala wentylacyjna (AHU) wyposazona w wymiennik bezposredniego
odparowania.

« W sktad EEV-KIT wchodza: modut sterujacy oraz elektroniczny zawor rozprezn
(EEV) ! o ! preay Jednostki zewnetrzne

KXz

———— -~ ——EEVKIT
EEV-Control Assy

]

c

N

-t

(73

g

(]

H

Z

@ ’ :

g Y& 4 ) )

3 Zawa rtosc zestawu DX : wymiennik bezposredniego odparowania
Modut sterujacy EEV: nastepujace 2 typy K 0 nﬁ g u ra q a SySt em u

. : 0 « Pojedynczy uktad chtodniczy EEVKIT6-E-C ... z mozliwoscia powielenia

Pojedynczy 1 modut - Kilka uktadéw chtodniczych EEVKIT6-E-M (1) -+ EEVKIT6-E-C ... 2 mozliwoscia powielenia
Multi 1 modut (master) wiele modutéw (slave) (Max32)

Zawor rozprezny (EEV): wybierz 1z 3 typéw w zaleznosci od wydajnosci chtodniczej ~ EEVKITE-E-C wykorzystywany jest dla uktad6w pojedynczych i powielanych

EEV6-71-E EEV6-160-E EEV6-280-E
Wydajnos¢ 22-71 90-160 224-280

Pojedynczy ukfad chtodniczy

« Pojedynczy uktad chtodniczy to taki, ktéry moze posiadac wiele jednostek zewnetrznych potaczonych w jednym obiegu czynnika chtodniczego
« Istnieja dwa typy systeméw EEV-KIT, ktére mozna wbudowac w pojedynczy system chtodniczy

« System A : z pojedynczym modutem EEV-KIT

- System B : z wieloma modutami EEV-KIT

System A System B
-« System posiada pojedynczy modut EEV-KIT wbudowany w jedna jednostke « System, w ktdrym wykorzystano wiele modutéw EEV-KIT, whudowanych w jedng jednostke
wewnetrzng o wydajnosci do T0HP wewnetrzng z wieloma wymiennikami ciepta na jednym obiegu czynnika chtodniczego.

« System ten moze by¢ stosowany do central o wydajnosci do 60HP (dla KXZ), 48HP (dla KXE6)

Zestaw EEV ﬁ ﬁ

Zestaw EEVx2 Eu.__

@)

|
w—— Plyta sterujaca EEV x2 ==
Lot
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Uktad chtodniczy Multi iil iil iil

1) Kilka niezaleznych uktadéw chtodniczych =l e el
2) Jedna jednostka Master do sterowania catym systemem | J I

]1 AHU
Zalety —

« Mozliwos¢ tworzenia rozbudowanych systemow [max wydajnos¢ 896kW (jedn. wewn.: 28kW x 32)] ﬂ

« Oszczednos¢ miejsca /. S l

S
« Niskie koszty montazu
- Wysoka efektywnos¢ /s —

;. S
/.2
1 -‘_
_.__;J

. |17 Master "3
) s—! _Control !

Master EEV-KIT
Master EEV-Skrzynka kontrolna WENTYLATOR
Slave EEV-KIT  #1 Slave EEVKIT ~ #2 #3ee0e
(Sensor (2szt) {
Plyta sterujaca EEV- Slave Plyta sterujaca EEV- Slave
} i Czujnik temperaury wymiennika Czujnik temperaury wymiennika
sensorx3 | = depla 1 2 sensorx3 | = depla i 2 e e e
Czujnik temperatury Czujnik temperatury EEVX1 EEVx1
powietrza powrotnego powietrza nawiewanego Zestaw - EEV Zestaw - EEV
Thi-A Thi-AF Fitr — Filtr Filtr Filtr

System sterowania SUPERLINK I
Pojedynczy uktad chtodniczy

// // // //
77 / 77 77 77 s
\/ Adapter SI.I[.LE‘M \/ \/ \/ o
T T om -
DX-FCU Slavel - ‘ FDT : :
i o~

Pojedynczy System A tinia zdalnego stevowania/
Slave2 E KXz KXz

ey ]
e

DX-FCU

| ]

f

Pojedynczy system B
Uktad chtodniczy Multi

KXz
//// i 77 77 5
V Adapter Superlink \/ \/ \/ S
SCADNAE ¥ .I"“""l II"“""I sL4
DX-FCU _ !

F
Pojedynczy system A . e —-F e -F

Linia zdalnego sterowania/ - -
E Slave1 KXz KXZ

E Slave2 KXz KXz
— — ——

< - Wl Wl

DX-AHU Slave4 _ .- _ -

System Multi / /\ 1 /
77

Master




Jednostki wewnetrzne

Hydromodut
HMU-KIT

HMU-KIT to modut sterujacy HMU (Hydro Module Unit) z wymiennikiem
ciepta, pompa wodng i elektronicznym zaworem rozpreznym (EEV)

EEV- Set- Zestaw EEV, Wybierz model w zaleznosci od wydajnosci
Typ EEV6-160-E EEV6-280-E
Wydajnos¢ 140 280

Grzanie / Grzanie i chfodzenie / Podgrzewanie c.w.u.

HMU to elastyczne i efektywne rozwiazanie MHI zaprojektowane dla réznych wymagan w budynku.
Szeroki wybor aplikacji i prosta instalacja umozliwiaja dopasowanie nawet dla najbardziej ztozonych konfiguracji.
HMU zaprojektowano do produkgji wody o temp. do 55°C.

]
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— Jednosti wewnetrzne - Poyyietrze Ogrzewanie lub Chtodzenie

Powietrze

1

Dodatkowo

' |
. Plytc
Serie KXZET lub KXZXET | - L
|
EEV-SET

Refrigerant
Pipe

Pompa

Linia wodna

Sterownik
Centrala wentylacyjna, klimakonwektor,

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
} ogrzewanie podtogowe, c.w.u.

Tl J

Funkgje
1. Stata kontrola temperatury wody na wylocie 3. Zabezpieczenie antyzamrozeniowe

« Osiagnieta przez kontrole czestotliwosci sprezarkii otwarcia EEV. « Aktywna ochrona termiczna wymiennika ptytowego podczas procesu odszraniania

« Kontrola wydajnosci HMU w zaleznosci od obciazenia
2. Praca mieszana 4. Zewnetrzne sygnaty sterujace

« Mozliwa jednoczesna praca HMU i standardowych jednostek wewnetrznych VRF. +Sygnat wyjsciowy na zewnetrzny system grzewczy

o Mozliwos¢ wyboru priorytetu (HMU lub jednostka wewnetrzna) +Mozliwos¢ zmiany temperatury zadanej sygnatem zewnetrznym

o Sterowanie praca pompy (ON/OFF)

*. HMU zaprojektowano dla aplikadji z zamknigtym obiegiem wody. Podtaczenie HMU do systeméw otwartych nalezy wykonac poprzez dodatkowy wymiennik.
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Przykfady zastosowan

Systemy grzewcze z HMU i klimatyzacja VRF oferuja réznorodne rozwigzania

Kluby fitness Domy opieki

[
(1]
(-}
=
o
[
-
&
. s
Specyfikacja 2
g
=
D
Model HMU-KIT =
N
Zasilanie 1-faza/ 220-240V / 50Hz g
Wydajnos¢ nominalna Chiodzeni LUl 140, 280
yea Ogrzewanie [kW] 14.0,28.0
Kompatybilna jednostka zewnetrzna KXZE1, KXZXE1
Wysokos¢ [mm] 100
Wymiary Szerokos¢ [mm] 495
Glebokos¢ [mm] 355
. . Tylko HMU 10~30
Zakres t t d locie dla chtod; td
akres temperatury wody na wlocie dla e tylko AU [ T
) . Tylko HMU i 10~50
Zakres temperatury wody na wlocie dla ogrzewania Nie tylko HMU [oC] 2035
Zakres natezenia przeptywu wody [%] 50~100
MIN t i d locie dla chtodzeni yko WU [oC] 5
emperatura wody na wylocie dla c Nle tylko HU ”
' ' Tylko HMU . 55
C
MIN temperatura wody na wylocie dla ogrzewania Wi tylko HMU [°C] m
<Dane nominalne dla chtodzenia> <Dane nominalne dla ogrzewania>
Temp. zewnetrzna [°C] 35°CDB 7°CDB/6°CWB
Temperatura wody na wlocie [°(] 23 30
Temp wody na wylocie [oC] 18 35
N ie przeptywu wody [%] 100 100

HMU wystepuje w wydajnosciach 14,0 i 28,0kW. Moze wspotpracowac z KXZ, ale ograniczenia s3 inne niz dla systeméw z typowymi jednostkami wewnetrznymi. W systemie pracujacym tylko z HMU, minimalna
temperatura wody w trybie chtodzenia wynosi 5°C, a mak | p wody w trybie grzania +55°C. Podczas pracy mieszanej (HMU i jednostki wewnetrznej VRF), minimalna temperatura wody w trybie
chtodzenia wynosi 14°C, a maksymalna temperatura wody w trybie grzania +40°C. Szczegoty podaje dokumentacja techniczna.

We n ty | d Cj a (przyktadowe zastosowanie HMU)

HMU moze produkowac ciepta lub zimng wode na potrzeby wymiennika centrali wentylacyjnej (AHU) dostarczajacej Swieze powietrze. W przykfadzie pokazanym nizej, powietrze wentylacyjne z tego
systemu powinno by¢ wprowadzone na powrocie lub w strefie mieszania. Mozliwa jest réwniez aplikacja z wymiennikiem rekuperacyjnym dla obnizenia ilosci energii niezbednej do obrobki powietrza

zewnetrznego
S emwentsaeiy
| System wentylacyjn Wymiennik ciepta ‘
/_\ ‘ OA SA
_M— ‘
Chiodzenie . | naczynie ‘

odi

Jednostka

czujnik
przeptywu

Separator
powietrza

Zasobnik
wody ‘

Pompa wody |
] \

czujnik M |
przeplywu




Systemy sterowania

Sterowniki zalecane dla poszczegdlnych aplikadji

jedn. wewn. sterownik jedn. wewn. sterownik jedn. wewn. sterownik jedn. wewn. sterownik
wszystkie RC-EX3A FDT RCN-T-5AW-E2 FDTS RCN-TS-E2 FDE RCN-E-E3
przewodowy modele RC-E5 bezprzewodowy FDTC RCN-TC-5AW-E2 FDK22~56 RCN-K-E2 FDFW RCN-FW-E2
RCH-E3 FDTW RCN-TW-E2 FDK71 RCN-K71-E2 inne* RCN-KIT4-E2

*FDTQ, FDU, FDUM, FDUT, FDUH

Sterownik przewodowy (opcja)

RC-EX3A - Zaawansowany panel dotykowy
Przyjazny dla uzytkownika Czytelny

+ Nowatorskie rozwigzanie panelu LCD « Duzy wys$wietlacz 3,8"
« Prosta obstuga - tylko 3 przyciski « Podswietlany panel
« Ustawianie temperatury co 0,5°C + Obstuga 12 jezykow
e s N\
Ekran wyboru funkcji Ekran zmiany temperatury .
Funkcja
S e
o e E} 2‘ Is Chtodzenie  gw= Fan
T ™ . A
@ — 230 © E, " O Osuszanie -Q— Ogrzewanie
| ESRA N Wenetca
\. J § _J
Zmiana funkdji S Zmiana temperatury [A][¥]
' wiacz/ wylacz '
Przyciski programowalne F1/F2
Programowalne przyciski F1 i F2 pozwalajg na konfiguracje ich funkcjonalnosci jednym z szesciu programoéw:
o « Tryb High Power « Tryb dtuzszej nieobecnosci
' « Tryb oszczedzania energii « Ulubione
g « Tryb cichej pracy « Czyszczenie filtra
o
=
[
L ol
]
E- Nazwa funkgji Opis
3 Oszczedzanie energii Korekta wydajnosci urzadzenia wzgledem temperatury zewnetrzne, przy zachowaniu komfortu w pomieszczeniu
:‘>’. Tryb snu Opdznienie wyfaczenia urzadzenia, min. 30min max. 240min.
Automatyczny powr6t do temp. zadanej Automatyczny powrdt do parametrow zadanych po ponownym wiaczeniu urzadzenia
wv
S Wyfacznik czasowy godzinowy - start Wiaczenie urzadzenia o wyznaczonej godzinie od momentu ustawienia
E Wyfacznik czasowy godzinowy - stop Wyfaczenie urzadzenia o wyznaczonej godzinie od momentu ustawienia
§ Wyfacznik czasowy godzinowy — start Wiaczenie urzadzenia o wyznaczonej godzinie
c
ﬁ‘c: Wytacznik czasowy godzinowy - stop Wytaczenie urzadzenia o wyznaczonej godzinie
Programator tygodniowy Wiaczenie i wylaczenie urzadzenia w harmonogramie tygodniowym — 8 nastaw na kazdy dzier
Programator ograniczenia warto$ci maksymalnych Programowane czasowe ograniczenie wydajnosci urzadzenia. 5 stopni regulacji.
Tryb pracy podczas nieobecnosci Program temp. zadanej i predkosci wentylatora dla trybu chodzenia/grzania wigczany po opuszczeniu pomieszczenia.
Wyswietlacz dotykowy Wyswietlacz o przekatnej 3,8"
L4 Indywidualne ustawienie kierownic nawiewu Indywidualne ustawienie i wizualizacja ustawienia kierownic nawiewu.
o
"é Automatyczna predkosc¢ wentylatora *' Automatyczne dostosowanie predkosci wentylatora, celem osiggniecia maksymalnego komfortu temperaturowego.
o
~ Ustawienie temperatury Ustawienie temperatury zadanej z doktadnoscig do 0,5°C.
Cicha praca jednostki zewnetrznej Programowalny czas trybu cichej pracy urzadzenia.
Przyciski F1, F2*' Plowiid Przypisanie funkcjonalnosci przyciskom F1i F2.
Ustawienia uzytkownika *' (@ Indywidualnie zaprogramowane preferencje uzytkownika.
Regulacja jasnosci diody (g 10 stopni regulacji natezenia oswietlenia diody .
Ustawienie kontrastu - (@ Dostosowanie kontrastu wyswietlacza do preferencji uzytkownika.
<
'g High power Intensywne chtodzenie/grzanie.
>
§- Jasnos¢ wyswietlacza Dostosowanie jasnosci wyswietlacza do preferencji uzytkownika.
Ustawienia administrator Ustawienia dostepne po zalogowaniu sie do sterownika.
Nastawy graniczne Ustawienie min. i max. temperatry, mozliwej do ustawienia z poziomu uzytkownika.
Zewnetrzne sygnaty (@ Przypisanie funkcji ztacza jednostki wewnetrznej
Wybdr jezyka menu Mozliwos¢ wybrania jednego z 12 jezykéw menu. Standardowo polski.
Kody alarmowe Wyswietlanie kodu alarmu
@ Dane operacyjne Odczyt parametréw pracy urzadzenia
:;. Brudny filtr Ostrzezenie o brudnym filtrze powietrza
& . ; . ;
Sprez dyspozycyjny Nastawa sprezu dyspozycyjnego
Backup Control Sterowanie dwoma urzagdzeniami naprzemiennie oraz kaskadowo

*1 Funckja niedostepna gdy podtaczony jest sterownik centralny.
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Sterowanie bezprzewodowe (opcja)

Sterowanie bezprzewodowe mozna uzyskac poprzez montaz odbiornika sygnatu sterujacego w narozniku panela dekoracyjnego (bez demontazu).

RCN-T-5AW-E2 RCN-TC-5AW-E2

-

q A\
A\

RCN-TW-E2 RCN-TS-E2

:
:
q |

*Sterowania bezprzewodowego nie stosuje sie do jednostek z indywidualnym sterowaniem kierownica powietrza.
Przy i ia bezp! dowego i RCH-E3 moze pracowac tylko w 3 trybach (Hi-Me-Lo).

Sterownik przewodowy z programatorem tygodniowym (opcja)

RC-E5

Sterownik RC-E5 umozliwia
wygodna obstuge, precyzje
wyboru nastaw oraz szybki
odczyt z wyswietlacza LCD.

Programator tygodniowy dostepny jako standard

Standardowe wyposazenie sterownika w funkcje programatora
tygodniowego umozliwia zaprogramowanie pracy urzadzenia na 7 dni.
Dozwolone s3 maksymalnie 4 operacje start/stop w ciagu doby. Programator
umozliwia réwniez zaprogramowanie zmian temperatury.

Dziatanie programatora

Czas - - ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ----23

RCN-K-E2, RCN-E-E3
RCN-K71-E2

RCN-FW-E2

Licznik czasu pracy dla utatwienia prac serwisowych

Sterownik zapamietuje najwazniejsze parametry pracy urzadzenia, dzieki
czemu mozliwe jest ich odtworzenie w przypadku awarii. Zlicza réwniez
ilos¢ godzin pracy urzadzenia po przeprowadzeniu konserwacji.

Temperatura w pomieszczeniu kontrolowana
przez czujnik umieszczony w sterowniku

LI

= |

Czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu
umieszczony jest w gornej czesci obudowy
sterownika. Rozwiazanie to zapewnia duzq czutos¢
czujnika, a co za tym idzie precyzyjna kontrole
parametréw pracy urzadzenia.

Zmiany zakresu temperatur pracy

RC-ES umozliwia oddzielne zadanie dolnej i gérnej temperatury granicznej.
Imieniajac zakres temperatur, zapewniamy oszczedna prace urzadzenia
przez unikniecie zbyt intensywnego ogrzewania lub chtodzenia.

Imienny zakres

START

Program-1 Program-2 Program-3

e e

Program-4 5 .
gorna granica

dolna granica

Prosty sterownik hotelowy (opcja)

RCH-E3 (przewodowy)

o —

Sterownik zaprojektowany z mysla o obiektach hotelowych. Prosta, domysina obstuga, sterowanie

ograniczone do podstawowych funkgji: wiacz/wytacz, wybdr trybu pracy, nastawy temperatury oraz praca
- wentylatora.

* O OROFF Do 16 jednostek

- E— Sterowanie indywidualne max 16
jednostkami wewnetrznymi poprzez
wybranie numeru jednostki wewnetrznej
7 poziomu sterownika.

L1 o
-i
i

AUTO restart

Funkgja umozliwia automatyczne wznowienie pracy jednostki
wewnetrznej po zaniku napiecia lub wiaczeniu wyfacznika
gtéwnego zasilania, z zachowaniem ostatnich nastaw.

20~30°C (dla funkcji ogrzewania)
18~26°C (dla funkgji chtodzenia)

Czujnik temperatury (opcja)

SC-THB-E3

W przypadkach, kiedy czujnik temperatury powietrza
w pomieszczeniu (w jednostce wewnetrznej lub

w sterowniku przewodowym) nie wskazuje wiasciwej
temperatury lub indywidualne sterowanie temperatura
w kazdym pomieszczeniu nie jest wymagane, umies¢
czujnik SC-THB-E3 w wybranym

miejscu pomieszczenia. = "‘t‘\‘
\13?-‘!__— . _,_,..-"!
TS 8m

== 3 Sterownika RCH-E3 nie stosuje sie do jednostek z indywidualnym sterowaniem kierownica powietrza.
Przy zastosowaniu RCH-E3 wentylator moze pracowac tylko w 3 trybach (Hi-Me-Lo).
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Systemy sterowania

SUPERLINK™ TI

MHI potaczyto prostote instalacji z zaawansowana kontrola, zapewniajac whascicielom i uzytkownikom budynku system monitoringu i zarzadzania instalacja klimatyzacji.

Jednoczesnie jest to nieocenione narzedzie i Zrédto informacji o pracy systemu dla ekip instalacyjnych i serwisowych. SUPERLINK-II, zaawansowana technologia szybkiej transmisji danych oferowana przez
MHI, pozwala na potaczenie w sieci do 128 jednostek wewnetrznych i 32 jednostek zewnetrznych. Producent oferuje szeroka game sterownikow, dedykowanych mniejszym i wigkszym uktadom, jak réwniez
umozliwiajacych komunikacje z istniejacymi systemami zarzadzania. Pojedyncze urzadzenia (split) produkeji MHI moga réwniez by¢ podtaczone w systemie SUPERLINK-II (z uzyciem adaptera SC-ADNA-E)

Sterownik centralny
SC-SL4-A,-B

e R o
el - il

Sterownik centralny SC-SL2NA-E
Centralne ie mak Inie 64 jednostk
wewnetrznymi. Mozliwa wspétpraca
zzewnetrznym programatorem tygodniowym
bez koniecznosci uzycia dodatkowego interfejsu.

Monitoring
(Przegladarka)

interfejs Web i interfejs BACnet
SC-WBGW256

K] Building Management System

c Host

()

3 Sterownik centralny

o |:| SC-SL4-AE/BE

3

2 L]

E‘ interfejs LonWorks

Y—r—

g SC-LGWNB

1

> \/

) —

Il A =

e 1
i o
[
Pres————

.
.
|

|

Sterownik centralny SC-SLIN-E

ADAPTER SUPERLINK (PEYTKA SC-ADNA-E)
Uzywany w celu wykorzystania mozliwosci SUPERLINK (sterowniki centralne SC-SLTN-E, SC-SL2NA-E, itp.) do kontroli pojedynczych urzadzen.
podtaczenie do sieci

SUPERLINK

O O MWVS 0.75 - 1.25mm?

niebieski

podtaczenie do portéw sterownika (istotna polaryzacja)

O O (dtugosc¢ przewodoéw do 600 m).
OFF W3 x7swi sw2 200 m lub krdtsza - 0.5mm2x2 zyly
300 m lub krétsza - 0.75mm 2 x 2 zyly
400 m lub krétsza - 1.25mm 2x 2 zyly
ustawienia adres SUPERLINK 600 m lub krotsza - 2.0mm?x2zyly

Master / Slave  [000]-(127)
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Jednostki zewnetrzne
seria Micro KXZ

2 7 N
Oswietlenie

&

Wentylator

* SC-GIFN-E

Jednostki wewnetrzne Multi-KX6/KXZ
1l
1

N\
£\

N/
AL 1\

|
-

Sterowanie indywidualne On/0ff

H-

Jednostki wewnetrzne Multi-KX6/KXZ
1l

Kombinacja jednostek zewnetrznych KXZ

ES

N T\ N
& | - | - | -
Jednostki wewnetrzne Multi-KX6/KXZ
ze sterowaniem indywidualnym

N N\

P\ 5\ =\

@
- --I

3 2yly + uziemienie dla
potaczenia jednostek
wewnetrznych i zewnetrznych

3 2yly + uziemienie dla
potaczenia jednostek

wewnetrznych i zewnetrznych

sterownik
Y

e © )
L—.--l L—.--l -

3 2yly + uziemienie dla 3 2yly + uziemienie dla
potaczenia jednostek potaczenia jednostek I

wewnetrznych i zewnetrznyc wewnetrznych i zewngtrznych

Seria RAC

SC-ADNA-E SC-ADNA-E

bezpr

y

SC-ADNA-E

3% SC-BIKN2-E jest konieczny do podtaczenia sterownika bezprzewodowego
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-
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Systemy sterowania

Sterownik Centralny SC-SL4-AE/BE

Schemat systemu
Maksymalnie 128 jednostek wewnetrznych

- katwa intuicyjna obstuga.

« Czytelny, 9-calowy kolorowy wyswietlacz LCD i
panel dotykowy.

« Mozliwosc¢ sterowania, monitoringu i funkcje
serwisowe dla maksymalnie 128 jednostek
wewnetrznych.

:
;
'
iy

E
i

i
el

i

Jednostki wewnetrzne moga byc sterowane i

i
i
= ¥
@E)ﬁ o
'}
t!r

monitorowane iNdyWiduamiel jako grupy 1faza AC i
jednostek lub jako bloki grup. Dostepne funkcje 100-240V. @ i
pokazuje tabela nizej. = mER ol 50/60Hz LU N .
= ----»Wyjscie START
Kontrola ing Prog ie zasowe | Konfiguracja/Serwis - === *Wyjscie BLAD
— Ethemet 10BASE-T/ < - -- Wyjscie DEMAND (bezpotencjatowe)
Wha / Wyha Stan pracy Roczne Definicja bloku T00BASE-TX - <~ - Wyjcie STOP (bezpotencjatowe)
Funkda (chfodz./ogrzewanie/wentylacja)| ~ Funkdja Biezacy dziert Definicja grupy ,_
’ 4
Temperatura zadana Temperatura zadana Dzien specjalny Definicja jednostki internetowa |- HUB t--- Wejscie watomierza
Pozwolenie na prace Temp. w pomieszczeniu Ustawienia daty i godziny Lezeciencaoiis)
/7
B Stan pracy (funkcja o
Predkos¢ wentylatora aktywna/nieaktywna) Historia btedu
Kierunek nawiewu Predkosc wentylatora Rozliczenie kosztow energii (okres)
Reset filtra Kierunek nawiewu Rozliczenie kosztéw energii (okres narastajacy)
Funkeja ,Demand” (3 kroki) Filter sign
A Awaryjne ad ja
8
H Funkdja ,Demand”
o
)
[ . A
k] Ustawianie harmonogramu Historia czasu pracy
>
qE' Dla kazdej grupy Harmonogram roczny Sterownik umozliwia sprawdzenie historii czasu pracy kazdej
i Mozliwe jest ustawienie harmonograméw pracy jednostek Sterownik umozliwia réwniez ustawienie harmonogramu z grup dla chtodzenia i ogrzewania osobno.
= zdanej grupy. Dla kazdego dnia tygodnia mozna ustawic rocznego. Mozliwe jest zdefiniowanie dni tygodnia, Swiat,
szesnascie harmonograméw obejmujacych czas pracy dni specjalnych. Roczny harmonogram pracy ustawiany jest
(w minutach), liczbe uruchomien/zatrzyman, tryb, wytaczenia dla kazdej grupy.
sterownikow przewodowych i nastawy temperatury.
T I T — o e T ~E W W W
—— e v s = [——
U _S— e
- = = P —
3 = ——
== e ot 5
= = - i p= R T
L ——— e =T =1=1=d —
B L
-1 0 [ 1 T—
Historia alarméw Duzy wyswietlacz LCD
Sterownik SC-SL4-AE/BE umozliwia wyswietlenie historii W nowej wersji sterownika zwiekszony zostat
(maks. 300 ostatnich) alarméw poszczegdlnych urzadzen, rozmiar ekranu z 7 do 9 cali.
ktére moga by eksportowane do pliku CSV. 250mm

Dzieki wykorzystaniu kontrastowych koloréw
oznaczen grup, obstuga sterownika stata sie prosta
iintuicyjna. Oznaczenia koloréw:

Zielony: praca
Niebieski: praca wstrzymana
Czerwony: usterka

A —
16tty: btad komunikadji
Szary: brak grupy

172mm
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Plan pomieszczen Zarzadzanie przez przegladarke WWW

e TR Mozliwos¢ monitoringu i sterowania maksymalnie 128 jednostkami wewnetrznymi
(maks. 128 grup) za pomoca komputera lub urzadzenia mobilnego.
Import podktadu graficznego

(plik JPEG) Internet
— Explorer
=

- .

Mozliwos¢ dowolnego
rozmieszczenia ikon grup :
na podkfadzie grafiznym Przykfad
Monitorowanie i obstuga klimatyzatorow w sali wyktadowej

|

Sala wyktadowa

i L

3 poziomy kontroli zapotrzebowania z 2 zewnetrznych wejs¢

|B|ok zaciskow okablowania zewnetrznego |

|m1|m1[m2]m2|mu[nl1 cou| o [com] o ] [ a1 et Jaz]ee]as]n]

1
1
[{/ 1 | System Super Link 3
| 1 7
|

Pamietaj, aby

i A ' N - I
10(2:252;;2“ uzyc ter.nl\lnall Wynik operadji Wyjscie btad Wejécie Stop I Wejsciesygnatu ~ Wejscie sygnatu 77 System Super (mk 2
akeesoriow (L) (01) (02) [(1)] 23dania (12) 23dania (13)
50/60Hz B o e o e o — ! -" System Super Link 1 "
S
wom | o Bok T UstwienadaDl [ UstawieniadlaD2 [ Ustowienia dlaD3 =
bl Kontrola Ustawienia | | Centralny/ Ustawienia | Centralny/ Ustawienia | Centralny/ Ustawienia | 1 Centralny/
temperatury | Tryb pray | 2dalny temperatury , ! Tyb pracy | Idalny temperatury | 1 Tybpragy ‘ Idalny temperatury | Tryb pracy | Idalny E
T T T i T i T T
0| Nomalna o= - - - - - - - - - - w
————————— Pt e ettt et it e Rttt Sttt Aty Rt St s‘
rzesuniecie _ ! _ ! _ ! _ ! — ! — ! — — ! — ! —
| frempentuy | T T HR B i I R R N S g
Wentylator _ ! _ ! _ _ | | _ | | _ . _ . _
2 (1 etap) ! ! | Wentylator ! Centralny I Wentylator t Centralny ! ! o
777777777 T T D T T I T L e e 3.
3 7 etyap) - i - i - - | Wentylator | Centralny - | Wentylator | Centralny - | Wentylator | Centralny )

Poziom zapotrzebowania 1 - Kazda jednostka wewnetrzna ustawiona na D1 (poziom zapotrzebowania 1) ma nastawe temperatury przesunieta 0 + 2 ° Cw trybie chtodzenia lub -2 ° Cw
trybie ogrzewania i nie mozna jej obstugiwac za pomoca lokalnego sterownika

Poziom zapotrzebowania 2 - Kazda jednostka wewnetrzna ustawiona na D1 lub D2 przechodzi w tryb tylko wentylatora i nie mozna jej obstugiwac za pomocg lokalnego pilota

Poziom zapotrzebowania 3 - Kazda jednostka wewnetrzna ustawiona na D1 lub D2 lub D3 przetacza sie na tryb tylko dla wentylatora i nie mozna jej obstugiwac za pomoca lokalnego
pilota zdalnego sterowania

Rozliczenie kosztow energii elektrycznej Model

(tylko SC-SL4-BE)

- . L . - . . Temp. otoczenia podczas pracy 0~40°C
SC-SL4-BE generuje informacje o zuzyciu energii dla kazdej jednostki wewnetrznej, —
kazdej grupy i kazdego systemu SUPERLINK-II. Dane transmitowane s3 przez port USB, Lasilanie 1Faza 100-240V 50/60Hz
moga hyc edytowane przez oprogramowanie dostarczone ze sterownikiem centralnym. Tuzycie energii 9w
Wymiary zewnetrzne
(Wys. x Szer. x Gleh.) 172mm x 250mm x 23 (+70) mm
Waga netto 2.0kg
Maksymalna ilos¢ o
jednostek zewngtrznych maksymalnie 128 jednostek
Panel dotykowy LCD kolorowy wyswietlacz, szerokos¢ 9 cali
Sygnat wejsciowy SL 1 systemy
o Wejscie watomierza® 8x, 80ms lub wiecej
= Wejscie alarm (pozar)* 1x, bezpotencjatowe
Wejscie,,Demand”* 2x, bezpotencjatowe
Zapisywanie danych USB/LAN g Wyjscie praca 1x, maks. prad znamionowy 40 mA, 24V
Oprogramowanie (kalkulacja) Standard = Wyjscie blad 1%, makS’\.l prad lzr!amionl?wy 40mA, 24V
Ilos¢ wejs¢ lormalnie zamkniete

(podziat energii) 8systeméw * Zaslanie odbiornika DC 12V (10mA).

llos¢ podfaczonych jednostek wewnetrznych 128 Obliczenia obigzenta ki oparte s na m dowych standardach OIML.




Systemy sterowania

SC-SLIN-E

Grupowe lub indywidualne wiaczenie/wytaczenie maksymalnie 16 jednostek wewnetrznych.

Uproszczone sterowanie centralne. ot ST SC-BLIN-E

1. SC-SLIN-E to jedna z opcji wspomagajacych System SUPERLINK-II z uzyciem 2-zytowego przewodu sterujacego (bez polaryzagji).

2. Umotzliwia wiaczenie/wytaczenie i monitoring maksymalnie 16 jednostek wewnetrznych za pomoca 16 klawiszy funkcyjnych na ol ELL - -
klawiaturze konsoli.

. AR  RELT NN
3. Na wyswietlaczu widoczne sq adresy jednostek pracujacych oraz zatrzymanych z powodu awarii (btedu).

4. Mozliwos¢ jednoczesnego wiaczenia/wytaczenia urzadzer za pomocg jednego przycisku.
5. Do sieci SUPERLINK-II moze by¢ podtaczonych do 12 sterownikéw SC-SLIN-E (sktadajacy sie z max. 128 jednostek wewnetrznych). al- Ll M BN

6. Funkdja restartu umozliwia automatyczne uruchomienie urzadzeri po przerwie w zasilaniu z zadanymi wczesniej nastawami. J

- - - - —

SC-SL2NA-E

Centralne sterowanie grupa maksymalnie 64 jednostek

1. Umozliwia wspétprace z zewnetrznymi programatorami tygodniowymi bez koniecznosci uzycia dodatkowych interfejséw
komunikacyjnych.

2. Oprécz mozliwosci jednoczesnego wiaczenia/wytaczenia i monitoringu 64 jednostek podzielonych na maksymalnie 16 grup, konsola
pozwala réwniez na wiaczenie/wytaczenie, zmiane trybu pracy i nastaw pojedynczych jednostek lub grup jednostek.

3. Funkgja restartu umozliwia automatyczne uruchomienie urzadzen po przerwie w zasilaniu z zadanymi weze$niej nastawami.

4. llos¢ sterownikow, ktére mozna podtaczy¢ do jednej sieci pokazuje przyktadowo schemat ponizej.

5. Nie ma znaczenia miejsce ich wiaczenia do sieci (w sasiedztwie jednostek wewnetrznych lub zewnetrznych), co znacznie obniza
koszty instalacji oraz ilo$¢ przewodow elektrycznych.

i
c
&
3
)
S
a
et
]
>
£
a
et
w
=
"]

Przykiad zastosowania SC-SL2NA-E Interfejs

« Stosujac SC-GIFN-E wraz ze sterownikami centralnymi SC-SLIN-E, SC-SL2NA-E lub SC-SL4-AE/BE,
mozna whaczy¢/wytaczy¢ oraz monitorowac stan pracy i awarii urzadzeni zewnetrznych: wentylator,
0czysz(zacz powietrza itp.

Przefacznik adresowania

Ustawiony adres, bedzie
|
piteileoranin swi (Dl dresene “] %adresem dla:
n “ SC-SLIN-E,
sw2 ]
(D= SC-SLINAFE,

sws [ e SC-SLA-AE/BE

Terminal przytaczeniowy

51X 52 52R

2[3]4afs[e]7]8a]B

]
AC220-240V {

Wejscie sygnatu btedu

SC-SL2NAE,
SC-SL4-AE/BE

Do podiaczenia:
SC-SLIN-E,

Net work

Sygnat wejsciowy

Wyjscie sygnatu Start-Stop

Wymiary zewnetrzne: H120 x W215 x D25435 mm
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<Building Management Systems>
SC-WBGW256 (Brama internetowa-+brama BACnet)

SC-WBGW256 umozliwia sterowanie i nadzor maksymalnie 256 komdrek (niektdre z nich moga miec dwie lub wiecej jednostek wewnetrznych;
catkowita ilos¢ jednostek wewnetrznych nie moze przekraczac 256) w sieci komputerowej z wykorzystaniem bramy Superlink II. Prostote
instalagji zapewnia brak wymagan dot. specjalistycznego oprogramowania, system obstugiwany jest poprzez przegladarke internetowa.

Energooszczedny procesor oraz pamiec typu flash zapewniaja pojemna przestrzen na dane i wysok niezawodnosc (brak czesci ruchomych, jak

np. wentylatory itp.). Funkgja filtrowania adreséw IP w potaczeniu z tréjpoziomowym uwierzytelnianiem uzytkownikéw gwarantuja
bezpieczeristwo.

Ponadto, SC-WBGW256 mozna uzywac jako interfejs konwertujacy protokot Superlink |1 Mitsubishi Heavy Industries na kod BACnet i zarzadza¢
systemem klimatyzacyjnym MHI z poziomu systemu BMS.

[ W przypadku bramy internetowej |

1 system SUPERLINK I
128jedn. \/ = \/ e N T Tecaaw | [reamsns
128 komérek V el \/ V P T
Przegladarka " _— - — "
internetowa |- HUB : 3 & 3 B 2
et 10BASE 128 komérek - EEBEEE
100BASE-TX. 2system SUPERLINK II H = H v =
Awaryjne zatrzymanie DI1 —t SC-ADNA-E v128jedm v \/ . = 3§ E
squat - g, &= E i
Watomierz z wejsciem impulsowym F\ .

(styki beznapieciowe x 8) | [

| & & R Wymagania: Windows 7 lub wyzszy
.¢ n E_ @ Rozdzielczosc monitora 1364 x 768.

Uzytkownik moze zarzadza¢ maksymalnie 1024 jednostkami, podtaczajac cztery urzadzeniall

VA4 -

[ W przypadku bramy BACnet | A g, g

1 system SUPERLINK-I

i :l \/ 1sean. \/ o

e A L M L ey
: S ss

& i 128grup 2system SUPERLINK-I e emeton ‘—|_.

ejuemoud)s AwalsAs

BACnet /P Protocol.

thernet 10 BASE-T/100BASE-TX

e \/usiean 7\ / f -
BIEX >
| |

z | ] ] ——
Awaryjne zatrzymanie DI1 .,A z E @
sygnat -
W ierz z wejsciem impulsowy JL o
(styki beznapieciowe x8)

Interfejs komunikacyjny SC-LGWNB

SC-LGWNB to interfejs umozliwiajacy komunikacje Superlink-1l z LonWorks. Funkcje sterowania i monitorowania systemu klimatyzacyjnego
dla maksymalnie 96 jednostek wewnetrznych mozna zintegrowac z centralnym sterownikiem za posrednictwem BMS. i

Tsystem  SUPERLINK-

48jedn. \/ :
i —;4—' J\ = V i f
i- =. @] B e ! J
o — 2system SUPERLINK- T |
= “'""“_Ji Owietleni Coowe | \/ #en \/ \/ . . 4 :
4 E T A Lo J ; Pt
2 = . = 9 I
z & Caujniki \ " = - . _
= alarmowe .




Systemy sterowania

Interfejs BMS dla urzadzen Mitsubishi Heavy Industries

Integracja MHI KXZ z KNX przez Superlink Il

MH-AC-KNX-48 Intesis e Ekran dotykowy

Max 48 jednostek wewnetrznych /Superlink | & I o i | = ,-'-'"h\ p
MH-AC-KNX-128 =l KNX
Max 128 jednostek wewnetrznych /Superlink |1 I

Zaluzje  Oswietlenie Zarzadzanie
okienne energia

ZINTEGROWANY INTERFEJS
- Dwukierunkowy: monitoring i sterowanie

- Niezawodny hardware ), ), ),
+ Bezposrednie podtaczenie do KNX TP-1BUS I I I
- Niezalezna komunikacja

« Tasilanie: 230 VAC 50/60Hz Lo L e

- Obudowa do montazu na Scianie

m—
wAs
N

HVAC

&
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2
)
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]
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Integracja MHI KXZ z Modbus przez Superlink |l

MH-AC-MBS-48 Intesisg
Max 48 jednostek wewnetrznych /Superlink | & II mk

MH-AC-MBS-128 BMS
Max 128 jednostek wewnetrznych /Superlink Il MODBUS ‘

ZINTEGROWANY INTERFEJS v

- Dwukierunkowy: monitoring i sterowanie A
- Niezawodny hardware = -

- Modbus TCP lub Modbus RTU RS-485/RS-232 2 2

« Niezalezna komunikacja I I
- -

- Zasilanie: 230 VAC 50/60Hz L] L1

« Obudowa do montazu na $cianie
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Integracja PAC z KNX/EIB

MH-RC-KNX-1i

Przyktad: Przyktad:
Uktad Master Uktad Slave
Ekran dotykowy Ekran dotykowy
] = f=
KRR KR =
A ' g '
Zarzadzanie r i Iarzadzanie r i
& ® okienne energia okienne energia RC-E5
IntesisBox ™ @ P AL : pad MR o ]
) Lel Lk Lel Lk
« Protokét: KNX TP-1bus Alarm Oswietlenie Alarm Oswietlenie
+ Wymiary: 71x71x27 mm
« Zewnetrzne zasilanie: niewymagane
Integracja PAC z Modbus
MH-RC-MBS-1
Przyktad: Przyktad:
e e Uktad Master Uktad Slave
[ *y_-_blu'.-J MODBUS N BMS MODBUS £

‘ Sterowniki
SCADA
: HMI

i =
g - P ‘ Sterowniki
SCADA

|, mbmfon”y |, mbmfon”y

. o ™ ™
IntesisBox § hwaar ) bl ) .
« Protokét: Modbus RTU (RS-485) l — S
+ Wymiary: 93 x 53 x 58 mm

(]
<
w
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<
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m
=
=]
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« Zewnetrzne zasilanie: niewymagane

Integracja PAC z EnOcean

MH-RC-ENO-1i/1iC
Przyktad:

| Uktad Master

Przyktad:
Uktad Slave RC-E5

N D) )

: @ . .
IntesisBox " @ 2 2 2 2 2 2 2 =
- - - - - - L -
« Protokét: EnOcean b S o= < M~ a2 b ol o= - g~
L] o1 ]
1i: 868MHz@EY @ B I & Q B I &S
1iC: 315MHz@USA, ASIA
+ Wymiary: 100x 70 x 28 mm i
PAC Model:
MH-RC-WIFI-1A




Etykiety energetyczne [dla terytorium Unii Europejskiej oraz EEA]

Kilka radykalnych zmian konstrukcyjnych znacznie podniosto efektywnos¢ energetyczng oraz
zapewnito ochrone srodowiska naturalnego.

ETYKIETY ENERGETYCZNE - ENERG gg erlimin u potaczen lutowanych

Wskazniki SEER oraz SCOP zostaty zdefiniowane RoHS: Restriciton of Hazardous substances

w mzPorzqdzemaCh europejskich. (Ograniczenie stosowania niektdrych niebezpiecznych substancji)
W celu ograniczenia emisji szkodliwych substangji do Srodowiska

Nr 62_6/ 2011 zmaja 201_1 i naturalnego, we wszystkich modelach urzadzeri wyeliminowano
(etykiety energetyczne klimatyzatordw) ofow z potaczen lutowanych. W praktyce zastosowanie potaczen
Nr206/2012 z marca 2012

lutowanych bez uzycia ofowiu wiaze sie z koniecznoscia stosowania
wyzszych temperatur lutowania, co moze mie¢ niekorzystny wptyw
na jako$¢ element6w elektronicznych. Pozbawione otowiu pofacze-
nia lutowane opracowane przez inzynieréw MHI zapewniaja jednak
najwyzsza jakos¢ i niezawodnos¢.

Zastosowanie czynnika chtodniczego R410A

Wszystkie modele urzadzert MHI pracuja z ekologicznym czynni-
kiem chtodniczym R410A, charakteryzujacym sie zerowym poten-
cjatem niszczenia warstwy ozonowej.

(wymagania dla klimatyzatoréw i wentylatoréw przenosnych)

Oczekuje sig, ze taczne efekty wymogow ekoprojektu, w odniesieniu
do etykiet efektywnosci energetycznej dla klimatyzatordw, przyniosa
do 2020r. oszczednosci energii elektrycznej wynoszace 11 TWh rocznie
w poréwnaniu ze scenariuszem zaktadajacym niepodejmowanie zad-
nych dziatan.

Efektywnos¢ sezonowa stanowi nowa platforme poréwnawcza rzeczy-
wistej efektywnosci urzadzen w procesach chtodzenia i ogrzewania.
Nowy system oznaczania efektywnosci sezonowych urzadzer opiera
sie m.in. na definicjach wskaznikow:

0Oszczednosc energii

Najwyzsza wydajnos¢ i znaczne oszczednosci energii zostaty osia-
gniete m.in. poprzez optymalizacje wymiennika ciepta, zastosowa-
SEER — ,Wskaznik sezonowej efektywnosci energetycznej” - oznacza nie wydajnych sprezarek z silnikiem na prad staty itp.

catosciowy wskaznik efektywnosci energetycznej urzadzenia, repre-

zentatywny dla catego sezonu chtodniczego, obliczany jako stosunek

referencyjnego rocznego zapotrzebowania na chtéd do rocznego zuzy-

cia energii elektrycznej na potrzeby chtodzenia.

SCOP — ,Wskaznik sezonowej efektywnosci” - oznacza catosciowy
wskaznik efektywnosci urzadzenia, reprezentatywny dla catego wy-
znaczonego sezonu ogrzewczego (wartos¢ wskaznika SCOP odnosi sie
do wyznaczonego sezonu ogrzewczego), obliczany jako stosunek refe-
rencyjnego rocznego zapotrzebowania na ciepfo do rocznego zuzycia
energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania.

Jednostka zewnetrzna FDC121KXZEN1 FDC121KXZES1 FDC140KXZEN1 FDC140KXZES1 FDC155KXZEN1 FDC155KXZES1 FDC224KXZME1

SEER / SCOP (Jednostka zewnetrzna) 8.15/4.63 8.15/463 7731459 17371459 7.21/455 7.21/455 6.55/4.55

Jednostka zewnetrzna FDC280KXZME1 ~ FDC335KXZME1 FDC280KXZE1 FDC335KXZE1 FDC400KXZE1 FDC450KXZE1 FDC475KXZE1

SEER / SCOP (Jednostka zewnetrzna) 6.03/454 5771449 7.25/4.89 7387485 6.06/4.23 6.36/4.36 6.84/431

Jednostka zewnetrzna FDC500KXZE1 FDC560KXZE1 FDC224KXZXE1 FDC280KXZXE1 FDC335KXZXE1 FDC224KXZRE1 FDC280KXZRE1

SEER / SCOP (Jednostka zewnetrzna) 7291458 6.45/4.30 758/4.86 7271491 741/4.86 6.27/4.06 6.11/4.02

Jednostka zewnetrzna FDC335KXZRE1 FDC400KXZRE1 FDC450KXZRE1 FDC475KXZRE1 FDC500KXZRE1 FDC560KXZRE1 FDC615KXZRE1

‘ SEER / SCOP (Jednostka zewnetrzna) 7.00/4.84 6.34/4.22 6.04/433 6.60/4.27 7.01/4.54 6.25/4.29 5797434

Jednostka zewnetrzna FDC670KXZRE1 FDC224KXZPE1 FDC280KXZPE1 FDCR224KXE6 FDCR280KXE6

‘ SEER / SCOP (Jednostka zewnetrzna) 5781466 6.65/4.34 6.68/4.50 6.55/4.55 6.03/4.54

Produkty napetnione sa fluorowanym czynnikiem chtodniczym R410A, wymienionym w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego Nr 517/2014.



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

2020:

Dyrektywa ErP - Ekoprojekt

Juz od najwczesniejszej fazy projektowania zalezy, w jaki
sposob produkt bedzie oddziatywat na Srodowisko naturalne.
Udziat projektu w tym procesie jest oceniany na ponad 80%.

Celem Ekoprojektu jest promowanie produktéw o niskim
zuzyciu energii i zwiazana z tym redukca poziomu emisji CO,.
Wszystkie te dziatania maja na celu realizacje strategiczne-
go europejskiego planu,,20-20-20", ktérego owocem w
2020 roku bedzie:

—20% redukcja emisji CO, w stosunku do roku 1990

—20% redukcja zuzycia energii

— 20% udziat energii ze Zrédet odnawialnych

0d 1-go stycznia 2013 nowe minimalne wartosci
efektywnosci energetycznej staty sie wymogiem w produkgji
urzadzen klimatyzacyjnych, zgodnie z Ekoprojektem.

H.0

KORZYSCI

DLA SRODOWISKA

Dyrektywa zobowiazuje producentdw do aktywnego
promowania najbardziej efektywnych energetycznie
urzadzen, co skutkuje ochrona srodowiska i jego
zasobow naturalnych

Energy related Products - produkty zwigzane z energia.

W trosce o Srodowisko naturalne

Dyrektywa ErP wprowadza nowe metody kalkulacji
efektywnosci energetycznej z uwzglednieniem parametréw
sezonowosci: SCOP w trybie ogrzewania i SEER w trybie
chtodzenia.

Zgodnie z nowymi standardami producenci zostali
zmotywowani do poszukiwania i wprowadzania
nowych metod projektowania, ktérych efektem
bedzie stosowanie pomp ciepta, jako podstawowego
rozwigzania dla gospodarstw domowych.

DLA UZYTKOWNIKA

Dyrektywa Erp - Ekoprojekt:

- blokuje import oraz produkcje nieefektywnych
energetycznie urzadzen, otwierajac rynek
klimatyzacji wytacznie dla odpowiednich
produktéw spefniajacych zatozone kryteria

- niweluje bariery pomiedzy osobnymi regulacjami
stosowanymi dotychczas w réznych krajach
europejskich

- nakfada na producentéw obowiazek dostarczania
uzytkownikom szczegétowych informacji
pozwalajacych dokonac bardziej Swiadomych
decyzji zakupowych




